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MED VÅRA PRODUKTER RÄDDAR VI LIV och 

skyddar egendom. Vi gör det med marknads

ledande kompetens. Teknisk kompetens. Kom

petens om vad som betyder något för de som 

använder våra produkter. Alltid med snabbhet  

och flexibilitet. Alltid med användaren i fokus. 

Vi jobbar inom både barnomsorgen och äldre

vården, på hotell och på skola. Med trygghet och 

brandskydd i ventilationen. 

Vi vet vart produkterna är på väg, vilket viktigt 

uppdrag de har. Då blir det lättare att kolla en 

gång till att allt blev rätt, att allt fungerar som det 

ska. Att aldrig gå på rutin, att alltid tänka med 

båda hjärthalvorna.

Alltid med  
användaren i fokus.
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Styrenheter  
 på en helt  

ny nivå.  
En lägre nivå.

Lekande lätt DECTUS CONTROL –  Styrhetenhet för brandspjäll.  
Lättmonterad med snabbkontakter - helt utan elektriker. 

MED DECTUS TAR VI INSTALLATIONEN av styren

heter till en helt ny nivå. En lägre nivå. Vi har sänkt 

tröskeln, förenklat och förkortat tiden för installation 

och idrifttagning. Och du klarar dig utan elektriker. 

SÄKERHETEN SITTER I ENKELHETEN. Dectus 

styr brandskyddet i brandcellen. Vid brand stänger 

Dectus anslutna brand  och tryckavlastningsspjäll, 

och förhindrar brand och brandgasspridning. 

TACK VARE SNABBKONTAKTERNAS individuella 

utformning elimineras felkällorna vid installation. Vi 

behöver inte säga ”lekande lätt” för det har du nog 

redan fattat.

DECTUS CONTROL

Lekande lätt
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BASIC 2 Backströmningsskydd

BASIC 2BASIC 2

PRODUKTEN

Backströmningsskydd BASIC 2 är ett självverkande, vid 

brand omedelbart aktiverat skydd mot spridning av brand

gaser i tilluftskanalen i FTXsystem med fl äktarna i drift.

Särskilt lämpligt för bostäder, hotell och äldreboende.

I alla övriga inte brinnande brandceller fortsätter 

ventilation utan påverkan av branden. Det innebär att 

inga okontrollerade tryckvariationer, som kan orsaka 

brandgasspridning i otätheter i byggnadskontruktionen, 

förekommer i byggnaden. 

Produkten är självverkande och innehåller inga rörliga 

mekaniska delar.

Basic 4 kan placeras både i och utanför betjänad brandcell. 
Det kan användas på samma sätt även för rum som saknar 
fönster, till exempel källarrum. Produkten är provad på 
RISE, och klarar 2500 Pa tryck, vilket uppfyller väl kriteri

erna i BBRAD3.

BRANDTEST

BASIC 2 har genomgått en mängd realistiska brandprov i 

FOI:s försökshus i Rosersberg. I prov med brandgasspjäll 

som referens framgår det i utlåtandet från provningarna 

att BASIC 2 fungerade väl som skydd mot brandgasspridning i 

tilluftskanalen.

TEST

BASIC har testats hos RISE, Research Institutes of Sweden, 

enligt standard EN 1751, täthetsklass 2 och uppfyller 

tryckklass B enligt AMA QJB/1 i AMA VVS & Kyla 19.

Typgodkännandebevis 0016/05.

LJUD OCH TRYCKFALLSTEST

BASIC 2 är ljud och trycktestat i certifi erat ljudlaboratorium.

HÅLLFASTHETSTEST

BASIC 2 är testat med avseende på materialhållfasthet genom 

långtidstest där bl.a. stängningsfunktionen testats mer än 

10 000 gånger med bibehållen funktion.

MATERIAL

BASIC 2 är granskad och godkänd av RISE med avseende på 

farliga ämnen. Produkten är återvinningsbar och registrerad 

i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

BASIC 2 Backströmningsskydd

Självverkande
Typgodkänd
Kostnadseffektiv

Backströmningsskydd BASIC 2 förhindrar brandgasspridning 
via tilluftssystemet i FTX-system med fl äktar i drift. Lämplig 
för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd.

Ritningsbeteckning:

BASIC 2
 Backströmningsskydd

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Luftriktning

DIMENSIONERING

Anm. Hastigheten i kanalens utlopp får inte överstiga hastig-
heten i någon av fördelningskanalerna. Fördelningskanalernas 
överkant skall alltid ligga under anslutningskanalens underkant. 
Redovisade värden utgår från mätningar med raksträcka mot-
svarande 4 diametrar efter BASIC räknat från inloppskant.
Kortare raksträcka kan medföra ljud- och tryckproblem.

To
ta

ltr
yc

kf
al

l, 
Pa

Luftflöde, l/s

Storlek

BASIC 2  

10
10 50

Rek.
arbets-
område

100

20

50

20

125

35

160100

100 200

20

25

30

Ljudnivå
LP10A dB(A)
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EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.12 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

SPECIFIKATION

 Kodexempel BASIC-2-160

 Backströmningsskydd  BASIC-a-bbb

Utförande (a) 

a = 2 För montage i fördelningslåda 

 (storlek 100, 125, 160)

Storlek Ø mm (bbb) 

bbb =  Se måttabell (100  160)

Storlek 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 38 28 18 8 0 -8 -10 -10

125 30 18 18 8 0 -12 -17 -16

160 20 22 17 9 -1 -8 -13 -13

LJUDDATA 

Ljudeffektnivån i kanal, Lwok, beräknas enl. Lwok = LP10A + Kok. 

LP10A = ljudnivån i ett rum med 4 dB dämpning. 

I Kok har rumsdämpning och ändrefl ektion för respektive 

kanaldimension beaktats. 

KOK OKTAVBAND HZ

Storlek 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 1 2 1 2 4 8 10 12

125 1 2 1 1 3 6 7 10

160 0 1 0 0 2 4 5 7

LJUDDÄMPNING 

Ljuddämpning,∆L dB, avser reducering av  ljudeffektnivå i kanal. 

∆L DB OKTAVBAND HZ

06
 2
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Storlek d1 Vikt Kg

100 99 0.25

125 124 0.3

160 159 0.4

Mått i mm. 73

40

D
1

MÅTT OCH VIKT

MINIMIMÅTT RAK KANAL

Raksträckan efter BASIC 2 ska alltid vara minst fyra gånger 

kanaldiametern.

BESKRIVNINGSEXEMPEL ENL AMA VVS & KYLA 16

QJC.3: Självverkande backströmningsskydd, typgodkänt 

för brandgaser.

BS1: Fabrikat Hagab BASIC41600

Ritningsbeteckning:
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BASIC 4 Backströmningsskydd

BASIC 4BASIC 4

PRODUKTEN

Backströmningsskydd BASIC 4 är ett självverkande, vid 

brand omedelbart aktiverat skydd mot spridning av brand

gaser i tilluftskanalen i FTXsystem med fl äktarna i drift.

Särskilt lämpligt för bostäder, hotell och äldreboende.

I alla övriga inte brinnande brandceller fortsätter 

ventilation utan påverkan av branden. Det innebär att 

inga okontrollerade tryckvariationer, som kan orsaka 

brandgasspridning i otätheter i byggnadskontruktionen, 

förekommer i byggnaden. 

Produkten är självverkande och innehåller inga rörliga 

mekaniska delar.

Basic 4 kan placeras både i och utanför betjänad brandcell. 
Det kan användas på samma sätt även för rum som saknar 
fönster, till exempel källarrum. Produkten är provad på 
RISE, och klarar 2500 Pa tryck, vilket uppfyller väl kriteri
erna i BBRAD3.

BRANDTEST
BASIC 4 har genomgått en mängd realistiska brandprov i 

FOI:s försökshus i Rosersberg. I prov med brandgasspjäll 

som referens framgår det i utlåtandet från provningarna att 

BASIC 4 fungerade väl som skydd mot brandgasspridning i 

tilluftskanalen.

TEST

BASIC har testats hos RISE, Research Institutes of Sweden, 

enligt standard EN 1751, täthetsklass 2 och uppfyller 

tryckklass B enligt AMA QJB/1 i AMA VVS & Kyla 19.

Typgodkännandebevis 0016/05.

LJUD OCH TRYCKFALLSTEST

BASIC 4 är ljud och trycktestat i certifi erat ljudlaboratorium.

HÅLLFASTHETSTEST

BASIC är testat med avseende på materialhållfasthet genom 

långtidstest där bl.a. stängningsfunktionen testats mer än 

10 000 gånger med bibehållen funktion.

MATERIAL

BASIC 4 är granskad och godkänd av RISE med avseende på 

farliga ämnen. Produkten är återvinningsbar och registrerad 

i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

BASIC 4 Backströmningsskydd

Självverkande
Typgodkänd
Kostnadseffektiv

Backströmningsskydd BASIC 4 
förhindrar brandgasspridning 
via tilluftssystemet i FTX-system 
med fl äktar i drift. Lämplig för 
bostäder, hotell och äldreboende. 
Typgodkänd.BASIC 4 BASIC 4 (med Irisspjäll)

Ritningsbeteckning:

BASIC 4
 Backströmningsskydd

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Läckage: Vid brandpåverkan uppfyller BASIC täthetsklass 2 
enl. AMA VVS & Kyla 19. Produkten uppfyller täthetsklass C 
mot omgivningen.
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BASIC 4

Storlek 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 38 28 18 8 0 -8 -10 -10

125 30 18 18 8 0 -12 -17 -16

160 20 22 17 9 -1 -8 -13 -13

200 20 20 17 10 -1 -10 -15 -11

250 19 18 16 10 -1 -8 -15 -10

315 18 18 15 11 -1 -8 -17 -10

LJUDDATA 

Ljudeffektnivån i kanal, Lwok, beräknas enl. Lwok = LP10A + Kok. 

LP10A = ljudnivån i ett rum med 4 dB dämpning. 

I Kok har rumsdämpning och ändrefl ektion för respektive 

kanaldimension beaktats. 

KOK OKTAVBAND HZ

Storlek 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 1 2 1 2 4 8 10 12

125 1 2 1 1 3 6 7 10

160 0 1 0 0 2 4 5 7

200 0 0 0 0 1 2 4 5

250 0 0 0 0 1 1 3 3

315 0 0 0 0 1 1 2 3

LJUDDÄMPNING 

Ljuddämpning,∆L dB, avser reducering av 

ljudeffektnivå i kanal. 

∆L DB OKTAVBAND HZ

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.12 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Backströmningsskydd, HAGABs typ BASIC 4 i storlek 160.

SPECIFIKATION

 Kodexempel BASIC-4-160-1

 Backströmningsskydd  BASIC-a-bbb-c

Utförande (a) 

a = 4 Kompakt utförande (storlek 100  315)

Storlek Ø mm (bbb) 

bbb =  Se måttabell (100  315)

Mätspjäll (IRIS) (c) 
c = 0 Utan mätspjäll (Lev. om inget annat anges)

c = 1 Med monterat IRIS spjäll (gäller när a = 4)

Luftflöde

2D rak kanal

Totaltryckfall

Luftflöde

Totaltryckfall

2D rak kanal2D rak kanal

Luftflöde

2D rak kanal

Totaltryckfall

Luftflöde

Totaltryckfall

2D rak kanal2D rak kanal

DIMENSIONERING
STORLEK 100315

BASIC 4.

BASIC 4 (med Irisspjäll)

BESKRIVNINGSEXEMPEL ENL AMA VVS & KYLA 16

QJC.3: Självverkande backströmningsskydd, typgodkänt 

för brandgaser.

BS1: Fabrikat Hagab BASIC41600

Ritningsbeteckning:
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Förlängt inspektionsrör för BASIC 4

BASIC 4

PRODUKTEN

Inspektionsröret är ett muff/nippelrör försett med ba

jonettspår för att passa direkt på BASIC 4. Renslocket, 

(standardlocket som levereras med Basic 4) tas loss genom 

att vrida och dra. Locket har antingen ett eller två handtag.

MATERIAL

Locket är tillverkad i förzinkad stålplåt. Inspektionsröret är 

tillverkat i förzinkad stålplåt med packning i EPDMgummi.

BRANDKLASS LOCK

Locket har en brandklass med skyddsavstånd enligt tabell 

från tillverkaren, för mer information om brandklassningen 

tryck här.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Förlängt inspektionsrör för BASIC 4

Enkelt montage
Lätt åtkomst
Kostnadseffektiv

Förlängt inspektionsrör används 
då man vill överisolera BASIC 
och kanalerna, eller vid lösulls-
isolering.Basic 4 med förlängt inspektionsrör Basic 4 med IRIS och förlängt inspektionsrör

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.12 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Backströmningsskydd, HAGABs typ BASIC 4 i storlek 160 

försedd med  förlängt inspektionsrör för överisolering.

TILLBEHÖR

Det går att få förlängningen med ett lock utan bajonettfattning 

i brandklass EI60, för mer information om brandklassningen 

tryck här. 

Ritningsbeteckning:

BASIC 4

Förlängt inspektionsrör
för BASIC 4

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

DIMENSIONERING

Mått i mm. * Försedd med förstyvningssick

STORLEK 100315

LOCK STORLEK 100160 LOCK STORLEK 200315

Storlek
BASIC 4

Ø H1 H2 Vikt Kg

100 100 150 170 0,5

125 125 150 175 0,65

160 125 150 180 0,91

200 200 150 205 1,29

250 250 150 220 3,18

315 315 150 220 2,92

MÅTT OCH VIKT MÅTT OCH VIKT LOCK

MÅTT OCH VIKT FÖRLÄNGNINGSRÖR

Ød nom L Vikt Kg Handtag

100 40 0,15 1 fällbart

125 40 0,17 1 fällbart

160 40 0,22 1 fällbart

200 40 0,32 1 fast

250 60 0,55 2 fasta

315 60 0,74 2 fasta

Mått i mm.
Mått i mm. 

12
  2
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Ø

Ød1 L Vikt Kg

100 150 0,20

125 150 0,25

160 150 0,31

200 150 0,49

250 150 0,90

315* 150 1,11

         

L

Ø
d

Ritningsbeteckning:

http://www.lindab.com/se/pro/products/pages/epfh.aspx http://www.lindab.com/se/pro/products/Pages/KCU.aspx
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CSHA-ES Brandgasspjäll

CSHAES CSHAES

PRODUKTEN

Brandgasspjäll CSHA-ES är godkänt för användning i ventila

tionssystem där integriteten d.v.s  täthetskravet skall upprätt

hållas i en timma vid brandpåverkan. Då spjället används 

till skydd mot spridning av både brand och brandgas skall 

ventilationskanalen isoleras. Vid genombrottet i brandskiljande 

byggnadsdel skall kanalen isoleras med avseende på ledning 

och strålning.

Spjället har ett fabriksmonterat ställdon med fjäderåtergång 

och levereras alltid med termisk sensor.

CSHAES levereras i storlekarna 100 till 500 med nippel

anslutning enligt Svensk spirostandard.

CSHAES uppfyller tryckklass B 

enl. AMA VVS & Kyla 19.

STÄLLDON

Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon och 

funktionsprovas före leverans.

Ställdonet matas med 24 V spänning och har fjäderåtergång 

som stänger spjället vid strömbortfall.

Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen i 

ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger på 

fjäderåtergången. 

Ställdon med Dectus snabbkontakt inkl. 5 meter kablage.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CSHA-ES Brandgasspjäll

ENL EN 13662

Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brandgas i ventilations-
system. Spjällets brandtekniska klass är E 60(ve i o)S. Provat enl. 
harmoniserad produktstandard, vilket innebär att produkten 
är CE-märkt. 

PRESTANDA 

Prestandadeklaration baserad på EG-intyg 0402-CPD-SC0021-13

Klassifi cering Standard

Täthet E: E 60(ve i<->o) EN 1366-2, EN 13501-3

Rökläckage ES:  E 60(ve i<->o)S EN 1366-2, EN 13501-3

Brandklass E 60S
Storlek 100 – 500 mm
Lågt tryckfall 
– stabil konstruktion

Ritningsbeteckning:

CSHA-ES
Brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.11 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Brandgasspjäll, HAGABs typ CSHAES i storlek 315 för 24 V 

med Dectus snabbkontakt.

SPECIFIKATION

  Kodexempel CSHA-ES-D-315-1

  Brandgasspjäll  CSHA-ES-a-bbb-c

Anslutning (a)  
a = D levereras med Dectus snabbkontakt 

Storlek (b) 

bbb = Nominell diameter mm (100 – 500) 

Ställdon (c) 

c = 1   24 V med termisk sensor

ANSLUTNING

Med Dectus snabbkontakt

Kabellängd 5 m  CSHA-ES-D

TILLBEHÖR

Kopplingsbox  KBHA-1 och 

 KBHA-2

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För Dectus 2, 3 eller 4 spjäll DECTUS CONTROL

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal RDHA

Rökdetektor, tak RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering och 

aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brandspjäll stänger, 

och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjället skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter, SEHA, tar emot signal 

från anslutna spjäll och/eller centralt brandlarm. Vid indikering av 

brandgas ställer sig anslutna spjäll i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Andra intervaller är möj

ligt att välja för de fl esta av HAGABs enheter. 

MATERIAL

CSHAES är granskad och godkänd av SP med avseende på 

farliga ämnen. Produkten är återvinningsbar och registrerad i 

Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

Storlek spjäll Effektförbrukning 
24 V

Funktion

Under gång Stand by Dimensionerande

100 – 315 6,5 W 2 W 9 W Stänger på fjäder vid strömbortfall

400 – 500 5 W 2 W 7 W Stänger på fjäder vid strömbortfall

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON

KOPPLINGSSCHEMA

21

+-
L1N

M

S2S1

5˚ 80˚

S5S4 S6S3

Ritningsbeteckning:
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DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CSHA-ES
Brandgasspjäll
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Ljudeffektnivå
LwA, dB(A)

LJUDDATA
Lwok = LwA + Kok

Oktavband Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Kok

Storlek 100-315

-12 -1 1 -1 -6 -12 -16 -23

Kok 

Storlek 400-500

5 6 0 -2 -7 -13 -15 -16

Tolerans +/- 6 3 2 2 2 2 2 3

MÅTT OCH VIKT

Mått i mm.

Storlek Ø d
aaa

L L1 Vikt kg

100 179 109 3

125 174 104 3

160 174 104 3

200 299 229 4

250 333 229 4,5

315 333 229 7,5

400 349 229 11

500 371 241 11

L1

L
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14
0

65
Ø

d

L170
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Ø 200-500 Ø 100-160 

Ritningsbeteckning:



1918

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPSE ETPSE

PRODUKTEN

ETPS-E är ett CE-märkt brandgasspjäll godkänt för brand-

klass E 60 i horisontell kanal och E 120 i vertikal kanal 

(enligt EN 13501-3) testat enligt EN 1366-2. 

Brandgasspjället levereras i storlekarna 200x200 upp till 

1200x1200 mm.

ETPS-E spjället uppfyller miljöklass C2, täthetsklass 2 och 

tryckklass B enligt EN1751, VVS AMA & Kyla 19. Höljet 

uppfyller täthetsklass B enligt EN1751.

STÄLLDON

Spjället levereras med elektriskt ställdon för 24V eller 230V. 

Den termiska sensorn bryter strömmen när temperaturen i 

ventilationskanalen överstiger 72 °C.

PRESTANDA

Prestandadeklaration baserad på EG-intyg 003CPR2019-10-28. 
Förhöjd säkerhet och kvalitet genom P-märkning No. SC0436-09 
av RISE Certifiering. Provad och godkänd enligt harmoniserad 
produktstandard EN 15650:2010, vilket innebär att produkten är 
CE-märkt.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

ETPS-E Brandgasspjäll

Brandklass E 60 / E 120

Förhindrar brandgasspridning

mellan brandceller

Enligt EN 15650:2010 

Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brandgas.  
Spjällets brandtekniska klass E 120 (ho i  o), E 120 (ve i  o)S*, 
E 60 (ho i  o)S. 

* max storlek 800x800 mm

Klassificering Standard

Täthet E E 120 (ho i  o) EN 1366-2, EN 13501-3

Rökläckage ES E 120 (ve i  o)S* 

E 60 (ho i  o)S

EN 1366-2, EN 13501-3

1

Ritningsbeteckning:

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

ETPS-E
Brandgasspjäll

DIMENSIONERING
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Spjällhöjd, mm
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350 300
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Lufthastighet, m/s

60

50

90

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spjällhöjd, mm

350
300
250, 500
450, 700, 900, 1100
200, 400...1200

TRYCKFALL

LJUDNIVÅ I KANAL

LJUDDATA
Lwok = LwA + Kok

Oktavband Hz

125 250 500 1k 2k 4k 8k

Kok -3 -5 -11 -15 -18 -21 -33

Tolerans +/- 6 3 3 3 3 6 6

2

Ritningsbeteckning:



2120 ETPSE ETPSE

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KOPPLINGSSCHEMA

ETPS-E
Brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

Brandgasspjäll HAGABs typ ETPS-E i storlek 200x200 mm med  

gejdanslutning och ställdon för 24 V med termisk sensor.

SPECIFIKATION

Kodexempel                              ETPS-E-200-200-A-3-1

Brandgasspjäll                           ETPS-E-aaaa-bbbb-C-d-e

Storlek bredd (aaaa) x höjd (bbbb)

aaaa-bbbb = 200x200 - 1200x1200 mm

Anslutning (C)

A = Gejd

B = Fläns

Ställdon (d)

3 = 24V AC/DC med termisk sensor

5 = 230V AC med termisk sensor

Ställdon modell (e)

1 = Standard

ELEKTRISK DATA, STÄLLDON

Spänning Tilllbehör Max effekt håll/drift Dimensioneringseffekt

24V AC/DC Termisk sensor 2W/ 7W 10 VA

230V AC Termisk sensor 3W / 8,5W 11 VA

21

+-

S2S1

<5˚ <80˚

S5S4 S6S3

~ AC 230V
AC 24V
DC 24V

Tf Tf

3

Ritningsbeteckning:

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

ETPS-E
Brandgasspjäll

MÅTT

* med hattprofil

Mått i mm.

H W x n (delning) Antal spjällblad

200 200 120 0 1

250 250 145 0 1*

300 300 170 0 1*

350 350 195 0 1*

400 400 120 1 2

450 450 145 1 2*

500 500 170 1 2*

600 600 120 2 3

700 700 170 2 3*

800 800 120 3 4

900 900 170 3 4*

1000 1000 120 4 5

1100 1100 170 4 5*

1200 1200 120 5 6
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VIKT

H W

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

200 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 12,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2

250 7,9 8,5 9,2 9,8 10,5 14,1 11,8 13,1 14,4 15,7 17,1 18,4 19,7 21

300 8,1 8,8 9,5 10,2 11 11,7 12,4 13,8 15,2 16,7 18,1 19,5 20,9 22,4

350 8,3 9,1 9,9 10,6 11,4 12,2 12,9 14,5 16 17,6 19,1 20,6 22,2 23,7

400 10,3 10,9 11,5 12,2 12,8 13,5 14,1 15,4 16,7 18 19,3 20,5 21,8 23,2

450 10,9 11,7 12,5 13,3 14,1 14,9 15,7 17,3 18,9 20,5 22,1 23,7 25,3 27,3

500 11,1 12 12,8 13,7 14,5 15,4 16,3 18 19,7 21,4 23,1 24,8 26,5 28,7

600 13,3 14,1 14,9 15,7 16,4 17,2 18 19,6 21,2 22,7 24,3 26,3 27,9 29,4

700 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 22,2 24,2 26,2 28,2 30,6 32,6 34,6

800 16,3 17,3 18,2 19,1 20 21 21,9 23,8 25,6 27,9 29,8 31,6 33,5 35,3

900 17,2 18,3 19,5 20,6 21,8 22,9 24,1 26,3 28,6 31,3 33,6 35,9 38,2 40,5

1000 19,3 20,4 21,4 22,5 23,6 24,7 25,7 28,3 30,4 32,6 34,7 36,9 39,4 41,6

1100 21,1 21,4 22,7 24 25,3 26,6 27,9 30,9 33,4 36 38,6 41,2 44,2 46,7

1200 22,2 23,5 24,7 25,9 27,5 28,7 30 32,4 34,8 37,3 40,1 42,5 45 47,4

Vikt i kg, inkl. ställdon

Flänsanslutning

Gejdanslutning

Ritningsbeteckning:
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INTACT Brand/brandgasspjäll

INTACT/INTACTD/INTACTR

PRODUKTEN

INTACT är godkänt för montering mot eller frånskilt brand

klassad byggnadskontruktion, klass EI 60.  

Kanalen och spjäll isoleras enligt godkänd metod med 

hjälp av isolerleverantörens anvisningar.

Spjället har ett fabriksmonterat ställdon med fjäderåter

gång och termisk sensor.

INTACT levereras i storlekarna Ø 100 till 630 med nippel

anslutning enligt Svensk Standard.

Spjällbladets ringa tjocklek ger lågt tryckfall och medger 

god reglering av luftflödet.

INTACT uppfyller täthetsklass 3* och tryckklass B  

enl. VVS AMA & Kyla 19. 

Luftläckage spjällhus, klass C enligt EN 1751.

STÄLLDON

Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon för 

24V eller 230V (INTACT). Ställdonet har fjäderåtergång och 

stänger spjället vid strömbortfall. Den termiska sensorn bryter 

strömmen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 

72 °C.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INTACT Brand/brandgasspjäll

Brandklass EI60S

Storlek 100 - 630 mm

Lågt tryckfall - möjligt  
att flödesreglera

Enl EN13662 

Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand och brandgas. 
Monteras mot eller frånskilt brandklassad byggnadskontruktion. 
Spjällets brandtekniska klass EI 60 (ve i  o)S, EI 60 (ho i  o)S.  
Se EG intyg 0402-CPR-SC1119-11. Provad och godkänd enl.  
harmoniserad produktstandard EN 15650:2010, vilket innebär  
att produkten är CE-märkt. Dessutom förhöjd säkerhet och  
kvalitet genom P-märkning av RISE Certifiering.

 * Läckage över stängt spjällblad. 

Ritningsbeteckning:

PRODUKTEN

INTACT är godkänt för montering mot eller frånskilt brand

klassad byggnadskontruktion, klass EI 60.  

Kanalen och spjäll isoleras enligt godkänd metod med 

hjälp av isolerleverantörens anvisningar.

Spjället har ett fabriksmonterat ställdon med fjäderåter

gång och termisk sensor.

INTACT levereras i storlekarna Ø 100 till 630 med nippel

anslutning enligt Svensk Standard.

Spjällbladets ringa tjocklek ger lågt tryckfall och medger 

god reglering av luftflödet.

INTACT uppfyller täthetsklass 3* och tryckklass B  

enl. VVS AMA & Kyla 19. 

Luftläckage spjällhus, klass C enligt EN 1751.

STÄLLDON

Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon för 

24V. Ställdonet har fjäderåtergång och stänger spjället vid 

strömbortfall. Den termiska sensorn bryter strömmen när tem

peraturen i ventilationskanalen överstiger 72 °C.

Ställdon med Dectus snabbkontakt (INTACTD) inkl. 5 meter 

kablage.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INTACT-D Brand/brandgasspjäll

Brandklass EI60S

Storlek 100 - 630 mm

Lågt tryckfall - möjligt  
att flödesreglera

Enl EN13662 

Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand och brandgas. 
Monteras mot eller frånskilt brandklassad byggnadskontruktion. 
Spjällets brandtekniska klass EI 60 (ve i  o)S, EI 60 (ho i  o)S.  
Se EG intyg 0402-CPR-SC1119-11. Provad och godkänd enl.  
harmoniserad produktstandard EN 15650:2010, vilket innebär  
att produkten är CE-märkt. Dessutom förhöjd säkerhet och  
kvalitet genom P-märkning av RISE Certifiering.

 * Läckage över stängt spjällblad. 

Ritningsbeteckning:

PRODUKTEN

INTACT är godkänt för montering mot eller frånskilt brand

klassad byggnadskontruktion, klass EI 60.  

Kanalen och spjäll isoleras enligt godkänd metod med 

hjälp av isolerleverantörens anvisningar.

Spjället har ett fabriksmonterat ställdon med fjäderåter

gång och termisk sensor.

INTACT levereras i storlekarna Ø 100 till 630 med nippel

anslutning enligt Svensk Standard.

Spjällbladets ringa tjocklek ger lågt tryckfall och medger 

god reglering av luftflödet.

INTACT uppfyller täthetsklass 3* och tryckklass B  

enl. VVS AMA & Kyla 19. 

Luftläckage spjällhus, klass C enligt EN 1751.

STÄLLDON

Spjället levereras med fabriksmonterat reglerande ställdon 

010 V för 24 V (INTACTR). Ställdonet har fjäderåtergång och 

stänger spjället vid strömbortfall. Den termiska sensorn bryter 

strömmen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 

72 °C.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INTACT-R Brand/brandgasspjäll

Brandklass EI60S

Storlek 100 - 630 mm

Lågt tryckfall - möjligt  
att flödesreglera

Enl EN13662 

Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand och brandgas. 
Monteras mot eller frånskilt brandklassad byggnadskontruktion. 
Spjällets brandtekniska klass EI 60 (ve i  o)S, EI 60 (ho i  o)S.  
Se EG intyg 0402-CPR-SC1119-11. Provad och godkänd enl.  
harmoniserad produktstandard EN 15650:2010, vilket innebär  
att produkten är CE-märkt. Dessutom förhöjd säkerhet och  
kvalitet genom P-märkning av RISE Certifiering.

 * Läckage över stängt spjällblad. 

Ritningsbeteckning:

INTACT/INTACTD/INTACTR

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INTACT
Brand-/ Brandgasspjäll

Egenskap Prestanda/Klssificiering Standard

Brandmotstånd EI 60 (ve i<–>o) S installerad mot byggnadskonstruktion [1] 

EI 60 (ve i<–>o) S installerad frånskilt byggnadskonstruktion [1]

EI 60 (ho i<–o) S installerad mot byggnadskonstruktion [2]

E 60 (ho i<–o) S installerad mot byggnadskonstruktion [2]

Byggnadsdelar:

[1] Massiva väggar av lättbetong, lättbetongblock eller betong i motsvarande brandteknisk klass eller 
mer än brandspjället. Lättväggar med minsta tjocklek 95 mm, två 12,5 mm gipsskivor på varje sida.

[2] Massivt bjälklag med densitet 550 kg/m3 eller mer, bjälklag av lättbetong, lättbetongblock eller 
betong i motsvarande brandteknisk klass eller mer än brandspjället.

EN 1366-2

EN 13501-3

PRESTANDA

Prestandadeklaration baserad på EG-intyg 0402-CPD-SC1119-11

Storlek spjäll Effektförbrukning (24 V ställdon) Typ

Under gång Stand by Dimensionerande

100 – 315 6,5 W 2,0 W 9 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall 

400 – 500 5,5 W 3,5 W 8 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall 

630 10,5 W 2,5 W 14 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall

Storlek spjäll Effektförbrukning (230 V ställdon) Typ

Under gång Stand by Dimensionerande

100 – 315 5,5 W 2,0 W 9,5 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall 

400 – 500 5,5 W 1,5 W 11,5 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall 

630 10,5 W 2,5 W 22,5 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON

Ritningsbeteckning:

Storlek spjäll Effektförbrukning (24 V reglerande ställdon) Typ

Under gång Stand by Dimensionerande

100 – 315 6,5 W 2,0 W 7,5 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall, reglerande (0)2 – 10 V,  (0)4 – 20 mA

400 – 500 5,0 W 2,0 W 7,0 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall, reglerande (0)2 – 10 V,  (0)4 – 20 mA

630 10,5 W 2,5 W 14,0 VA Stänger på fjäder vid strömbortfall, reglerande (0)2 – 10 V,  (0)4 – 20 mA

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INTACT-R
Brand-/ Brandgasspjäll

Egenskap Prestanda/Klssificiering Standard

Brandmotstånd EI 60 (ve i<–>o) S installerad mot byggnadskonstruktion [1] 

EI 60 (ve i<–>o) S installerad frånskilt byggnadskonstruktion [1]

EI 60 (ho i<–o) S installerad mot byggnadskonstruktion [2]

E 60 (ho i<–o) S installerad mot byggnadskonstruktion [2]

Byggnadsdelar:

[1] Massiva väggar av lättbetong, lättbetongblock eller betong i motsvarande brandteknisk klass eller 
mer än brandspjället. Lättväggar med minsta tjocklek 95 mm, två 12,5 mm gipsskivor på varje sida.

[2] Massivt bjälklag med densitet 550 kg/m3 eller mer, bjälklag av lättbetong, lättbetongblock eller 
betong i motsvarande brandteknisk klass eller mer än brandspjället.

EN 1366-2

EN 13501-3

PRESTANDA

Prestandadeklaration baserad på EG-intyg 0402-CPD-SC1119-11

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON

Ritningsbeteckning:



2524 INTACT/INTACTD/INTACTR

INTACT
 Brand-/ Brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.2 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Brand/Brandgasspjäll, HAGABs typ INTACT i storlek  

315 med ställdon för 24 V.

SPECIFIKATION

 Kodexempel  INTACT-315-1

 Brand-/brandgasspjäll INTACT-aaa-b

Storlek (aaa)

aaa = nominell diameter mm (100 – 630) 

Ställdon (b)

b = 1   24V med termisk sensor

b = 2   230V med termisk sensor

b = 3   24V reglerande 010 Vsignal

b = 4   24V Dectus snabbkontakt (5 m)

 

TILLBEHÖR

Kopplingsbox (b=13) KBHA-a

Montagestos för lättregelvägg (b=14) INTSTOS-bbb

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage) RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering  

av rök och aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brand

spjäll stänger, och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjällen skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter, SEHA, tar emot signal 

från en eller flera rökdetektorer och/eller centralt brandlarm. 

Vid indikering av brandgas ställer sig spjällen i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Detta rekommende

ras för Pmärkta spjäll. Andra intervaller är möjligt att välja för 

de flesta av HAGABs enheter. 

MATERIAL

INTACT är granskad och godkänd av RISE – Research  

Institutes of Sweden med avseende på farliga ämnen.  

Produkten är återvinningsbar och registrerad  

i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

KOPPLINGSSCHEMA

21

L1N

M

S2S1

<5˚ <80˚

S5S4 S6S3

- +
~ AC 24 V

DC 24 V
AC 230 V

Ritningsbeteckning:

INTACT-R
 Brand-/ Brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.2 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Brand/Brandgasspjäll, HAGABs typ INTACT i storlek  

315 med ställdon för 24 V REGLERANDE (010V).

SPECIFIKATION

 Kodexempel  INTACT-315-3

 Brand-/brandgasspjäll INTACT-aaa-b

Storlek (aaa)

aaa = nominell diameter mm (100 – 630) 

Ställdon (b)

b = 1   24V med termisk sensor

b = 2   230V med termisk sensor

b = 3   24V reglerande 010 Vsignal

b = 4   24V Dectus snabbkontakt (5 m)

  

TILLBEHÖR

Kopplingsbox (b=13) KBHA-a

Montagestos för lättregelvägg (b=14) INTSTOS-bbb

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll (b=12) SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll (b=3) SEHA-SLQ

Rökdetektor, kanal (b=13) RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage)(b=13) RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering  

av rök och aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brand

spjäll stänger, och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjällen skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter, SEHA, tar emot signal 

från en eller flera rökdetektorer och/eller centralt brandlarm. 

Vid indikering av brandgas ställer sig spjällen i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Detta rekommende

ras för Pmärkta spjäll. Andra intervaller är möjligt att välja för 

de flesta av HAGABs enheter. 

MATERIAL

INTACT är granskad och godkänd av RISE – Research  

Institutes of Sweden med avseende på farliga ämnen.  

Produkten är återvinningsbar och registrerad  

i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

KOPPLINGSSCHEMA (REGLERANDE)

21 S2S1

<5˚ <80˚

S5S4 S6S33 4
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DC (0)2...10 V

DC 2...10 V

Ritningsbeteckning:

INTACT/INTACTD/INTACTR

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INTACT
Brand-/ Brandgasspjäll
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LJUDDATA
Lwok = LwA + Kok

Oktavband Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Kok

Storlek 100-315

-12 -1 1 -1 -6 -12 -16 -23

Kok 

Storlek 400-630

5 6 0 -2 -7 -13 -15 -16

Tolerans +/- 6 3 2 2 2 2 2 3

MÅTT OCH VIKT

Mått i mm.

Storlek Ø d Ø D A B Vikt kg

100 160 - 170 3,5

125 185 - 170 4,5

160 220 - 170 5,5

200 260 15 170 6,5

250 310 25 204 8

315 375 60 204 9

400 460 90 220 13,5

500 560 135 230 17

630 690 200 230 24

B

Ø
 d

Ø
 D

100

A

70
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Ritningsbeteckning:



26 INTACT MONTAGESTOS

MONTAGESTOS för Intact

PRODUKTEN

Vid montage av Intact och ICBB i lättregelvägg kan 

montagestos användas.

Stosen som levereras från HAGAB är tvådelad och är 

anpassad för att passa i håltagningen för respektive 

spjällstorlek.

MATERIAL

Tillverkas i förzinkad stålplåt och som tillval i rostfri stålplåt.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MONTAGESTOS för Intact

Enkel montering

För spirokanaler 
från 100-630 mm

Montagestos för montering av Intact 
och ICBB i lättregelväggar.

ØD A Håltagning Vikt kg

100 90-160 150 0,535

125 90-160 175 0,720

160 90-160 210 0,750

200 90-160 250 0,880

250 90-160 300 1,115

315 90-160 365 1,360

400 90-160 450 1,675

500 90-160 550 2,035

630 90-160 680 2,525

Mått i mm.

EXEMPEL BESKRIVNING

Montagestos för Intact dimension 160

SPECIFIKATION

 Kodexempel INTSTOS-016

 Montagestos INTSTOS-aaa

Storlek Intact Ø mm (aaa) 

aaa =  Se måttabell (100630)

09
  2

02
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Ritningsbeteckning:



2928

CRHA-120 Brand/brandgasspjäll

1

PRODUKTEN

Brand/brandgasspjäll CRHA120 svarar mot brandklass upp 

till EI 120 S enligt EN13662 (upp till 500 Pa). Spjället monte

ras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag 

av betong eller lättbetong samt väggar av betong, 

lättbetong eller gipsskivor på stålregelstomme. 

Storlek, Ø 100  Ø 315 mm. 

Spjället skall anslutas till övervakningssystem 

funktionstester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Lufttäthet spjällhus klass C enligt EN1751. 

Testad enligt EN 1366-2 upp till 500 Pa

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CRHA-120 Brand/brandgasspjäll

CRHA-120 är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet är 
tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo, möjlighet 
till manuell styrning, integrerade lägesbrytare, motorstyrd 
återställning.

Storlek Ø100 – Ø315 mm

Underhållsfri

Lämplig för montage i vägg

STÄLLDON

Ställdon med fjäderretur BFLT24 med temperatursäkring. 

Ställdonet matas med 24 V eller 230 V spänning och har 

fjäderåtergång som stänger spjället vid strömbortfall. 

Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen 

i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger 

på fjäderåtergången.

MATERIAL

Spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Spjällhuset är 

tillverkat av galvaniserad stålplåt. 

Levereras med nippelanslutning. Säkerhetsställdon Belimo.

Ritningsbeteckning:

CRHA120
2

CRHA-120
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

PRESTANDA

TYP AV INSTALLATION:
STÄLLDONSPLACERING 

Installation 1

Typ av montage: infällt, 0-360°. Minimala 
avstånd godkänt med axeln till 45°.

Typ av montering: fjärrmontering, 0/180°. 
Minimalt avstånd godkänt.

Typ av installation: inbyggd. 0-360°. 
Minimala avstånd godkänt.

Installation 2

Installation 3

Egenskap Prestanda

Dimension Väggtyp Väggmaterial Tätning Installation Klassifi ciering

Ø 100-315 mm Betongvägg Förstärkt betong ≥ 110mm Murbruk / Gips 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Lättbetong ≥ 100mm Gips 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Murbruk 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 
+ höljesbeläggning

1 EI 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 
150 kg/m³ 2x50 mm

2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull 
+ beläggning ≥ 150 kg/m³ 2x50 mm + 
Murbruk

2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + GEOFLAM® F 45mm 
+ murbruk

2 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Betonggolv 3 Förstärkt betong ≥ 150mm Murbruk 3 EI 120 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

Lättbetong ≥ 100mm Murbruk 3 EI 90 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

Lättbetong ≥ 150mm Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ + höljes-
beläggning

3 EI 120 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 3 EI 90 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg Stålregel med gipsskiva A 
(EN 520) ≥ 100mm

Gips 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg typ F (EN520) med 
metallreglar ≥ 100mm

Gips 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ + höljes-
beläggning

1 EI 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 
150 kg/m³ 2x50 mm

2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Ø 100-315 mm Betongvägg Lättbetong ≥ 100mm Murbruk 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gipsvägg  Stålregel med gipsskiva A 
(EN 520) ≥ 100mm

Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

≥ 30mm≤ 45°360° ≥ 30mm ≥ 30mm ≥ 30mm 360° ≥ 30mm ≥ 30mm
≥ 30mm≤ 45°360° ≥ 30mm ≥ 30mm ≥ 30mm 360° ≥ 30mm ≥ 30mm

≥ 30mm≤ 45°360° ≥ 30mm ≥ 30mm ≥ 30mm 360° ≥ 30mm ≥ 30mm

Ritningsbeteckning:

CRHA120



3130 CRHA120

3

CRHA-120
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

VIKT

Utstickande blad: 20 mm för ØDn 315.

17
,5

Ø
D

n-
1

20
345

174

y

MÅTT

Mått i mm, vikt i kg

ØDn [mm] 315

x -

y 20

ØDn 

[mm]

100 125 150 160 200 250 315

Kg 1,2 1,4 1,6 1,7 2,2 2,9 3,8

TRYCKFALL

DIMENSIONERING

35

100
125

160
150

180
200

250

315
300

40

45

50

55

LWA[dB(A)]

2 3 4 5 6 7 8 9 121110
v [m/s]

Øn [mm]p [Pa]

2

3

4
5
6
7
8
9

10

20

30

40
50
60
70

∆P [PA] = ζ*V²*0,6

ØDn [mm] 100 125 150 160 200 250 315

ζ [-] 0,87 0,73 0,6 0,56 0,42 0,29 0,18

EXEMPEL

Data

Dn= 250 mm, v= 5m/s

Begärd

∆p= ca. 4.3 Pa (Cfr. Urval diagram)

LWA= ca. 42 dB(A)

Beräkning ∆p= 0.29 * (5m/s)² * 0.6 = 4.35Pa

Ritningsbeteckning:

CRHA120

CRHA-120
Brand-/brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.2 (enl AMA VVS & Kyla 19)

CEmärkt motorstyrt brandspjäll CRHA120250 

Brandteknisk klass: EI 120 S.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CRHA-120-250-1

 Brand-/brandgasspjäll CRHA-120-aaa-b

Storlek (aaa)

aaa = nominell diameter mm (100 – 315) 

Ställdon (b)

b = 1   24 V med termisk sensor

b = 2   230 V med termisk sensor

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-a

Montagekit EPPCR60/120

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal  RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage) RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KOPPLINGSSCHEMA

FCU

S6S5S4

DCU

<5° <80°

NONFC

S3S2S11 2

ME

NONF

24VDC
24VAC

C

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering 

av rök och aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brand

spjäll stänger, och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjällen skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter tar emot signal från 

en eller fl era rökdetektorer och/eller centralt brandlarm. Vid 

indikering av brandgas ställer sig spjällen i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Detta rekommende

ras för Pmärkta spjäll. Andra intervaller är möjligt att välja för 

de fl esta av HAGABs enheter. 

STYRNING OCH ÖVERVAKNING
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3332 CRHA2

CRHA-2 Brand/brandgasspjäll

1

PRODUKTEN

Brand/brandgasspjäll CRHA2 svarar mot brandklass upp 

till EI 120 S enligt EN13662 (500Pa). Spjället monteras i 

ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong 

eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel 

eller gipsskivor på stålregelstomme.

Storlek, Ø 400  Ø 630 mm. 

Spjället skall anslutas till övervakningssystem funktions

tester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Lufttäthet spjällhus klass B enligt EN1751 (klass C tillval). 

Testad enligt EN 1366-2 upp till 500 Pa.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CRHA-2 Brand/brandgasspjäll

CRHA-2 är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet 
är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo, 
möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare, 
motorstyrd återställning.

Storlek Ø400 - Ø630

Infällt montage

Underhållsfri

STÄLLDON

Ställdon med fjäderretur BFLT24 eller BFNT24 med tempe

ratursäkring. Ställdonet matas med 24 V eller 230 V spänning 

och har fjäderåtergång som stänger spjället vid strömbortfall. 

Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen 

i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger 

på fjäderåtergången.

MATERIAL

Spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Spjällhuset är 

tillverkat av galvaniserad stålplåt. 

Levereras med nippelanslutning. Säkerhetsställdon Belimo.

Ritningsbeteckning:

CRHA2
2

CRHA-2
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

PRESTANDA

Egenskap Prestanda

Dimension Väggtyp Väggmaterial Tätning Installation Klassifi ciering

Ø 400-630 mm Betongvägg Lättbetong ≥ 100mm Murbruk / Gips 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Betonggolv Lättbetong ≥ 150mm Murbruk 2 EI 120 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 2 EI 120 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg Stålregel med gipsskiva A 
(EN 520) ≥ 100mm

Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gips 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg typ F (EN520) 
med metallreglar ≥ 100mm

Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gips 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsblock ≥ 70mm Gipslim 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Paroc System Panel Sandwich 
panel type Paroc AST S ≥ 100mm

Hilti CFS-CT B 1S 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

TYP AV INSTALLATION:
STÄLLDONSPLACERING 

Installation 1

Typ av montage: infällt, 0-360°. Minimala 
avstånd godkänt med axeln till 45°.

Typ av installation: inbyggd, 0-360°. 
Minimala avstånd godkänt.

Installation 2

≥ 30mm≤ 45°360° ≥ 30mm 360° ≥ 30mm ≥ 30mm≥ 30mm≤ 45°360° ≥ 30mm 360° ≥ 30mm ≥ 30mm

KOPPLINGSSCHEMA

FCU

S6S5S4

DCU

<5° <80°

NONFC

S3S2S11 2

ME

NONF

24VDC
24VAC

C

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering 

av rök och aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brand

spjäll stänger, och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjällen skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter tar emot signal från 

en eller fl era rökdetektorer och/eller centralt brandlarm. Vid 

indikering av brandgas ställer sig spjällen i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Detta rekommende

ras för Pmärkta spjäll. Andra intervaller är möjligt att välja för 

de fl esta av HAGABs enheter. 

Ritningsbeteckning:
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CRHA-2
Brand-/brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.2 (enl AMA VVS & Kyla 19)

CEmärkt motorstyrt Brand/brandgasspjäll CRHA2400. 

Brandteknisk klass: EI 120 S.

SPECIFIKATION

 Kodexempel  CRHA-2-400-1

 Brand-/brandgasspjäll  CRHA-2-aaa-b

Storlek (aaa)

aaa= Nominell diameter mm (400 – 630) 

Ställdon (b)

b= 1   24 V med termisk sensor

b = 2   230 V med termisk sensor

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-a

Montagekit EPP CRHA-2

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal  RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage) RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

VIKT

MÅTT

Utstickande blad: x = på mekanismens sidan, y = på väggsidan

Ø
D

n-
2

x 375 y

50

145230

Mått i mm. 

Mått i mm, vikt i kg

ØDn 400 500 630

x - - 50

y 66 116 181

ØDn 400 500 630

Vikt 14,2 19,2 26,2

Ritningsbeteckning:

CRHA2

CRHA-2
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TRYCKFALL

DIMENSIONERING

p[Pa]

2

2

3

4
5
6
7
8
9

10

20

30

40
50
60
70
80
90

100

3 4 5 6 7 8 9 10 v[m/s]

Øn[mm] 400

450

500

560

630

LWA[dB(A)]

35

40

45

50

55

60

ØDn [mm] 400 500 630

ζ [-] 1,21 0,72 0,43

Δp [Pa] = ζ*v²*0,6

Varje luftfl öde som är mindre än ovan nämnda maxvärde, når den 
A-vägda ljudnivån för respektive dimension.

ØDn [mm] 400 500 630

Sn [m²] 0,0859 0,1459 0,2474

Sn [%] 68,67 74,60 79,62

Q [m³/h] 1.710,71 2.897,55 4.982,51 45 dB

∆p [Pa] 10,41 7,28

Q [m³/h] 1.217,86 2.062,78 3.547,07 40 dB

∆p [Pa] 5,28 3,69 2,73

Q [m³/h] 867,00 1.468,50 2.525,17 35 dB

∆p [Pa] 2,67 1,87 1,39

Q [m³/h] 617,22 1.045,43 1.797,68 30 dB

∆p [Pa] 1,36 0,95 0,70

Q [m³/h] 439,40 744,24 1.279,78 25 dB

∆p [Pa] 0,69 0,48 0,36

AVÄGD LJUDNIVÅ LWA I KANALEN

DIMENSIONERING
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3736 CUHALT

CUHA-LT Brand/brandgasspjäll

1

PRODUKTEN

Brand/brandgasspjäll CUHALT svarar mot brandklass 

EI 60S till EI 120S enligt EN1366-2. CUHALT är ett 

rektangulärt spjäll för väggmontering eller bjälklag.

Storlek, B x H, 200 x 100 mm till 800 x 600 mm. 

Spjället skall anslutas till övervakningssystem 

funktionstester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Lufttäthet spjällhus klass C enligt EN1751. 

Testad enligt EN 1366-2 upp till 500 Pa

CUHALT levereras med inspektionslucka och montage

kitet IFW.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CUHA-LT Brand/brandgasspjäll

CUHA-LT är ett enbladigt isolerat rektangulärt kanalanslutet 
Brand-/brandgasspjäll. Spjällhus i förzinkad stålplåt och spjäll-
blad i eldfast material samt elektroniskt ställdon med fjäderåt-
gång, ändlägeskontakter och termisk utlösningsenhet.

Storlek 200 x100 till 800 x 600

Enkelt montage

För montage i bjälklag eller 
i/frånskilt vägg 

STÄLLDON

Ställdon med fjäderretur BFLT24 med temperatursäkring. 

Ställdonet matas med 24 V eller 230 V spänning och har fjä

deråtergång som stänger spjället vid strömbortfall. 

Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen i 

ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger på 

fjäderåtergången.

MATERIAL

Spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Spjällhuset och alla 

anslutningsfl änsar är tillverkade av förzinkad stålplåt. 

Levereras med gejdanslutning som standard. Säkerhetsställdon 

Belimo.

Ritningsbeteckning:

CUHALT

2

CUHA-LT
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

PRESTANDA

TYP AV INSTALLATION:
STÄLLDONSPLACERING 

Installation 1

Inbyggd 0/90/180/270°. 
Minimala avstånd godkänt.

Typ av installation: fjärrmontering, 0/180°. 
Minimala avstånd godkänt.

Egenskap Prestanda

Dimension Väggtyp Väggmaterial Tätning Installation Klassifi ciering

200x100 mm ≤ CUHA-
LT ≤ 800x600 mm

Betongvägg Lättbetong ≥ 100mm Murbruk 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gips 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 + höljesbeläggning 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 
1x60 mm + Installationskit för IFW

2 EI 60 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 
1x80 mm + Installationskit för IFW

2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 
2x50 mm + Installationskit för IFW

2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + GEOFLAM®. F 45mm + murbruk 2 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gipsvägg Stålregel med gipsskiva A 
(EN 520) ≥ 100mm

Installationskit för IFW 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gips 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 
1x60 mm + Installationskit för IFW

2 EI 60 (ve <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg typ F (EN520) 
med metallreglar ≥ 100mm

Installationskit för IFW 1 EI 90 (ve <-> o) S - (500 Pa)

Gips 1 EI 90 (ve <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 + höljesbeläggning 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 
2x50 mm + Installationskit för IFW

2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Betonggolv Förstärkt betong ≥ 110mm Murbruk 1 EI 90 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

Förstärkt betong ≥ 150mm Gips 1 EI 120 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

Lättbetong ≥ 150mm Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 + höljesbeläggning 1 EI 120 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m3 1 EI 90 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

Gips 1 EI 120 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

Installation 2

Ritningsbeteckning:



3938 CUHALT

3

CUHA-LT
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

VIKT

Utstickande blad: x = på motorsidan, y = på väggsidan

25

17
2

x

180

300

y

(B
n+

40
)x

(H
n+

40
)

B
n 

x 
H

n

MÅTT

Hn (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

x - - - - - - - 17 42 67

y 2 27 52 77 102 127 152 177 202 227

Hn \ Bn 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100 4,4 4,8 5,2 5,5 5,9 6,3 6,7 7,0 7,4 7,8 8,1 8,5 8,9

150 4,9 5,3 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,6 10,0

200 5,4 5,9 6,4 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,7 10,2 10,7 11,2

250 5,9 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,1 9,6 10,2 10,7 11,3 11,8 12,3

300 6,4 6,9 7,5 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5

350 6,8 7,5 8,1 8,8 9,4 10,1 10,7 11,4 12,0 12,7 13,3 14,0 14,6

400 7,3 8,0 8,7 9,4 10,1 10,9 11,6 12,3 13,0 13,7 14,4 15,1 15,8

450 7,8 8,6 9,3 10,1 10,9 11,6 12,4 13,1 13,9 14,7 15,4 16,2 17,0

500 8,3 9,1 9,9 10,7 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,6 16,5 17,3 18,1

550 8,8 9,6 10,5 11,4 12,3 13,1 14,0 14,9 15,8 16,6 17,5 18,4 19,3

600 9,3 10,2 11,1 12,0 13,0 13,9 14,8 15,8 16,7 17,6 18,5 19,5 20,4

Mått i mm, vikt i kg

Mått i mm.  (Bn x Hn) mm    ≥ 200 x 100    ≤ 800 x 600

Ritningsbeteckning:

CUHALT

4

CUHA-LT
Brand-/brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.2 (enl AMA VVS & Kyla 19)

CEmärkt motorstyrt Brand/brandgasspjäll CUHALT 200 200. 

Brandteknisk klass: EI 120 S.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CUHA-LT-200-200-2-1

 Brand-/brandgasspjäll CUHA-LT-aaa-bbb-c-d

Storlek, bredd x höjd mm (aaa-bbb)  
aaaa  bbbb = se måttabell (200100 till 800600)

Anslutning (c) 

c = 1 Anslutning till kanal med gejdskena. 

c = 2 Cirkulär anslutning till rektangulärt spjäll PG20 

 fl äns.

c = 3 Cirkulär anslutning med gummiringstätning på 

 ett rektangulärt spjäll med PG20 fl äns.

Ställdon (d) 

d = 1 24 V med termisk sensor 

d = 2 230 V med termisk sensor

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-a

Montagekit (ingår) IFW

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäl SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal  RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage) RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KOPPLINGSSCHEMA

FCU

S6S5S4

DCU

<5° <80°

NONFC

S3S2S11 2

ME

NONF

24VDC
24VAC

C

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering 

av rök och aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brand

spjäll stänger, och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjällen skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter tar emot signal från 

en eller fl era rökdetektorer och/eller centralt brandlarm. Vid 

indikering av brandgas ställer sig spjällen i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Detta rekommende

ras för Pmärkta spjäll. Andra intervaller är möjligt att välja för 

de fl esta av HAGABs enheter. 

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Ritningsbeteckning:
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5

CUHA-LT
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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LJUDEFFEKTNIVÅTRYCKFALL

DIMENSIONERING

Hn\Bn [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100 ζ [-] 1,69 1,65 1,62 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,55 1,54 1,54 1,54

150 ζ [-] 0,98 0,93 0,89 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78

200 ζ [-] 0,69 0,63 0,60 0,57 0,55 0,54 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49

250 ζ [-] 0,54 0,48 0,44 0,42 0,40 0,39 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34

300 ζ [-] 0,45 0,39 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25

350 ζ [-] 0,39 0,33 0,30 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20

400 ζ [-] 0,34 0,29 0,26 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16

450 ζ [-] 0,31 0,26 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13

500 ζ [-] 0,29 0,24 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

550 ζ [-] 0,27 0,22 0,19 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10

600 ζ [-] 0,25 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09

Δp [Pa] = ζ*v²*0,6

Ritningsbeteckning:
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CUHA-2 Brand/brandgasspjäll

1

PRODUKTEN

Brand/brandgasspjäll CUHA2 svarar mot brandklass 

EI 60S till EI 120S enligt EN1366-2. CUHA2 är ett 

rektangulärt spjäll för väggmontering/bjälklag.

Storlek, B x H, 200 x 200 mm till 1500 x 1000 mm. 

Spjället skall anslutas till övervakningssystem funktions

tester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Lufttäthet spjällhus klass B enligt EN1751. 

Testad enligt EN 1366-2 upp till 500 Pa.

CUHA2 levereras med inspektionslucka.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CUHA-2 Brand/brandgasspjäll

CUHA-2 är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll för stora 
dimensioner. Det eldfasta höljet består av paneler som är 
resistenta mot fukt. Spjället har elektroniskt ställdon med 
fjäderåtgång, ändlägeskontakter och termisk utlösningsenhet.

Storlek 200 x 200 
till 1500 x 1000

Lämpligt för inbyggt montage

För stora dimensioner

STÄLLDON

Ställdon med fjäderretur BFLT24 eller BFNT24 med tempe

ratursäkring. Ställdonet matas med 24 V eller 230 V spänning 

och har fjäderåtergång som stänger spjället vid strömbortfall. 

Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen 

i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger 

på fjäderåtergången.

MATERIAL

Spjällblad och spjällhus är tillverkat i eldfast material. Anslut

ningsfl änsar är tillverkade av förzinkad stålplåt. Levereras med 

gejdanslutning som standard. Säkerhetsställdon Belimo.

Ritningsbeteckning:

CUHA22

CUHA-2
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

PRESTANDA

Egenskap Prestanda

Dimension Väggtyp Väggmaterial Tätning Installation Klassifi ciering

200x200 mm ≤ CUHA-2 ≤ 
1200x800 mm

Betongvägg Lättbetong ≥ 100mm Murbruk 1 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gips 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg Stålregel med gipsskiva A (EN 
520) ≥ 100mm

Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor 2 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gips 2 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg typ F (EN520) med 
metallreglar ≥ 100mm

Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor 2 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Gips 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsblock ≥ 70mm Gipslim 2 EI 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

Paroc System Panel Sandwich 
panel type Paroc AST S ≥ 100mm

Hilti CFS-CT B 1S 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Betonggolv Lättbetong ≥ 150mm Murbruk 1 EI 120 (ho i <-> o) S - (500 Pa)

Stenull + beläggning ≥ 150 kg/m³ 1 EI 90 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

200x200 mm ≤ CUHA-2 ≤ 
1500x1000 mm

Betongvägg Lättbetong ≥ 100mm Murbruk / Gips 1 EI 60 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

1 E 120 (ve i <-> o) S - (500 Pa)

200x200 mm ≤ CUHA-2 ≤ 
1500x800 mm

Betongvägg Lättbetong ≥ 100mm Murbruk / Gips 1 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gipsvägg Gipsvägg typ F (EN520) med 
metallreglar ≥ 100mm

Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor 2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

2 E 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Gips 2 EI 90 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

2 E 120 (ve i <-> o) S - (300 Pa)

Betonggolv Lättbetong ≥ 125mm Murbruk 1 EI 120 (ho i <-> o) S - (300 Pa)

TYP AV INSTALLATION:
STÄLLDONSPLACERING 

Installation 1

Inbyggd 0/90/180/270°. 
Minimala avstånd godkänt.

Typ av installation: inbyggd 0/180°. 
Minimala avstånd godkänt.

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

≥ 25mm

≥ 50mm

≥ 50mm

Installation 2

Ritningsbeteckning:
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CUHA-2
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

VIKT

MÅTT

Utstickande blad: x = på motorsidan, y = på väggsidan

Y
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x(

H
n-

6)

Mått i mm.  (Bn x Hn) mm    ≥ 200 x 200    ≤ 1500 x 1000

Hn [mm] 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

x - - - - - 1 26 51 76 101 126 151 176 201 226

y 2 27 52 77 102 127 152 177 202 227 252 277 302 327 352

Mått i mm, vikt i kg

Spjäll större än BxH=1250x800 levereras som separata spjäll med separata ställdon för batterimontage.

Hn\
Bn 
[mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 9,0 10,1 11,1 12,2 13,2 14,3 15,3 16,4 17,5 18,5 19,6 20,6 21,7 22,7 23,8 24,9 25,9 25,4 26,4 27,5 28,5 29,6 30,7 31,7 32,8 33,8 34,9

250 10,0 11,1 12,2 13,4 14,5 15,6 16,7 17,9 19,0 20,1 21,2 22,4 23,5 24,6 25,7 26,8 26,4 27,5 28,6 29,7 30,9 32,0 33,1 34,2 35,3 36,5 37,6

300 11,0 12,2 13,4 14,6 15,8 16,9 18,1 19,3 20,5 21,7 22,9 24,1 25,3 26,5 27,6 27,2 28,4 29,6 30,8 32,0 33,2 34,4 35,5 36,7 37,9 39,1 40,3

350 12,0 13,3 14,5 15,8 17,0 18,3 19,5 20,8 22,0 23,3 24,5 25,8 27,1 28,3 28,0 29,2 30,5 31,7 33,0 34,2 35,5 36,7 38,0 39,2 40,5 41,7 43,0

400 13,0 14,3 15,7 17,0 18,3 19,6 20,9 22,2 23,6 24,9 26,2 27,5 28,8 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,5 37,8 39,1 40,4 41,7 43,1 44,4 45,7

450 14,0 15,4 16,8 18,2 19,6 20,9 22,3 23,7 25,1 26,5 27,9 29,2 29,0 30,4 31,8 33,2 34,6 35,9 37,3 38,7 40,1 41,5 42,9 44,2 45,6 47,0 48,4

500 15,0 16,5 17,9 19,4 20,8 22,3 23,7 25,2 26,6 28,1 29,5 29,4 30,8 32,3 33,7 35,2 36,6 38,1 39,5 41,0 42,4 43,9 45,3 46,8 48,2 49,6 51,1

550 16,0 17,5 19,1 20,6 22,1 23,6 25,1 26,6 28,1 29,7 29,6 31,1 32,6 34,1 35,6 37,1 38,7 40,2 41,7 43,2 44,7 46,2 47,7 49,3 50,8 52,3 53,8

600 17,0 18,6 20,2 21,8 23,4 24,9 26,5 28,1 29,7 29,7 31,2 32,8 34,4 36,0 37,5 39,1 40,7 42,3 43,9 45,4 47,0 48,6 50,2 51,8 53,3 54,9 56,5

650 18,0 19,7 21,3 23,0 24,6 26,3 27,9 29,6 29,6 31,2 32,9 34,5 36,2 37,8 39,5 41,1 42,8 44,4 46,0 47,7 49,3 51,0 52,6 54,3 55,9 57,6 59,2

700 19,0 20,8 22,5 24,2 25,9 27,6 29,3 29,4 31,1 32,8 34,5 36,3 38,0 39,7 41,4 43,1 44,8 46,5 48,2 49,9 51,6 53,4 55,1 56,8 58,5 60,2 61,9

750 20,1 21,8 23,6 25,4 27,2 28,9 29,1 30,9 32,7 34,4 36,2 38,0 39,8 41,5 43,3 45,1 46,9 48,6 50,4 52,2 54,0 55,7 57,5 59,3 61,1 62,8 64,6

800 21,1 22,9 24,7 26,6 28,4 28,7 30,5 32,3 34,2 36,0 37,9 39,7 41,5 43,4 45,2 47,1 48,9 50,7 52,6 54,4 56,3 58,1 59,9 61,8 63,6 65,5 67,3

850 22,1 24,0 25,9 27,8 28,1 30,0 31,9 33,8 35,7 37,6 39,5 41,4 43,3 45,2 47,1 49,0 51,0 52,9 54,8 56,7 58,6 60,5 62,4 64,3 66,2 68,1 70,0

900 23,1 25,0 27,0 27,4 29,4 31,3 33,3 35,3 37,2 39,2 41,2 43,1 45,1 47,1 49,1 51,0 53,0 55,0 56,9 58,9 60,9 62,9 64,8 66,8 68,8 70,7 72,7

950 24,1 26,1 26,5 28,6 30,6 32,7 34,7 36,7 38,8 40,8 42,8 44,9 46,9 48,9 51,0 53,0 55,1 57,1 59,1 61,2 63,2 65,2 67,3 69,3 71,3 73,4 75,4

1000 25,1 25,6 27,7 29,8 31,9 34,0 36,1 38,2 40,3 42,4 44,5 46,6 48,7 50,8 52,9 55,0 57,1 59,2 61,3 63,4 65,5 67,6 69,7 71,8 73,9 76,0 78,1

Ritningsbeteckning:

CUHA2
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CUHA-2
Brand-/brandgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.2 (enl AMA VVS & Kyla 19)

CEmärkt motorstyrt Brand/brandgasspjäll CUHA2 200 200. 

Brandteknisk klass: EI 120 S.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CUHA-2-200-200-PM-1

 Brand-/brandgasspjäll CUHA-2-aaa-bbb-c-d

Storlek, bredd x höjd mm (aaa-bbb)  
aaaa  bbbb = se måttabell (200200 till 15001000)

Anslutning (c) 

c =PG30 Anslutning till kanal med 30 mm fl äns (anting

 en med gejdskena, bultar, eller med klämmor.) 

 Ovala hål Ø 8,5 x16 mm.

c =PG40 Anslutning till kanal med 40 mm fl äns. 

 Ovala hål Ø 8,5 x 16 mm.

c =PG20 Anslutning till kanal med 20 mm fl äns. 

 Ovala hål Ø 6,5 x 16 mm.

c =PM Anslutning till kanal genom inskjutning. 

 Denna ram används när det inte fi nns plats 

 för en standard PG30 fl änsanslutning.

c =PP Ingen fl änskant. Används på den sidan av 

 spjället som slutar i ett rum.

c =PRJ Cirkulär anslutning med gummiringstätning.

c =PPT Galler som passar som skyddsgaller i slutet 

 av en ventilationskanal

Ställdon (d) 

d = 1 24 V med termisk sensor 

d = 2 230 V med termisk sensor

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-a

Galler  PPT

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal  RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage) RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KOPPLINGSSCHEMA

FCU

S6S5S4

DCU

<5° <80°

NONFC

S3S2S11 2

ME

NONF

24VDC
24VAC

C

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

BBR föreskriver användning av rökdetektorer för indikering 

av rök och aktivering av brandskyddsåtgärder d.v.s. att brand

spjäll stänger, och tryckavlastningsspjäll öppnar etc. 

Standarden föreskriver att spjällen skall funktionskontrolleras 

regelbundet. Av kvalitetsskäl bör det utföras automatiskt av en 

intelligent styrenhet.

HAGABs styr och övervakningsenheter tar emot signal från 

en eller fl era rökdetektorer och/eller centralt brandlarm. Vid 

indikering av brandgas ställer sig spjällen i larmläge.

Funktionskontroll utförs var 48:e timma. Detta rekommende

ras för Pmärkta spjäll. Andra intervaller är möjligt att välja för 

de fl esta av HAGABs enheter. 

Ritningsbeteckning:
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CUHA-2
Brand-/brandgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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LJUDEFFEKTNIVÅTRYCKFALL

DIMENSIONERING

Δp [Pa] = ζ*v²*0,6
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Hn\Bn [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 ζ [-] 3,42 2,92 2,64 2,46 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,01 1,98 1,96 1,94 1,92 1,9 1,89 1,88 1,86 1,85 1,84 1,84 1,83 1,82 1,81 1,81 1,8

250 ζ [-] 1,91 1,58 1,39 1,27 1,19 1,13 1,08 1,05 1,02 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85

300 ζ [-] 1,31 1,05 0,91 0,82 0,75 0,71 0,67 0,65 0,62 0,61 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,5 0,5 0,5

350 ζ [-] 1,01 0,79 0,66 0,59 0,54 0,5 0,47 0,45 0,43 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33

400 ζ [-] 0,82 0,63 0,52 0,46 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,31 0,3 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24

450 ζ [-] 0,7 0,53 0,43 0,37 0,33 0,31 0,28 0,27 0,26 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18

500 ζ [-] 0,62 0,46 0,37 0,32 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14

550 ζ [-] 0,56 0,41 0,32 0,27 0,24 0,22 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

600 ζ [-] 0,51 0,37 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

650 ζ [-] 0,47 0,34 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

700 ζ [-] 0,44 0,31 0,24 0,2 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07

750 ζ [-] 0,42 0,29 0,23 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06

800 ζ [-] 0,4 0,28 0,21 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

850 ζ [-] 0,38 0,26 0,2 0,16 0,14 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

900 ζ [-] 0,37 0,25 0,19 0,15 0,13 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

950 ζ [-] 0,36 0,24 0,18 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1000 ζ [-] 0,34 0,23 0,17 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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ICBB Inertgasspjäll

ICBB

PRODUKTEN

ICBB bygger på Hagabs cirkulära spjällkonstruktion 

i serien Intact.

Typgodkännande: SP Certifi ering SC0001-13

Spjället har kompletterats med pneumatisk drivenhet för att 

möjliggöra drift från fast installerat släckgassystem.

ALLMÄNT

I lokaler med känslig eller värdefull utrustning installeras ofta 

stationära släcksystem som automatiskt träder i funktion i 

händelse av brand eller brandgasutveckling.

Under högt tryck pressas s.k. inerta gaser (släckgaser) via ett 

dyssystem in i det skyddade rummet. När tillräcklig koncentra

tion av släckgas har erhållits slocknar branden.

Den stora tryckökningen i samband med utlösning av släck

systemet kan orsaka skador på byggnadskonstruktionen om 

inte tryckavlastning anordnas.

Inertgasspjället har till uppgift att säkerställa sådan tryckavlast

ning men skyddar samtidigt även mot spridning av brand och 

brandgas från brand i angränsande lokaler. Ett släcksystem 

skyddar enbart lokalen den är monterad i. Därför är det viktigt 

att man i första hand säkerställer känsliga lokaler, så att inte 

brand och brandgas kan tränga in om brand skulle uppstå i 

angränsande utrymmen. 

Har branden uppstått i den skyddade lokalen, är det naturligt

vis lika viktigt att släcksystemet är rätt dimensionerat och att 

det fungerar på ett tillfredställande sätt. I båda fallen medver

kar inertgasspjällen som en viktig del i helhetslösningen. 

Normalt står spjället i stängt läge och skyddar då lokalen från 

brand i angränsande utrymmen. I samband med utlösning av 

släckgasanläggningen öppnar spjället tillfälligt för att tryck

avlasta och stänger därefter för att bibehålla släckgaskoncen

trationen i rummet.

MATERIAL

Består av ett slätt plåtrör i anslutande kanaldimension. 

Ett utvändigt plåtsvep och mellanliggande gips. Spjällbladet 

består av två plåtrodeller med mellanliggande gips. 

Mellan innerröret och spjällbladet fi nns en tätning för att 

förhindra läckage av både varma och kalla brandgaser.

YTBEHANDLING

Kan levereras utvändigt lackerat.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

ICBB Inertgasspjäll

Tryckavlastningsspjäll och brandspjäll för lokaler med stationära 
släcksystem. Pneumatisk drivenhet öppnar och håller spjället 
öppet så länge släckgasen tillförs lokalen.

Typgodkänd
Beprövad konstruktion

Ritningsbeteckning:

ICBB

ICBB
 Inertgasspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC  (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Inertgasspjäll, Hagabs typ ICBB i storlek 315 av förzinkad 

stålplåt för vägg i brandteknisk klass EI 60.

Tillbehör:

Spjället förses med inbrottsgaller på inbyggnadssidan 

och skyddsgaller på drivsidan.

SPECIFIKATION

 Kodexempel ICBB-315-06-1

 Inertgasspjäll ICBB-aaa-bb-c

Storlek (aaa) nominell diameter, 

mm (iskjutsdimension 100 - 630)  
aaa = se måttabell

Brandteknisk klass (bb)  
bb = 06 Brandteknisk klass EI 60

Material (c)  
c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

TILLBEHÖR

Beröringsskydd

Inbrottsskydd

Elektriska gränslägesbrytare

Elektriska gränslägesbrytare EXklassade

Anslutningskit, slang med ansl. ¼ UF och ½ UF

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TEKNISK DATA

DIMENSIONERING

Den fria öppningsarean i ett rum är ytterst viktig i samband 

med dimensioneringen av en släckgasanläggning. Projek tören 

av släckgasanläggningen ansvarar för att rätt öppnings

area tillgodoses. Den erhålls ur en beräkning där bl.a. 

utlösnings tid, rumsvolym och släckgasmängd ingår som 

viktiga parametrar. Fel öppningsarea inverkar negativt på 

anläggningens släckförmåga. Det är därför viktigt att rätt 

spjällstorlek bli installerad.

TEKNISKA DATA

ICBB, Brandteknisk klass EI 60

Ansl. dim 125 160 200 250 315 400 500 630

Nettoarea, 
dm2

0,98 1,69 2,74 4,41 7,16 11,76 18,63 29,90

Klassifi cering Standard

Brandklass EI 60

Dimensioner 125-630

Täthetsklass enl. AMA VVS 
& Kyl 16

3*

Tryckklass enl. AMA VVS 
& Kyl 16

B

Täthetsklass enligt C** EN 1751

Max tryck släckgasansl. 220 bar

Dim. släckgasansl. Wittford 21,8 x 14/1 inv.gänga

EI 60: 100

D
2  D

220122

15
5

MÅTT OCH VIKT

Mått i mm.

Storlek D

aaa

D2 EI 60 Vikt kg

125 185 7

160 220 8

200 260 9

250 310 11

315 375 13

400 460 18

500 560 22

630 690 29

Hagab  Box 135, 562 02 Taberg  |  Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg  |  Tfn 036 36 30 90  |  Fax 03636 30 99

info@hagab.com  |  www.hagab.com  |  Försäljningskontor Jönköping Tfn 03636 30 90  |  Stockholm Tfn 08689 90 1002
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* Läckage över stängt spjällblad.   ** Täthetsklass för hölje. 

Ritningsbeteckning:
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IRBB Inertgasspjäll

IRBB
1

PRODUKTEN

Spjällets chassi och spjällblad är uppbyggda av silikatskivor 

med stort värmemotstånd. På båda sidor fi nns en plåtram 

med gejd eller fl äns för anslutning av kanal, berörings eller 

inbrottsskydd.

I normalfallet, när spjället är stängt, innehålls täthetsklass 2 

med hjälp av en packning mellan blad och chassi. Vid värme

påverkan säkras tätheten av en svällande packning.

Spjället har en pneumatisk drivenhet monterat på höger 

sida** med anslutning uppåt, för att möjliggöra drift från 

fast installerat släckgassystem.

Produkten är typgodkänd: SP Certifi ering SC0001-13

MATERIAL 

Plåtdetaljer utföres i förzinkad stålplåt.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

IRBB Inertgasspjäll

Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och 
brandgas för placering i byggnadsdel brandteknisk klass EI 120 
eller EI 60. Kompletterande brandisolering fordras enbart om 
spjället monteras utanför väggen. 

Typgodkänd

TEKNISKA DATA

Brandklass: EI 60/EI 120

Dimensioner: 200 x 200  1000 x 800

Täthetsklass enl.  
AMA VVS & Kyla 19: 2*

Tryckklass enl.  
AMA VVS & Kyla 19:  B

Max tryck släckgasansl.: 220 bar

Dim. släckgasansl. : Wittford 21,8 x 14/1 inv.gänga

* Läckage över stängt spjällblad.** Ställdon går att få monterat på vänster sida mot tillägg.

Ritningsbeteckning:

IRBB
2

IRBB
 Inertgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

122 mm 55 mm
Ø 5 mm

Gäller endast
vid H = 200

Drivenhet

H

10
0

50

B 46

46
46

15

H
 x

 B

122

C

C

H

C

C

A A135 135230

C B Ø 12

n 
x 

20
0

Cn x 200

B + 92

H
 +

 9
2

Ansl.
W21,8 x 14/1
inv. gänga

122 mm 55 mm
Ø 5 mm

Gäller endast
vid H = 200

Drivenhet

H

10
0

50

B 46

46
46

15

H
 x

 B

122

C

C

H

C

C

A A135 135230

C B Ø 12

n 
x 

20
0

Cn x 200

B + 92

H
 +

 9
2

Ansl.
W21,8 x 14/1
inv. gänga

122 mm 55 mm
Ø 5 mm

Gäller endast
vid H = 200

Drivenhet

H

10
0

50

B 46

46
46

15

H
 x

 B

122

C

C

H

C

C

A A135 135230

C B Ø 12

n 
x 

20
0

Cn x 200

B + 92

H
 +

 9
2

Ansl.
W21,8 x 14/1
inv. gänga

MÅTT OCH VIKT

Gejdat utförande.

Flänsat utförande.

Tillbehör montageplåtar.

Håldelnings fl äns

B/H C n

200 120 –

250 145 –

300 170    –

350 195   –

400 120 1

450 145 1

B/H C n

500 170 1

600 120 2

700 170    2

800 120   3

900 170 3

1000 120 4

Mått i mm.

H A

200 – 500 – 

600 40 

700 90    

800 140   

Mått i mm.

Ritningsbeteckning:
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IRBB
 Inertgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

B 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

H 200 17 18 19 20 22 23 25 28 30 33

250 18 19 20 21 23 25 27 29 32 35

300 19    20 22 23 25 27 29 31 34 37

350 20   21 23 24 26 28 30 33 36 39

400 22 23 25 26 28 30 32 35 38 41

450 23 24 26 27 29 31 33 36 40 43

500 24 25 27 29 31 33 35 38 42 45

600 27 28 30 32 34 36 38 42 45 49

700 29 31 33 35 37 39 42 45 49 53

800 32 34 36 38 40 42 45 49 53 57

900 34 36 39 41 43 45 48 52 57 61

1000 37 39 41 43 46 48 51 56 60 65

B 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

H 200 17 18 20 21 22 24 27 29 32 35

250 18 19 21 22 24 26 28 31 34 37

300 20    21 23 24 26 28 30 33 36 39

350 21   22 24 26 27 29 32 34 38 41

400 22 24 26 27 29 31 34 37 41 44

450 23 25 27 29 31 33 36 39 43 46

500 25 27 29 31 33 35 38 41 45 49

600 28 30 32 34 36 38 41 45 49 54

700 31 33 35 37 39 42 45 49 54 58

800 33 35 38 40 43 46 49 54 58 63

900 36 38 41 43 46 49 52 58 63 68

1000 39 41 44 46 49 52 56 62 67 72

VIKT I KG  

IRBB brandklass EI 60

VIKT I KG  

IRBB brandklass EI 120

Bredd (B) och Höjd (H) i mm.

Bredd (B) och Höjd (H) i mm.

Ritningsbeteckning:

4

IRBB
 Inertgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

DIMENSIONERING

Den fria öppningsarean i ett rum är ytterst viktig i samband 

med dimensioneringen av en släckgasanläggning. Projektören 

av släckgasanläggningen ansvarar för att rätt öppningsarea 

tillgodoses. Den erhålls ur en beräkning där bl.a. utlösningstid, 

rumsvolym och släckgasmängd ingår som viktiga parametrar. 

Fel öppningsarea inverkar negativt på anläggningens släckför

måga. Det är därför viktigt att rätt spjällstorlek bli installerad.

FRI ÖPPNINGSAREA I DM2  

IRBB brandklass EI 60

FRI ÖPPNINGSAREA I DM2  

IRBB brandklass EI 120

B 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

H 200 2,48 3,40 4,32 5,24 6,16 7,08 8,00 9,84 11,68 13,52

250 3,13 4,30 5,47 6,64 7,81 8,98 10,15 12,49 14,83 17,17

300 3,79   5,21 6,63 8,05 9,47 10,89 12,31 15,15 17,99 20,83

350 4,44   6,11 7,78 9,45 11,12 12,79 14,46 17,80 21,14 24,48

400 5,10 7,02 8,94 10,86 12,78 14,70 16,62 20,46 24,30 28,14

450 5,75 7,92 10,09 12,26 14,43 16,60 18,77 23,11 27,45 31,79

500 6,41 8,83 11,25 13,67 16,09 18,51 20,93 25,77 30,61 35,45

600 7,72 10,64 13,56 16,48 19,40 22,32 25,24 31,08 36,92 42,76

700 9,03 12,45 15,87 19,29 22,71 26,13 29,55 36,39 43,23 50,07

800 10,34 14,26 18,18 22,10 26,02 29,94 33,86 41,70 49,54 57,38

900 11,65 16,07 20,49 24,91 29,33 33,75 38,17 47,01 55,85 64,69

1000 12,96 17,88 22,80 27,72 32,64 37,56 42,48 52,32 62,16 72,00

B 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

H 200 2,14 3,06  3,98  4,90  5,82 6,74  7,66  9,50  11,34  13,18

250 2,69 3,86 5,03  6,20  7,37  8,54  9,71 12,05  14,39 16,73

300 3,25    4,67  6,09  7,51  8,93  10,35  11,77 14,61  17,45  20,29

350 3,80    5,47  7,14  8,81  10,48  12,15 13,82  17,16  20,50  23,84

400 4,36 6,28  8,20  10,12  12,04 13,96  15,88 19,72  23,56  27,40

450 4,91 7,08  9,25  11,42  13,59  15,76 17,93  22,27  26,61  30,95

500 5,47 7,89  10,31  12,73  15,15  17,57  19,99  24,83  29,67  34,51

600 6,58 9,50  12,42  15,34  18,26  21,18  24,10  29,94  35,78  41,62

700 7,69 11,11  14,53  17,95 21,37  24,79  28,21  35,05 41,89  48,73

800 8,80 12,72  16,64  20,56  24,48  28,40 32,32 40,16  48,00 55,84

900 9,91 14,33  18,75  23,17  27,59  32,01  36,43  45,27  54,11  62,95

1000 11,02 15,94  20,86  25,78  30,70  35,62 40,54  50,38  60,22  70,06

Bredd (B) och Höjd (H) i mm.

Bredd (B) och Höjd (H) i mm.

Ritningsbeteckning:

IRBB IRBB
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IRBB
 Inertgasspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Inertgasspjäll, Hagabs typ IRBB i storlek 500 x 300 av 
förzinkad stålplåt för vägg i brandteknisk klass EI 60.

Tillbehör:
– Spjället utrustas med ändlägeskontakter, påmonterat 

inbrottsgaller på inbyggnadssidan och skyddsgaller på 

drivsidan. Montageplåtar skall ingå.

SPECIFIKATION

 Kodexempel IRBB-500-300-06-1-1

 Inertgasspjäll IRBB-aaaa-bbb-cc-d-e

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbb)  
aaaabbb =  se måttabell

Brandteknisk klass (cc) 

cc = 06  EI 60

cc = 12  EI 120

Material (d)  
d = 1  Förzinkad stålplåt

Utförande (e)  
e = 1  Gejdanslutning (lev. om inget annat anges)

e = 2  Flänsanslutning

TILLBEHÖR

Montageplåtar

Spiroanslutning

Beröringsskydd

Inbrottsskydd

Elektriska ändlägesbrytare

Elektriska ändlägesrytare EXklassade

Anslutningskit, slang med ansl. ¼ UF och ½ UF

MONTAGE ALTERNATIV IRBB

Ingen brand-
isolering behövs

Montage i  
byggnadsdel

Montage utanför  
byggnadsdel

Branddrev

Håltagningsmått:  
nominell kanaldimension 
+ 130 mm.

Håltagningsmått:
nominell kanaldimension 
+ 60 mm. 

IRBB
Montagevinkel

Montagevinkel

Branddrev

Inbrottsgaller

berörings-
skydd

MONTAGE

Spjällen får monteras i brandcellsbegränsande byggnadsdel i 

högst bandteknisk klass EI 120. Eftersom spjället utgör en del 

av lokalens brandskydd är det viktigt att montaget sker enligt 

gällande montageanvisningar. Spjäll som inte kanalanslutes 

förses med skyddsgaller alternativt inbrottsgaller. Inbrottsgaller 

utförs i 2 mm alt. 2+2 mm galvad stålplåt. Vid montage i ytter

vägg kompletteras spjällen med väderskydd t.ex. ytterväggsgal

ler, huv eller liknande. Hänsyn till fria arean beaktas.

MONTAGEALTERNATIV IRBB

C
 x

 D

Brandisolering Branddrev

HåltagningsmåttBerörings-

Upphängning

skydd

Montage skilt från byggnadsdel 

Ritningsbeteckning:

Anslutningskit till ICBB och IRBB

Anslutningskit för intergasspjäll IRBB och ICBB med snabb och 
enkel anslutning.

PRODUKTINFORMATION

Anslutningskit för intergasspjäll är anpassat för kritiska applikationer 
och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. 
Den kompakta slangen är tillverkad i syntetiskt gummi och armerad 
med flätad stålwire. Slangen är mycket ozon- och nötningsbeständig 
och klarar höga tryck.

EGENSKAPER

Snabb och enkel anslutning 
Ozon- och nötningsbeständig 
Klarar höga tryck  
Längd: 1 meter slang 
Dimensioner: ¼”-slang med ¼” UF och ½” UF anslutningar.

IRBB ANSLUTNINGSKIT TILL ICBB OCH IRBB
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CSHA-T Tryckavlastningsspjäll

CSHAT

PRODUKTEN

CSHA-T uppfyller täthetsklass 4 och tryckklass B enl AMA 

VVS & Kyla 19. Spjällen bör funktionprovas regelbundet, som 

övriga brand-spjäll, eftersom de ingår som en väsentlig del av 

skyddet mot spridning av brand i en byggnad.

CSHA-T tillverkas från storlek 100 till 500 enl kanalstandard.

Spjällets axel är lägesoberoende d.v.s. spjället kan installeras 

med vertikal axel, vilket möjliggör optimal placering av ställdon 

för enkel inkoppling och minimalt platsbehov.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt. 

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvaru-

bedömningen och Sunda Hus.

STÄLLDON

Spjällen levereras med fabriksmonterade och funktionsprovade 

säkerhetsställdon, som är av fjäderåtergångstyp med ändläges-

kontakter för indikering av öppet resp. stängt spjäll.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CSHA-T Tryckavlastningsspjäll

Tryckavlastningsspjäll CSHA-T är ett tätt spjäll, som normalt 
är stängt, men som vid brand öppnas för att leda ut brandgas 
till det fria.

Storlek 100 - 500

Spiroanslutning

Täthetsklass 4

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON

Storlek 
spjäll

Effektförbrukning, VA
24 V

Effektförbrukning, VA
230 V

Typ

Under 
gång

Stand 
by

Dimensio-
nerande

Under 
gång

Stand 
by

Dimensio-
nerande

100 - 315 6.5 2 9 5.5 1.5 9.5 Öppnar med 
fjäder vid 
strömbortfall

400 - 500 5 2 7 5.5 1.5 11.5 Öppnar med 
fjäder vid 
strömbortfall

KOPPLINGSSCHEMA

21

+-
L1N

M

S2S1

5˚ 80˚

S5S4 S6S3

Ritningsbeteckning:

CSHAT

CSHA-T
Tryckavlastningsspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJD (enl AMA VVS & Kyla 19)

Tryckavlastningsspjäll, Hagabs typ CSHAT av 

förzinkad stålplåt i storlek 315 med ställdon för 24 V.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CSHA-T-315-1-1

 Tryckavlastningsspjäll CSHA-T-aaa-b-c

Storlek (aaa), nominell diameter, mm (100 - 500)  
aaa = Se måttabell

Typ av ställdon (b)  
b = 1 Ställdon 24 V med termiska sensor

b = 2 Ställdon 230 V med termisk sensor

Material (c)  
c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-1

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal RDHA

Rökdetektor, rum RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

Storlek Ø d
aaa

L L1 Vikt kg

100 190 110 3

125 190 110 3

160 190 110 3

200 320 210 4

250 320 210 4,5

315 370 260 7,5

400 370 260 11

500 370 260 11

Mått i mm.

L1

Ø
 d

L

70

100

13
0

Hagab  Box 135, 562 02 Taberg  |  Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg  |  Tfn 036 36 30 90  |  Fax 03636 30 99

info@hagab.com  |  www.hagab.com  |  Försäljningskontor Jönköping Tfn 03636 30 90  |  Stockholm Tfn 08689 90 1012
  2

01
9

Ritningsbeteckning:



5958

RSHA-T Tryckavlastningsspjäll

RSHAT

PRODUKTEN

RSHAT uppfyller täthetsklass 4 och tryckklass B enl. 

AMA VVS & Kyla 19. Spjällen bör funktionskontrolleras 

regelbundet som övriga brandspjäll, eftersom de ingår 

som en väsentlig del av skyddet mot spridning av brand 

i en byggnad.

RSHAT tillverkas från storlek 200 x 200 till 2000 x 2000 

med gejdanslutning eller fl änsanslutning.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvaru

bedömningen och Sunda Hus Miljödata.

STÄLLDON

Spjällen levereras med fabriksmonterade och funktions

provade säkerhetsställdon, som är av fjäderåtergångstyp 

med ändlägeskontakter för indikering av öppet resp. 

stängt spjäll.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RSHA-T Tryckavlastningsspjäll

Tryckavlastningsspjäll RSHA-T är ett tätt spjäll, som normalt är stängt, 
men som vid brand öppnas för att leda ut brandgas till det fria.

Storlek 200 x 200 
till 2000 x 2000

Gejd eller fl änsanslutning

Täthetsklass 4
RSHAT 

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON

Storlek spjäll Effektförbrukning, VA
24 V

Effektförbrukning, VA
230 V

Typ

 Under 
gång

Stand 
by

Dimensio-
nerande

Under 
gång

Stand 
by

Dimensio-
nerande

Höjd ≤ 300,

Ett spjällblad

6.5 2 9 5.5 1.5 9.5 Öppnar med 
fjäder vid 
strömbortfall

Höjd ≥ 400

Flera spjäll-
blad

5 2 7 5.5 1.5 11.5 Öppnar med 
fjäder vid 
strömbortfall

KOPPLINGSSCHEMA
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Ritningsbeteckning:

RSHAT

RSHA-T
Tryckavlastningsspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJD (enl AMA VVS & Kyla 19)

Tryckavlastningsspjäll, Hagabs typ RSHAT av förzinkad 

stålplåt i storlek 400 x400 med ställdon för 24 V

SPECIFIKATION

 Kodexempel RSHA-T-400-400-1-1-1

 Tryckavlastningsspjäll RSHA-T-aaaa-bbbb-c-d-e

Storlek, bredd x höjd mm (aaaa-bbbb)  
aaaa  bbbb = se måttabell (200200 till 20002000)

Ställdon (c)  
c = 1 24 V med termisk sensor

c = 2 230 V med termisk sensor

Material (d)  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

Anslutning (e) 

e = 1 Gejd (lev om inget annat anges)

e = 2 Fläns

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-a

STYR OCH OVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal RDHA

Rökdetektor, rum RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

HÅLDELNING FLÄNS

B/H C n

200 120 –

250 145 –

300 170 –

350 195 –

400 120 1

450 145 1

500 170 1

600 120 2

700 170 2

Mått i mm.

B/H C n

800 120 3

900 170 3

1000 120 4

1200 120 5

1400 120 6

1600 120 7

1800 120 8

2000 120 9

B

H

40

Ø 12

B   120

C Cn x 200

C
C

n 
x 

20
0

H

220

220

B

H

40

Ø 12

B   120

C Cn x 200

C
C

n 
x 

20
0

H

220

220
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Gejdat utförande:

Flänsat utförande:

Spjällbladens bredd 200 mm

Ritningsbeteckning:



6160

Tillbehör brandskydd

MBHA MONTERINGSBESLAG TILL RDHA OCH GLOBEX SD

Med hjälp av monteringsbeslag kan kanaldiametern vara så liten som 100 mm vid montage av RDHA och Globex SD på 
runda kanaler eller plana kanaler med isolering. Monteringsbeslaget MBHA kan bockas lätt för hand.

Material: Galvplåt

VRHA VENTURIRÖR TILL RDHA OCH GLOBEX SD

VRHA venturirör till RDHA och Globex SD finns i tre olika storlekar. Rörlängd 0,6 meter används för kanaler mindre än 0,6 
meter. För kanaler mellan 0,6 och 1,4 meter används rörlängd 1,5 meter och för kanaler över 1,4 meter används rörlängd 
2,8 meter.

Material: Aluminium

VRHB FÖRLÄNGNINGSRÖR TILL VENTURIRÖR

Förlängning till venturirör VRHB är ett komplement till venturirör som köpes till rökdetektor. Genom sin kompakta utform
ning och längd är VRHB lätt att transportera. Venturirörförlängningen VRHB är enkel att montera och flera kan monteras 
samman för att åstadkomma längre venturirör.

Material: Aluminium



6362 DECTUS

DECTUS CONTROL Styr och övervakningsenhet

PRODUKTEN

Med Dectus Control introducerar Hagab nästa generations 

styr- och övervakningsenheter. 

Dectus Control tar användarvänlighet och enkelhet till en ny 

nivå och är dessutom utbyggbart med hjälp av ett växande 

tillbehörsprogram och förberedd för trådlös uppkoppling 

och IoT-funktionalitet (Internet of Things).

Dectus Control monteras enkelt på väggen utan att 

kapslingen måste öppnas. Med hjälp av snabbkontakter 

ansluter du brandspjäll, rökdetektor och tillbehör helt 

utan elektrikerbehörighet.

SPÄNNINGSMATNING

230 VAC 50 Hz  30 VA  Avsäkras med minimum 2 A.

ALLMÄNT

 2 st snabbkontakter för spjäll, upp till 4 spjäll direktinkopplat*. 

 Spjäll till och med Ø 500 kan kopplas två per utgång med hjälp 

av Dectus Y.

 1 st snabbkontakt rökdetektorgrupp (upp till 5 detektorer) 

inklusive slutmotstånd. 

 1 st snabbkontakt för Dectus Link-tillbehör. 

 1 st snabbkontakt för drivspänning, 24VDC. 

 Kraftfull processor med backup vid spänningsbortfall. 

 Full loggning av händelser. 

 Inställbar 48-timmars testcykel för spjällmotionering. 

 Enkelt 1-knappsgränssnitt för inställning, återställning och 

spjälltest. 

 RGB-LED för indikering av status, fel & larm. 

 Expansionsport för: 

• Fläktförreglering med 30 sekunders fördröjning 

vid testning (potentialfri reläutgång 3-pol). 

• Utgång för extern larmindikering 

(potentialfri reläutgång 3-pol). 

• Ingång för extern larmsignal (24VDC hög). 

• Kommunikationsbuss för externa tillbehör.

 Dectus Control har kapslingsklass IP67. 

 Alla anslutningar sker med snabbkontakter med IP67-klassning.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

DECTUS CONTROL

Inkoppling av brandspjäll, 
rökdetektor och tillbehör 
helt utan elektriker.

Styr- och övervakningsenhet

Styrenhet för styrning och övervakning av spjäll med 
brandskyddsfunktion. Dectus är försedd med snabbkontakter för 
enkel inkoppling av brandspjäll, rökdetektor och strömförsörjning.  
Enheten har 2 brandspjällsutgångar och kan styra 2, 3 eller 4 spjäll*. 
För styrning av 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav 
endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Ritningsbeteckning:

DECTUS

DECTUS 
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

Uppfyller LVD, EMC, CE  

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs Enheten har 2 
brandspjällsutgångar och kan styra 2, 3 eller 4 spjäll. För 
styrning av 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet Dectus

TILLBEHÖR

Anslutning för fl äktstyrning,  DECTUS CONNECT

externt larm   

Förgreningskabel för spjällstyrning DECTUS Y

Förlängningskablar   DECTUS CABLE

Dectus till brandspjäll [2, 5, 15 m]

Dectus till rökdetektor alternativt 
rökdetektor till rökdetektor 

[5, 10, 20 m]
06

  2
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2

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT

9026

130 40

80 25

25
80

DECTUS

DECTUS CONNECT

DECTUS Y

100 45 100

20

I DECTUS CONTROLFAMILJEN INGÅR:

 Dectus Control: styr och övervakningsenhet.

 Dectus Connect: anslutning för fl äktstyrning, externt 

brandlarm och extern indikering av larm.

 Dectus Y: förgreningskabel för styrning av två spjäll.

 Dectus Cable: förlängningskablar

• Dectus till brandspjäll: 2, 5, 15 m

• Dectus till rökdetektor alternativt 
   rökdetektor till rökdetektor: 5, 10, 20 m.

 Intact D och CSHA-ES D Brand/brandgasspjäll med 

Dectus snabbkontakt. Kabellängd 5 m.

Ritningsbeteckning:



6564

PRODUKTEN

Med Dectus introducerar Hagab nästa generations styr och 

övervakningsenheter. 

Med expansionsenheten Dectus Connect möjliggörs fl äktför

regling. Den har även ingångar för externt brandlarm och 

extern indikering av larm.

Dectus Connect ansluts via linkingången på Dectus Control.

ALLMÄNT

 Anslutningsplint för: 

• Fläktförreglering med 30 sekunders fördröjning 

vid testning (potentialfri reläutgång 3pol). 

• Utgång för extern larmindikering 

(potentialfri reläutgång 3pol). 

• Ingång för extern larmsignal (24 VDC hög). 

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

DECTUS CONNECT

Kopplar upp Dectus 
Control mot fl äktsystem 
och externa larmsystem.

Anslutningsplint

Utökar Dectus Controls möjligheter. Möjliggör fl äktförregling. 
Har ingång för externt brandlarm och extern indikering av larm.

Ritningsbeteckning:

DECTUS CONNECT

DECTUS CONNECT Anslutningsplint

DECTUS CONNECT

DECTUS CONNECT 
Anslutningsplint

BESKRIVNING

Uppfyller LVD, EMC, CE  

SPECIFIKATION

Anslutningsplint   DECTUS CONNECT

HUVUDENHET

Styr och övervakningsenhet  DECTUS CONTROL 

TILLBEHÖR

Styrexpander för spjällstyrning DECTUS Y

Förlängningskablar   DECTUS CABLE

Dectus till brandspjäll [2, 5, 15 m]

Dectus till rökdetektor alternativt 
rökdetektor till rökdetektor 

[5, 10, 20 m]
03
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MÅTT

80 25

25
80

I DECTUS CONTROLFAMILJEN INGÅR:

 Dectus Control: styr och övervakningsenhet.

 Dectus Connect: anslutning för fl äktstyrning, externt 

brandlarm och ingång för extern indikering av larm.

 Dectus Y: styrexpander för styrning av två spjäll.

 Dectus Cable: förlängningskablar

• Dectus till brandspjäll: 2, 5, 15 m

• Dectus till rökdetektor alternativt 
   rökdetektor till rökdetektor: 5, 10, 20 m.

Ritningsbeteckning:



6766 GLOBEX SD

GLOBEX SD Rökdetektor

PRODUKTEN

Globex SD är utvecklad för att mäta rökgaser i ventilationska-

naler och består av en rökdetektor, monterad i ett adaptor-

system där både rör och kapsling är specialkonstruerade för 

optimal luftströmning genom rökdetektorn. Systemet uppfyller 

därmed alla krav på en god brandsäkerhet vid lufthastigheter 

mellan 0,2 m/s och 20 m/s. Vid låg lufthastighet i ventilations-

kanalen eller vid stillastående fl äktar används ett rör med 

förmonterad hjälpfl äkt som enkelt kan monteras i adaptorn. 

Alternativ till hjälpfl äkt vid stillastående fl äktar är att se till att 

brandspjällen är stängda vid dessa tillfällen. Då uppfyller brand-

spjällen sin funktion även om inte detektorn känt brandrök.

Rökdetektorn är försedd med bajonettfattning, vilket gör den 

lätt att montera och demontera. Vid utlöst detektor tänds 

en röd lysdiod på den detektor som löst ut. Vid nedsmutsad 

rökdetektor tänds en gul lysdiod.

Placering av rökdetektorer bör göras enl. Calectros handbok 

”Rökdetektering i ventilationssystem”.

För inkoppling till styr- och övervakningssystem kopplas 

detektorerna i slingor. Man kan koppla upp till 5 st rökdetek-

torer per slinga. Varje rökdetektor behöver egen kabel för in-

koppling, Dectus cabel control, som köps separat. Venturiröret 

VRHA fi nns i olika längder (0,6 m, 1,5 m och 2,8 m) och köps 

separat. Eventuellt monteringsbeslag MBHA beställs separat.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

GLOBEX SD Rökdetektor

Rökdetektor Globex SD är avsedd att detektera rök i 
ventilationskanaler. Ansluts med Dectus snabbkontakt.

Automatisk 
känslighetsjustering

Inbyggt servicelarm

TEKNISKA DATA

Detektortyp: Optisk

Driftspänning: 24 V DC från HAGABs styr och övervak

ningsenheter Dectus Control, SEHAM 

Hjälpfl äkt till Globex SD skall ha separat 

matning 24 V AC/DC

Driftström: 0.04 mA – Optisk, 75 mA – Hjälpfl äkt

Servicelarmström:  10 mA

Larmström: 40 mA

Slutmotstånd: 2.2 kohm, 1 W

Omgivningstemp.: 10°C till +55°C

Tillåten luftfuktighet: 99 % RH

Testad och godkänd: enl EN54 av VdS (Tyskland)

Servicelarm: Indikeras med grön lysdiod

Utlöst detektor: Indikeras med röd lysdiod

Material:  Adaptorkåpa och lock i ABSplast 

Rör av aluminium

Kaplingsklass: IP54

Vikt:  0.8 kg      

SYSTEM DECTUS

Snabbkopplingar Felsäkert Ingen elektriker

Ritningsbeteckning:

GLOBEX SD

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FUNKTIONSTEST 

Efter avslutad installation bör man alltid testa att detektorn ger 

larm och att den är rätt installerad. Testet kan  t ex utföras med 

rökdetektorspray.

Funktionstest bör göras på alla rökdetektorer i slingan. 

Använd ej kylspray eller starkt korrosiv rök då detta kan skada 

rökdetektorn.

MÅTT

18
0

150

27

146

80

154

35

Mått i mm.

GLOBEX SD
 Rökdetektor

MONTAGE 

Röret är utfört i aluminium (längd 600 mm) och kan avkortas 

så att det blir anpassat för aktuell kanaldimension. Håltagning 

Ø 38 mm. Vid isolerade eller runda kanaler med monterings

beslag Ø 51 mm.

Vid montering utomhus, på kallvindar etc. ska detektorn 

isoleras från omgivande luft och markeras med en extra 

indikeringslampa, LED03, med skylt ”DOLD RÖKDETEKTOR”.

UNDERHÅLL  

När rökdetektorn blir nedsmutsad, blir den mer känslig och 

kan ge upphov till servicelarm. Detta kan fördröjas i åtskilliga 

år genom enkel rengöring med dammsugare en gång/år. 

Då servicelarm erhålles byts detektorhuvud mot nytt.

FLÖDESKONTROLL 

Detektorn är försedd med en fl ödesindikator, som vippar av 

luftströmmen när detektorn är rätt installerad. Denna indike

ring ger en enkel bekräftelse på att inget läckage fi nns och 

att luft från ventilationskanalen verkligen strömmar genom 

detektorn.

Ritningsbeteckning:



6968 GLOBEX SD

GLOBEX SD
 Rökdetektor

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Rökdetektor Hagabs typ Globex SD för kanalmontage med 
monteringsbeslag.

SPECIFIKATION

Rökdetektor GLOBEX SD

Globex SD, optisk rökdetektor för kanalmontage med 

anslutning till Dectus snabbkontakt. Levereras med rör 0,6 m.

TILLBEHÖR

Monteringsbeslag

Rör L = 0.6 m

Rör L = 1.5 m (för kanaler mellan 0.8 och 1.3 m)

Rör L = 2.8 m (för kanaler mellan 1.3 och 2.8 m)

Rör med hjälpfl äkt (L = 0.6, 1.3 eller 2.8 m)

Rökdetektorprovare för funktionskontroll av rökdetektor.

08
 2
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Venturirör VRHA Monteringsbeslag MBHA

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KOPPLINGSSCHEMA – SERIEKOPPLADE RÖKDETEKTORER 

MED DECTUS SNABBKONTAKT.

Anslutningar
Globex SD (1)

* LED-03: kabellängd max 3 m.

Anslutningar
Globex SD (n)

LED-03*

KONTROLLENHET RÖKDETEKTORER

BRUN: GND (-)

VIT: +24VDC (+)

Om fl era röktektorer skall anslutas till en kontrollenhet kopplas 

termineringsmotståndet (2,2 kΩ) på den sista detektorn i slingan.

Endast ett termineringsmotstånd per slinga!

DECTUS CONTROL RÖK DETEKTORER

Ritningsbeteckning:

DECTUS TILLBEHÖR



7170 RDHA

RDHA Rökdetektor

PRODUKTEN

RDHA består av en rökdetektor, monterad i ett adaptorsystem

där både rör och kapsling är konstruerade för optimal luft-

strömning genom rökdetektorn. Rökdetektorn ger fullgod 

detektering förutsatt att lufthastigheten i ventilationskanalen 

är mellan 0.2 och 20 m/s. Vid låg lufthastighet i ventilations-

kanalen eller vid stillatående fl äktar används ett rör med 

förmonterad hjälpfl äkt som enkelt kan monteras i adaptorn. 

Alternativ till hjälpfl äkt vid stillastående fl äktar är att se till att 

brandspjällen är stängda vid dessa tillfällen. Då uppfyller brand-

spjällen sin funktion även om inte detektorn känt brandrök.

Rökdetektorn är försedd med bajonettfattning, vilket gör den 

lätt att montera och demontera. Vid utlöst detektor tänds 

en röd lysdiod på den detektor som löst ut. Vid nedsmutsad 

rökdetektor tänds en gul lysdiod.

Placering av rökdetektorer bör göras enl. Calectros handbok 

”Rökdetektorer i luftbehandlingssystem”.

För inkoppling till styr- och övervakningssystem kopplas 

detektorerna i slingor. Man kan koppla upp till 5 st rökdetek-

torer per slinga. Venturirör säljs separat och fi nns i följande 

längder 0.6 m, 1.5 m och 2.8 m.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RDHA Rökdetektor

Rökdetektor RDHA är avsedd att 
detektera rök i ventilationskanaler.

Automatisk känslighetsjustering

Inbyggt servicelarm

TEKNISKA DATA

Detektortyp: Optisk

Driftspänning: 24 V DC från HAGABs styr och övervak

ningsenheter SEHA, SEHAM 

Hjälpfl äkt till RDHA skall ha separat 

matning 24 V AC

Driftström: 0.04 mA – Optisk, 75 mA – Hjälpfl äkt

Servicelarmström:  10 mA

Larmström: 40 mA

Slutmotstånd: 2.2 kohm, 1 W

Omgivningstemp.: 10°C till +55°C

Tillåten luftfuktighet: 99 % RH

Testad och godkänd: enl EN54 av VdS (Tyskland)

Servicelarm: Indikeras med grön lysdiod

Utlöst detektor: Indikeras med röd lysdiod

Material:  Adaptorkåpa och lock i ABSplast 

Rör av aluminium

Kaplingsklass: IP54

Vikt:  0.8 kg      

Ritningsbeteckning:

RDHA

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FUNKTIONSTEST 

Efter avslutad installation bör man alltid testa att detektorn ger 

larm och att den är rätt installerad. Testet kan  t ex utföras med 

rökdetektorspray.

Funktionstest bör göras på alla rökdetektorer i slingan. 

Använd ej kylspray eller starkt korrosiv rök då detta kan skada 

rökdetektorn.

MÅTT

18
0

150

27

146

80

154

35

Mått i mm.

RDHA
 Rökdetektor

MONTAGE 

Röret är utfört i aluminium (längd 600 mm) och kan avkortas 

så att det blir anpassat för aktuell kanaldimension. Håltagning 

Ø 38 mm. Vid isolerade eller runda kanaler med monterings

beslag Ø 51 mm.

Vid montering utomhus, på kallvindar etc. ska detektorn 

isoleras från omgivande luft och markeras med en extra 

indikeringslampa, LED01, med skylt ”DOLD RÖKDETEKTOR”.

UNDERHÅLL  

När rökdetektorn blir nedsmutsad, blir den mer känslig och 

kan ge upphov till servicelarm. Detta kan fördröjas i åtskilliga 

år genom enkel rengöring med dammsugare en gång/år. 

Då servicelarm erhålles byts detektorhuvud mot nytt.

FLÖDESKONTROLL 

Detektorn är försedd med en fl ödesindikator, som vippar av 

luftströmmen när detektorn är rätt installerad. Denna indike

ring ger en enkel bekräftelse på att inget läckage fi nns och 

att luft från ventilationskanalen verkligen strömmar genom 

detektorn.

Inkoppling till: 
Styr- och övervakningsenhet 

** Inkoppling av detektor 1
    alternativ detektor 2

Första
rökdetektorn
i slingan.
Anslutningar 
i RDHA

Sista
rökdetektorn
i slingan.
Anslutningar 
i RDHA

Slutmotstånd 2,2 kΩ.
Då rökdetektor inkopplas
till SEHA-M2.

24 V AC/DC separat
matning för hjälpfläkt.

VIKTIGT! När flera rökdetektorer kopplas i serie skall slutmotståndet monteras i slingans sista detektor.

*)*)

**

**

SEHA-M2

2 2 8

91

LED-03x

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

KOPPLINGSSCHEMA – SERIEKOPPLADE RÖKDETEKTORER

Styrenhet Plint nr

( - ) ( + )

SEHA-M2, detektor 1

SEHA-M2, detektor 2

5 4

7 6

SEHA-SL(R, V), detektor 1

SEHA-SL(R, V), detektor 2

3 4

5 6

Ritningsbeteckning:
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RDHA
 Rökdetektor

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Rökdetektor Hagabs typ RDHA för kanalmontage med 
monteringsbeslag.

SPECIFIKATION

Rökdetektor RDHA

RDHA, optisk rökdetektor för kanalmontage

TILLBEHÖR

Monteringsbeslag

Rör L = 0.6 m

Rör L = 1.5 m (för kanaler mellan 0.8 och 1.3 m)

Rör L = 2.8 m (för kanaler mellan 1.3 och 2.8 m)

Rör med hjälpfl äkt (L = 0.6, 1.3 eller 2.8 m)

Rökdetektorprovare. För funktionskontroll av rökdetektor.

02
  2
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Rör Monteringsbeslag
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Ritningsbeteckning:

RDHB
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RDHB Rökdetektor

RDHB

PRODUKTEN

Placering av rökdetektorer bör göras enl. Calectros  handbok 

”Rökdetektorer i luftbehandlingssystem”.

För inkoppling till styr- och övervakningssystem kopplas 

detektorerna i slingor. Man kan koppla upp till 5 st rökdetekto-

rer per slinga.

MONTAGE 

Består av en sockel och en detektordel, vilken är försedd med 

en bajonettfattning. Sockeln monteras i taket och detektor-

delen därefter i sockeln.

UNDERHÅLL  

När rökdetektorn blir nedsmutsad, blir den mer känslig och 

kan ge upphov till servicelarm. Detta kan fördröjas i åtskilliga 

år genom enkel rengöring med dammsugare en gång/år. 

Då servicelarm erhålles byts detektorhuvud mot nytt.

FUNKTIONSTEST 

Efter avslutad installation bör man alltid testa att detektorn ger 

larm. Testet kan t ex utföras med rökdetektor spray.

Funktionstest bör göras på alla rökdetektorer i slingan. Använd ej 

kylspray eller starkt korrosiv rök då detta kan skada rökdetektorn.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RDHB Rökdetektor

Rökdetektor RDHB är avsedd att placeras i tak eller 
högt upp på en vägg för att detektera rök i lokaler.

Optisk rökdetektor

Välbeprövad

TEKNISKA DATA

Detektortyp: Optisk

Driftspänning: 24 V DC från Hagabs styr och 

övervakningsenheter

Driftström: 0.05 mA

Servicelarm utgår:  13 mA

Larmström: 48 mA

Slutmotstånd: 2.2 kΩ, 1 W

Omgivningstemp.:  10 grad C till + 55 grad C

Tillåten luftfuktighet: 99 % RH

Testad och godkänd: enl EN 547 LPC (England)

Servicelarm: Indikeras med grön lysdiod

Utlöst detektor: Indikeras med röd lysdiod

Material:  Adaptorkåpa ABS plast 

 Kaplingsklass: IP22

Vikt:  0.2 kg

Ritningsbeteckning:

RDHB

RDHB
 Rökdetektor

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Rökdetektor, Hagabs typ RDHB för montage i tak.

SPECIFIKATION

Rökdetektor  RDHB

Utförande: Optisk

TILLBEHÖR

Rökdetektorprovare

För funktionskontroll av rökdetektorer. Enheten är försedd

med spraymunstycke. Innehållet räcker till många tester av 

både joniserande och optiska  detektorer.

02
  2
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Larm och felrelä är ritade i 
strömlöst/larmtillstånd. 
Servicerelä är ritat i strömlöst/driftläge. 
Larmrelä max 8A, 250 V. 
Service- och felrelä max 5A, 250 V. 

Inkoppling till:

VIKTIGT!  När flera rökdetektorer
kopplas i serie skall slutmotstånd 2,2 kΩ
monteras i slingans sista detektor.

Första
rökdetektorn

i slingan.

Sista
rökdetektorn
i slingan.

Styr- och övervakningsenhet

-* *

+* *

SEHA-M2

** Inkoppling av detektor 1 
    alternativ detektor 2 

5
6

1

3

2

5
6

1

3

2

KOPPLINGSSCHEMA  SERIEKOPPLADE RÖKDETEKTORER

105

50

Mått i mm.

MÅTT OCH VIKT

Styrenhet Plint nr

( - ) ( + )

SEHA-M2, detektor 1

SEHA-M2, detektor 2

5 4

7 6

SEHA-SL(R, V), detektor 1

SEHA-SL(R, V), detektor 2

3 4

5 6

Ritningsbeteckning:
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VDHA Övertemperaturdetektor

VDHA

PRODUKTEN

VDHA är en underhållsfri övertemperaturdetektor VDHA 

används för brandövervakning där det normalt förekom-

mer höga halter av brandliknande partiklar då rökdetek-

torer inte kan skilja på ”äkta brandrök” och partiklar som 

liknar brandrök (t.ex stekos). 

Övertemperaturdetektorn monteras i ventilationskanaler 

med tillhörande monteringsbeslag. Larmtemperatur ställs 
in med bygel. När temperaturen i kanalen överstiger den 
satta larmtemperaturen tänds en röd lampa på VDHA och 
styrenheten larmar. Fast sken innebär larm medan korta 
blink indikerar testning.

INSTÄLLNING AV LARMTEMPERATUR

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

VDHA Övertemperaturdetektor 

Övertemperaturdetektor 

för kanalmontage

Övertemperaturdetektor VDHA är avsedd 
att detektera rök i ventilationskanaler där 
rökdetektorer inte passar.

Temperatur Bygelposition

40°C 2-3

45°C 1-2

55°C 3-4

75°C Borttagen

TEKNISKA DATA

Matningsspänning:  19-25VDC (från ABAV-S3)

Driftström:  Max 150 μA

Larmström:  Ca. 45 mA

Larmtemperaturer:  40,45, 55 eller 75°C

Anslutningsplint
- Kabelarea:   0.05-1,5 mm2

- Typ:   Skruvanslutning med draghylsa

Max kabeldiameter i
kabelgenomföring:   2 x 6 mm

Omgivningstemperatur:  -40°C till 50°C (kopplingshus)

Indikering röd LED
- Fast sken:   Övertemperturlarm

- Ett kort blink:   Kommunikationstest, vid tryck på  

 Reset-knappen på kontrollenheten.

Material
- Rör:   Syrafast stål

- Monteringsbeslag:   Aluzink, M12 polyamid förskruvning

- Kopplingshus:   ABS

Mått, rör
- Diameter:   4 mm

- Instickslängd:   185 mm

Vikt:   Ca. 100 g

Kapslingsklass:   IP54

1

Ritningsbeteckning:
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KBHA Kopplingsbox

KBHA

PRODUKTEN

Kopplingsbox KBHA förenklar inkoppling av brandspjäll till 

Hagabs alla styr- och övervakningsenheter. Den placeras på 

lämplig plats nära ställdonet, vars anslutningskablar ansluts till 

kopplingsboxen. 

KBHA möjliggör enkel parallellkoppling av spjäll. Boxen fi nns 

med testknapp med vars hjälp spjällfunktionen kan testas lokalt 

(ställdon görs spänningslöst). 

KBHA är avsedd för utanpåliggande montage.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KBHA Kopplingsbox

Kopplingsbox KBHA för att underlätta inkoppling av 
brandspjäll till Hagabs styr- och övervakningssystem.

För enklare och 
säkrare inkoppling

TEKNISKA DATA

Spänning:  avsedd för 24 V.

Kapslingsklass:  IP65

Omgivningstemperatur:  max 70 min –30 grader °C 

Ingångar:  max kabelarea 2.5 mm2

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Kopplingsbox, Hagabs typ KBHA-1 för sammankoppling 
av brandspjäll och styr- och övervakningsenhet.

SPECIFIKATION

 Kodexempel KBHA-1

 Kopplingsbox KBHA-a

Utförande (a) 

a = 1 Med testknapp och kopplingsplint

Ritningsbeteckning:

KBHA
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KBHA
Kopplingsbox
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38185

TESTKNAPP
KBHA

MÅTT

Bild visar ex. på ”parallellkoppling”.

Ritningsbeteckning:
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SEHA - COM1 Modbus över TCP/IP  
Styr och övervakningsenhet

SEHACOM MODBUS TCP/IP
1

SEHA är ett system som tillsammans i ett nätverk, styr och 

övervakar fl era olika branskyddsfunktioner i ett ventilations

system. Alla ingående funktioner kan integreras i fastighetens 

övervakningssystem.

Styrningen sker med hjälp ett Modbusnätverk.

Typiska anläggningar är:

  Fastigheter med olika/föränderlig verksamhet

  Komplexa anläggningar

  Anläggningar med många brandceller

  Lokaler med behovsstyrd ventilation (010V)

PRODUKTEN

SEHACOM1 är en styr och övervakningsenhet avsedd för att 

styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fl äktar på ett 

fl exibelt sätt. Enheten är en huvudenhet. Till SEHACOM1 kan 

anslutas max 32 st slavenheter.  

För att ansluta en brandlarmscentral till systemet fi nns SEHA

RD som tar in upp till 16+16 brandzoner. Till SEHACOM1 kan 

dessutom anslutas ventilationsaggregat och brandevakuerings

fl äkt liksom värmebatterier. Dessa styrs sedan på ett intelligent sätt 

beroende på vald funktion. 

SEHACOM1 har också fl era ingångar för t.ex. externt brandlarm, 

tvångsöppning eller nattdrift. SEHACOM1 har också en standar

diserad ingång för anslutning av ett MODBUSnät där alla spjäll, 

rökdetektorer och annat kan övervakas.

För att överföra Modbus över Internet eller ett Intranet används 

TCP/IP.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA - COM1
Styr och övervakningsenhet

Huvudenhet för individuell och fl exibel styrning och övervakning av 
spjäll med brandskyddsfunktion. Till varje huvudenhet kan max 32 
slavenheter anslutas. Varje slavenhet kan betjäna upp till 4 spjäll och 
2 detektorgrupper. Alla spjäll- och rökdetektorgrupper kan individuellt 
fjärrövervakas via huvudenheten i ett MODBUS-nätverk.

Ingår i SEHA-systemet

Intelligent nätverk

Övervakning/styrning av 
brandspjäll, rökdetektorer 
och brandgasfl äktar

Typ av  slavenhet 
– Inkoppling av

Benämning Max antal spjäll/
antal grupper

Antal detektor-
grupper

Brandspjäll och 
rökdetektorer

SEHA-SLV 4/2 * 2

Brandspjäll SEHA-SLU 4/2 * 0

Brandspjäll med regle-
rande ställdon (0 – 10 V)
och rökdetektorer

SEHA-SLR 2/2 2

Brandspjäll med regle-
rande ställdon (0 – 10 V)

SEHA-SLQ 2/2 0

Varje slav kan betjäna 2 spjällgrupper om vardera max 2 spjäll och 
2 rökdetektorgrupper. Dessa kan sedan grupperas helt valfritt i max 
64 brandzoner. Varje spjällgrupp och detektorgrupp är individuellt 
övervakningsbar. 

Modbus 
över 

TCP/IP

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav 
endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Ritningsbeteckning:

SEHACOM MODBUS TCP/IP

2

SEHA-COM1
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-COM1, 
som huvudenhet tillsammans med n st slavenheter SEHA-SLV. 
Ansluts till MODBUS-nätverk 

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM1 

Modbus över TCP/IP Modbus över TCP/IP 

TILLBEHÖR

Slavenheter

För 2 spjällgrupper och 2 detektorgrupper SEHA-SLV

För två spjällgrupper SEHA-SLU

För två spjällgrupper för reglerande ställdon 

(010 V) och 2 detektorgrupper SEHA-SLR

För två spjällgrupper med reglerande 

ställdon (010 V) SEHA-SLQ

För 8 spjällgrupper och 4 detektorgrupper SEHA-SLV4

Insamlingsenhet för larmsignaler SEHA-RD

Kopplingsbox KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

a = 3 utan testknapp, utan kopplingsplint

Rökdetektor för kanalmontage RDHA

Montagebeslag för RDHA UGMB

Rökdetektor för rumsmontage RDHB

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

ALLMÄNT

 Huvudenhet för SEHASLV.

 32 st slavenheter. Färre vid SEHASLV4.

 64 spjällgrupper.

 64 detektorgrupper.

 Separat enhet SEHARD för brandlarmsanslutning.

 Separata larmingångar för t.ex. arbetsbrytare på 

 brandgasfl äkt.

 2 fl äktgrupper.

 6 distribuerade reläutgångar.

 Realtidsklocka med batteribackup.

 Externingång för brandlarmscentral.

 Nattdriftsingång.

 Tvångsöppningsingång.

 Evakueringsspjäll (tryckavlastning) kan valfritt 

 konfi gureras i systemet.

 Indikeringar för spjällägen.

 Loggning av fel

 Inbyggt felsökningsprogram

 8 tidkanaler.

 Kompakt skåp i plast.

 Inbyggd transformator

 Programmering med modern teknik (Ratt med tryckknapp)

 Enkel backup av konfi gurationen

 Modbus TCP/IP är standard. 

INKOPPLING AV ENHET
230 VAC, 50 Hz, 5 VA. Avsäkras med min 2 A.

APPARATSKÅP

Hölje av ABSplast, kaplingsklass IP65. Max. omgivningstemp. 

+ 30 grader, min. 0 grader. Avsedd att monteras på vägg eller 

montageskena. Vid skenmontage erfordras en montagesats.

UTGÅNGAR

 Summalarm. Potentialfri växlande kontakt 1A max 60VA. 

Plintnummer 16,17,18.

 Utlöst rökdetektor gemensam för alla rökdetektorer. Potenti

alfri växlande kontakt 1A max 60VA. Plintnummer 13,14,15.

 Fläkt 1. Potentialfri växlande kontakt max 10A / 250V. 

Plintnummer 19,20,21. Avsedd för föregling av ventilations

aggregat.

 Fläkt 2. Potentialfri växlande kontakt max 10A / 250V. 

Plintnummer 22,23,24. Valfritt användningsområde.  Vent.

aggregat, värmebatteri eller brandgasfl äkt kan programmeras 

med olika tidsfördröjningar.

INGÅNGAR

 MODBUS slav. (RS485) Finns både i form av skruvplint 

 och standardiserad RJ45 kontakt.

 Buss för SEHASLV (RS485)

 vångsöppning. 

 Nattdrift

 Larm. (Yttre kontrollenhet.) Vid brytning sker samma sak 

 som en utlöst rökdetektor. (Systemet går till kritiskt läge)

Ritningsbeteckning:
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SEHA-COM1
 Styr- och övervakningsenhet
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Vikt 1,5 kg.
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MÅTT OCH VIKT

PRINCIPIELL SYSTEMUPPBYGGNAD

MODBUS RTU

BUS RS485
Max 1200 Meter

Branlarms-
central

Upp till 3 st 

16 Zoner

SEHA-RD SEHA-SLQ/SLR

SEHA-COM1 SEHA-SLV

TCP/IP

Ritningsbeteckning:
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SEHA-M2 Modbus Styr och övervakningsenhet

SEHAM2 MODBUS

ALLMÄNT

  2 spjällgrupper, max 4 spjäll*.

  2 detektorgrupper.

  2 fl äktgrupper.

  Inbyggd förregling av fl äkt.

  Automatisk test av spjäll.

  Separat test av brandgasfl äkt.

  Flera funktioner för brandgasfl äkt

  Realtidsklocka med batteribackup.

  Separat klocka för brandgasfl äkttest.

  Tryckgivare för brandgasfl äkt kan anslutas.

  Externingång för brandlarmcentral.

  Spjäll kan stängas via externingång.

  Indikeringar för spjällägen.

  Nätverksanslutning för intelligenta expansionsenheter,

    SEHASL(V, U)

  Modbus RTU nätverksanslutning för central övervakning.

  Loggfunktion för alla typer av fel.

  Kompakt skåp i plast.

  Skenmontage.

  Inbyggd transformator.

  24 V matning till ställdon.

  INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav       

    endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA-M2 Styr- och övervakningsenhet

2 spjällgrupper, max 4 spjäll
Inbyggd förregling av fl äkt
Automatisk test av spjäll

SEHA-M2 är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika 
typer av brand/ brandgasspjäll och fl äktar på ett fl exibelt sätt. 
SEHA-M2 är uppbyggd runt en modern kraftfull mikroprocessor för 
att klara alla de krav som ställs i en fastighetsinstallation.

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav 
endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Ritningsbeteckning:

SEHAM2 MODBUS

SEHA-M2 
Styr- och 
övervakningsenhet

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INKOPPLING AV SPJÄLL

Mellan spjäll och SEHAM2 används 4ledare t ex EKKX 1 x 4 

x 0.5. För att underlätta inkoppling rekommenderas kopp

lingsbox KBHA. Enheten har ingångar för 2 grupper om max 4 

brandspjäll, t ex 2 + 2 spjäll*. Det är också möjligt att ansluta 

slavenheter från SEHAsortimentet, så att systemet kan utbyg

gas till 516 spjäll. Ställdonen matas av 24 V från den inbyggda 

transformatorn.

MONTAGE

Avsedd att monteras på vägg eller montageskena. Vid 

skenmontage erfordras en enkel montagesats.

SPÄNNINGSMATNING

230 VAC 50 Hz  30 VA  Avsäkras med minimum 2 A.

KAPSLINGSKLASS

IP65. Krävs utomhusmontage kan, mot tillägg, kapsling i 

polycarbonat erhållas.

OMGIVNINGSTEMPERATUR

Max +30°C, min 0°C.

VIKT

1,5 Kg

UTGÅNGAR

 BLarm (summalarm). Potentialfri växlande kontakt 

 1A max  60 VA. Plintnummer 303132.

 ALarm (utlöst rökdetektor) gemensam för de båda 

 slingorna. Potentialfri växlande kontakt 1 A max 60 VA. 

 Plint nummer 121314.

 Förregling fl äkt 1. Potentialfri växlande kontakt max 

 10A /250 V. Plintnummer 373839.

 Förregling fl äkt 2. Potentialfri växlande kontakt max 

 10A /250 V. Plintnummer 404142.

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav 
endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

INGÅNGAR

 Rökdetektor 1. Plint 45.

 Rökdetektor 2. Plint 67. 

 PRES. Plint 2829. Tryckvakt från brandgasfl äkt. 

 Normalt byglad.

 NIGHT. Plint 2627. Nattdriftläge. Normalt byglad.

 EXT. Yttre kontrollenhet. Vid brytning sker samma sak 

 som en utlöst rökdetektor. (Påverkar båda grupperna) 

 Plintnummer 89. Normalt byglad.

 AUX. Valbar ingång för olika specialfall. Se vidare under   

 beskrivning AUX. Plintnummer 1011.

 Extern alarmpanel Plint 22232425.

 Expansionsenhet. Nätverk SEHASL(V, U). Plint 192021.

 Modbus RTU Nätverk Plint 123.

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)

Styr och övervakningsenhet, HAGABs typ SEHAM2

för 2 spjäll med brandskyddsfunktion.

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet SEHA-M2

TILLBEHÖR

Kopplingsbox    KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

Slavenhet för max 16 spjäll   SEHA-SLV4

Rökdetektor för kanalmontage  RDHA

Montagebeslag för RDHA   UGMB

Rökdetektor för rumsmontage  RDHB

För enheter inom SEHA gäller

Huvudenhet alt slavenhet   SEHA-COM 

     SEHA-SLV/U 

     SEHA-SLQ/R 

     SEHA-RD

Ritningsbeteckning:



86 SEHAM2 MODBUS

SEHA-M2 
Styr- och 
övervakningsenhet

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FUNKTIONSTEST UNDER NATTDRIFT.

Under nattdriftläge kan funktionstest utföras utan särskild pro

grammering. SEHAM2 känner av spjällägena och funktionstes

tar dessa i omvänd riktning. Fläktarna berörs enbart om det är 

brandventilationsfl äktar.

PRIORITETSHANTERING.

Om alarm (utlöst detektor eller extern brandlarm) indikeras 

under funktionstesten avbryts testen och alarmläget intas 

omedelbart. Kommunikationsfel till slavenheter behandlas som 

brandlarm utan att slå till relät för utlöst detektor. 

FLÄKSTYRNING

Fläktstyrningen är intelligent och inbyggd. Det fi nns två olika 

fl äktstyrutgångar som används på olika sätt beroende på 

konfi guration. 

För styrning av ventilationsaggregatet gäller att fl äkten får 

stoppsignal omedelbart vid detektering av rök. Vid kontrol

lerad styrning av icke akut karaktär som t.ex. funktionstest, 

kommer fl äkten att få en inställbar tidsfördröjning 0 till 600 

sekunder för att hinna gå ner i varv innan något spjäll stängs. 

Fördröjningen används också vid efterkylning av elbatteri.

Brandventilationsfl äktar kan styras från en eller två utgångar 

på SEHAM2. Finns två fl äktar anslutna startas dessa med 

15 sekunders mellanrum vid utlöst detektor. Vid en funktions

test är tiden 15 sekunders mellanrum. Detta förhindrar att en 

onödigt stor startström uppstår på grund av att båda startas 

samtidigt.

STYRUR.

Styruret styr eventuell funktionstest. Uret har automatisk 

omställning mellan sommar/vintertid och är förinställt för 

funktionstest med start kl. 01.00 måndag och sedan vidare 

vartannat dygn. Det är möjligt att välja funktionstest varje, var

annan, var tredje dag osv. Efter sex dagar skiftas det till vecka. 

Det går sedan att välja upp till 52 veckor. Styruret för test av 

brandgasfl äkt är helt separerat från spjälltesten. Här kan man 

välja en gång per vecka, en gång per månad och sedan valfria 

månader. Veckodag och tidpunkt i månaden specifi ceras.

FUNKTIONSTEST AV BRANDGASFLÄKT
MED TRYCKGIVARE.

Om brandgasfl äkten förses med en tryckgivare kan denna an

slutas till SEHAM2 plint 2829. Efter start av brandgasfl äkten 

via reläutgång fl äkt 1 eller fl äkt 2 (beror på vald konfi guration) i 

SEHAM2 skall tryckgivaren ge en slutning inom testtiden, an

nars indikeras funktionstest fel och BLarm. Saknas tryckgivare 

skall ingången vara byglad.

213

Knock-out holes: 5*M20, 1*M16

118

69

MÅTT OCH VIKT

12
  2
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Ritningsbeteckning:
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SEHA - SLV Styr och övervakningsenhet

SEHASLV

PRODUKTEN

SEHASLV är en styr och övervakningsenhet avsedd att styra 

brandspjäll och fl äktar på ett fl exibelt sätt. SEHASLV kan 

anslutas via ett nätverk till SEHAM2 eller SEHACOM men 

kan också användas helt fristående. Två spjällgrupper om 

max totalt fyra brandspjäll kan kopplas in. Spjällen kan också 

kopplas in för två zoner som fungerar helt oberoende av 

varandra. SEHASLV har ingångar för två rökdetektorgrupper, 

samt styrning av fl äkt.

ALLMÄNT

 Slavenhet till SEHAM2 eller SEHACOM

 Kan också användas fristående

 2 spjällgrupper, 4 spjäll*

 2 detektorgrupper

 Inbyggd förregling av fl äkt

 48 timmarsklocka för motionskörning

 Externingång för brandlarmscentral

 Möjlighet till automatisk larmåterställning av externt larm

 Nattdriftsingång

 Indikerar alla spjällägen

 Inbyggd transformator

 Jackbara plintar

INKOPPLING AV ENHET

230 VAC, 50 Hz, 30 VA. Avsäkras med min 2 A.

INKOPPLING AV SPJÄLL

Mellan spjäll och SEHASLV  används 4ledare t ex EKKX 1 x 4 x 0.5. 

För att underlätta inkoppling rekommenderas kopplingsbox 

KBHA1. Boxen har testknapp för funktionsprov invid spjället. 

Det är möjligt att ansluta 2 brandspjäll (eller 4 vid inkoppling 

2 + 2*). Ställdonen matas med 24 V från den inbyggda transforma

torn. Matningsspänning: 230 VAC, 50 Hz, 

30 VA. Avsäkras med min 2A.

APPARATSKÅP

Av ABSplast, kaplingsklass IP66. Max. omgivningstemp. 

+ 30 grader, min. 0 grader. Avsedd att monteras på vägg.

UTGÅNGAR

 Blarm, Potentialfri växlande kontakt 8 A, max 250 V

 Utlöst rökdetektor, Potentialfri växlande kontakt 8 A, 

max 250 V.

 Fläkt 1. Potentialfri växlande kontakt max 8 A/ 250 V

 Spjällgrupp 1

 Spjällgrupp 2

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA - SLV Styr och övervakningsenhet

Slavenhet till huvudenhet SEHA-M2 eller SEHA-COM för individuell 
styrning och övervakning av spjäll med brandskyddsfunktion. 
Enheten betjänar upp till 4 brandspjäll i max 2 spjällgrupper. 
Till SEHA-SLV kan två detektorgrupper inkopplas.

Enheten kan även användas fristående.

Ingår i SEHA-systemet

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav 
endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Ritningsbeteckning:

SEHASLV

SEHA-SLV
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)  

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-SLV 
för 2 spjäll med brandskyddsfunktion, n st i kombination 
med huvudenhet SEHA-M2 eller SEHA-COM 

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet SEHA-SLV

TILLBEHÖR

Kopplingsbox   KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

Rökdetektor för kanalmontage RDHA

Montagebeslag för RDHA  UGMB

Rökdetektor för rumsmontage RDHB

För enheter inom SEHA gäller
Huvudenhet alt slavenhet  SEHA-M2,

    SEHA-COM, 

    SEHA-SLV, 

    SEHA-SLU,

    SEHA-SLV4,

    SEHA-SLQ/R, 

    SEHA-RD

06
 2

02
2

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INGÅNGAR

 Buss för huvudenhet SEHAM2 eller SEHACOM (RS485).

 Plint 1 och 2. Påverkar båda grupperna.

 Detektor 1 

 Detektor 2 

 Ingång för 230 V, 50 Hz

 Externt brandlarm/nattdrift (normalt byglad).

Inkopplingsschema och funktionsbeskrivning redovisas i 

instruktionen för drift och underhåll.

MÅTT OCH VIKT

SEHASLV  
(PRINCIPIELL INKOPPLING, 24 SPJÄLL)

För utförlig information se instruktionen för drift 

och underhåll.

G M Ö S

1 2 1 2 4 6

Testknapp

EKKX
1 x 4 x 0,5

Kopplingsbox
KBHA-1

Ställdon
(monteras och provkörs
alltid på fabrik)

Ö     SG     M

SV  VIT 1    24    6

SEHA-SLV

Hagab Box 135, 562 02 Taberg  |  Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg  |  Tfn 036 36 30 90  |  Fax 03636 30 99

info@hagab.com  |  www.hagab.com  |  Försäljningskontor Jönköping Tfn 03636 30 90  |  Stockholm Tfn 08689 90 10

Vikt 1,5 kg

12
5

175 75

Ritningsbeteckning:
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SEHA - SLU Styr och övervakningsenhet

SEHASLU

PRODUKTEN

SEHASLU är en styr och övervakningsenhet avsedd att styra 

brandspjäll på ett fl exibelt sätt. SEHASLU kan anslutas via ett 

nätverk till SEHAM2 eller SEHACOM men kan också användas 

helt fristående. Två spjällgrupper om max totalt fyra brandspjäll 

kan kopplas in. Spjällen kan också kopplas in för två zoner 

som fungerar helt oberoende av varandra. SEHASLU används 

lämpligen när externa larm utnyttjas.

ALLMÄNT

 Slavenhet till SEHAM2 eller SEHACOM

 Kan också användas fristående

 2 spjällgrupper, 4 spjäll*

 0 detektorgrupper

 48 timmarsklocka för motionskörning

 Externingång för brandlarmscentral

 Möjlighet till automatisk larmåterställning av externt larm

 Nattdriftsingång

 Indikerar alla spjällägen

 Inbyggd transformator

 Jackbara plintar

INKOPPLING AV ENHET

230 VAC, 50 Hz, 30 VA. Avsäkras med min 2 A.

INKOPPLING AV SPJÄLL

Mellan spjäll och SEHASLU  används 4ledare t ex EKKX 

1 x 4 x 0.5. För att underlätta inkoppling rekommenderas 

kopplingsbox KBHA1. Boxen har testknapp för funktionsprov 

invid spjället. Det är möjligt att ansluta 2 brandspjäll (eller 4 vid 

inkoppling 2 + 2*). Ställdonen matas med 24 V från 

den inbyggda transformatorn. Matningsspänning: 230 VAC, 

50 Hz, 30 VA. Avsäkras med min 2A.

APPARATSKÅP

Av ABSplast, kaplingsklass IP66. Max. omgivningstemp. 

+ 30 grader, min. 0 grader. Avsedd att monteras på vägg.

UTGÅNGAR

 Spjällgrupp 1

 Spjällgrupp 2

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA - SLU Styr och övervakningsenhet

Slavenhet till huvudenhet SEHA-M2 eller SEHA-COM för individuell 
styrning och övervakning av spjäll med brandskyddsfunktion. 
Enheten betjänar upp till 4 brandspjäll i max 2 spjällgrupper. 

Enheterna kan även användas fristående.

Ingår i SEHA-systemet

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav 
endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Ritningsbeteckning:

SEHASLU

SEHA-SLU
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)  

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-SLU  
för 2 spjäll med brandskyddsfunktion, n st i kombination 
med huvudenhet SEHA-M2 eller SEHA-COM 

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet SEHA-SLU

(utan rökdetektoringångar)  

TILLBEHÖR

Kopplingsbox   KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

Rökdetektor för kanalmontage RDHA

Montagebeslag för RDHA  UGMB

Rökdetektor för rumsmontage RDHB

För enheter inom SEHA gäller
Huvudenhet alt slavenhet  SEHA-M2,

    SEHA-COM,

    SEHA-SLV, 

    SEHA-SLU,

    SEHA-SLV4, 

    SEHA-SLQ/R, 

    SEHA-RD

06
 2

02
2

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INGÅNGAR

 Buss för huvudenhet SEHAM2 eller SEHACOM (RS485).

 Plint 1 och 2. Påverkar båda grupperna.

 Ingång för 230 V, 50 Hz

 Externt brandlarm/nattdrift (normalt byglad).

Inkopplingsschema och funktionsbeskrivning redovisas i 

instruktionen för drift och underhåll.

MÅTT OCH VIKT

SEHASLU  
(PRINCIPIELL INKOPPLING, 24 SPJÄLL)

För utförlig information se instruktionen för drift 

och underhåll.

G M Ö S

1 2 1 2 4 6

Testknapp

EKKX
1 x 4 x 0,5

Kopplingsbox
KBHA-1

Ställdon
(monteras och provkörs
alltid på fabrik)

Ö     SG     M

SV  VIT 1    24    6

SEHA-SLU
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Vikt 1,5 kg

12
5

175 75

Ritningsbeteckning:
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SEHA - SLV4 Styr och övervakningsenhet

SEHASLV4
1

PRODUKTEN

SEHASLV4 är en enhet för styr och övervakning av spjäll med 

brandfunktion. Den kan användas fristående eller anslutas via 

nätverk till centralenhet SEHACOM eller SEHAM2. 

SEHASLV4 har 8 spjällutgångar för max. 2st spjäll vardera.

4 detektoringångar kan individuellt övervaka separata brand

zoner. I enheten fi nns anslutning för föregling av ventilations

aggregat samt ingångar för externt brandlarm och nattdrift

funktion.

ALLMÄNT

  Slavenhet för SEHACOM eller SEHAM2.

  Kan köras fristående.

  8 spjällgrupper (16 spjäll)

  4 detektorgrupper.

  Inbyggd förregling av fl äkt.

  Inbyggd klocka för motionskörning.

  Motionskörning i sekvens

  Externingång för brandlarmscentral.

  Nattdriftsingång.

  Ingång för realtidsklocka.

  Indikeringar för spjällägen.

  Inbyggd transformator.

  Många valbara möjligheter.

  Jackbara plintar.

MAXDATA.

Totalt kan SEHASLV4 hantera 8 spjällgrupper med totalt 16 spjäll 

och 4 detektorgrupper. Antalet rökdetektorer kan vara i princip 

oändligt. Dessa rökdetektorgrupper och brandspjäll kan sedan 

grupperas i max 4 brandzoner. 1 utgång för fl äktstyrning. 

MONTAGE
Avsedd att monteras på vägg.

SPÄNNINGSMATNING

230 VAC 50 Hz  100VA  Avsäkras med minimum 2A.

KAPSLINGSKLASS

IP66.

OMGIVNINGSTEMPERATUR

Max +30°C, min 0°C.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA - SLV4 Styr och övervakningsenhet

Slavenhet till huvudenhet SEHA-COM eller SEHA-M2 för individuell 
styrning och övervakning av spjäll med brandskyddsfunktion. Till SEHA-
SLV 4 kan 8 spjällgrupper (16 spjäll) och 4 detektorgrupper inkopplas.

Enheten kan även användas fristående.

Ingår i SEHA-systemet

Ritningsbeteckning:

SEHASLV4

SEHA-SLV4
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)  

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-SLV4 
för 8 spjäll med brandskyddsfunktion.

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet SEHA-SLV4

TILLBEHÖR

Kopplingsbox   KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

a = 3 utan testknapp, utan kopplingsplint

Rökdetektor för kanalmontage RDHA

Montagebeslag för RDHA  UGMB

Rökdetektor för rumsmontage RDHB

För enheter inom SEHA gäller

Huvudenhet alt slavenhet  SEHA-COM 

    SEHA-SLV/U, 

    SEHA-SLQ/R, 

    SEHA-RD

    SEHA-M2

12
  2

01
9

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

UTGÅNGAR

 Summalarm. Potentialfri växlande kontakt 12A 

max 250V. Plintnummer 16,17,18.

 Utlöst rökdetektor gemensam för alla brandzoner. 

Potentialfri växlande kontakt 12A max 250V. 

Plintnummer 13,14,15.

 Fläktstopp. Potentialfri växlande kontakt 

max 12A / 250V. Plintnummer 19,20,21.

 Spjäll 1 till 8.

INGÅNGAR

 Buss för SEHACOM, SEHAM2 (RS485)

 Plint 1,2. Yttre kontrollenhet. Ex. vid brytning 

sker samma sak som en utlöst rökdetektor. 

(Påverkar alla grupperna). 

 Detektor 1. Plint 3,4

 Detektor 2. Plint 5,6

 Detektor 3. Plint 7,8

 Detektor 4. Plint 910

 Plint 1112. Nattdriftsingång alternativt 

ingång för realtidsklocka.

 Ingång för 230V 50Hz 

MÅTT OCH VIKT

Vikt: 2,5 kg

SEHASLV4 INKOPPLING

För utförlig information se instruktionen för instillation, 

drift  och skötsel.
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SEHA - SLQ/R Styr och övervakningsenhet

SEHASLQ/R

PRODUKTEN

SEHASLR är en styr och övervakningsenhet avsedd för att 

styra reglerande brand/brandgasspjäll på ett fl exibelt sätt. 

SEHASLR kan anslutas via ett nätverk till SEHACOM men 

kan också användas helt fristående. 2 spjällgrupper och 2 

rökdetektorgrupper fi nns. Dessa kan sedan grupperas i 1 eller 

2 brandzoner. Varje spjällgrupp och detektorgrupp är individu

ellt övervakningsbar. SEHASLR har också ingång för externt 

brandlarm och nattdrift. Enhet för enbart spjäll och utan 

ingångar för rökdetektorer, SEHASLQ, fi nns också för använd

ning när externa larm utnyttjas.

ALLMÄNT

 Slavenhet för SEHACOM

 SEHASLR med två detektoringångar

 SEHASLQ utan detektoringångar

 Kan köras fristående

 48 timmarsklocka för motionskörning

 Externingång för brandlarmscentral

 Nattdriftsingång

 Indikeringar för spjällägen

 Inbyggd transformator

 Många valbara möjligheter

 Jackbara plintar 

INKOPPLING AV ENHET

230 VAC, 50 Hz, 15 VA. Avsäkras med minimum 2A.

INKOPPLING AV SPJÄLL

Totalt kan SEHASLR hantera 2 spjällgrupper med  max 2 spjäll 

och 2 detektorgrupper. Antalet rökdetektorer bör begänsas p.g.a. 

underhållsproblem. Rökdetektorgrupperna och brandspjällen kan 

grupperas i max 2 brandzoner. Ställdonen matas med 24 V från 

den inbyggda transformatorn och av en styrsignal 0 – 10 V från 

någon reglerenhet.

APPARATSKÅP

Av ABSplast, kapslingsklass IP66. Max omgivningstemp.  

+30 graders, min. 0 grader. Avsedd att monteras på vägg.

UTGÅNGAR

 Summalarm. Potentialfri växlande kontakt 8A max 250V. Plint

nummer 10,11,12

 Utlöst rökdetektor gemensam för alla brandzoner. Potentialfri 

växlande kontakt 8A max 250V. Plintnummer 7,8,9

 Spjällgrupp 1

 Spjällgrupp 2

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA - SLQ/R Styr och övervakningsenhet

Slavenhet till SEHA-COM för individuell styrning med signal 0 – 10 V 
och övervakning av spjällens brandfunktion. Varje enhet kan betjäna 
2 spjäll och två detektorgrupper. Enheten kan även användas fristående.

Ingår i SEHA-systemet

Ritningsbeteckning:

SEHASLQ/R

1  2 1   2 3     4

Spjäll 1 

Ställdon
(monteras och provkörs
alltid på fabrik)

Ø

SEHA-SLQ/SLR

5  653

1  2 1   253

Ø Ø Ø Ø Ø

Y   U

SEHA-SLQ/R
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SLR för 
2 spjäll med regler- (0 – 10 V) och brandskyddsfunktion, n st i 
kombination med huvudenhet SEHA-COM 

SPECIFIKATION

 
Styr- och övervakningsenhet SEHA-SLQ 

(utan rökdetektoringångar)

Styr- och övervakningsenhet SEHA-SLR 

(med rökdetektoringångar) 

TILLBEHÖR

Kopplingsbox KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

a = 3 utan testknapp, utan kopplingsplint

Rökdetektor för kanalmontage RDHA

Montagebeslag för RDHA UGMB

Rökdetektor för rumsmontage RDHB

För SEHAM2 gäller också

Expansionsenhet SEHA-T8

a = 8 för max 16 spjäll

För enheter inom SEHA gäller

Huvudenhet alt slavenhet SEHA-COM 

alternativt SEHA-SLV/U 

 SEHA-SLQ/R 

 SEHA-RD

12
  2
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H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

INGÅNGAR

 Buss för SEHACOM Huvudenhet. (RS485) 10,11,12

 Plint 1,2. Yttre kontrollenhet eller Nattdrift 

omkopplingsbart. Ex. vid brytning sker samma sak 

som en utlöst rökdetektor. (Påverkar båda grupperna)

 Ingångar för 010V styrning av spjällen

 Detektor 1. Plint 3 och 4

 Detektor 2. Plint 5 och 6

 Ingång för 230V 50Hz

Inkopplingsschema och funktionsbeskrivning redovisas i 

instruktionen för drift och underhåll.

MÅTT OCH VIKT

SEHASLQ/SLR 
(PRINCIPIELL INKOPPLING 2 SPJÄLL)

För utförlig information se instruktionen för drift och 

underhåll.

Vikt 1,5 kg

12
5

175 60
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SEHA - RD Styr och övervakningsenhet

SEHARD

PRODUKTEN

SEHARD inhämtar larmsignaler från rökdetektorer i externa 

brandlarmssytem. Dessa brandzoner kan sedan defi nieras i 

SEHACOM att t. ex. utföra stängning av spjäll. I SEHARD 

fi nns två reläer, som kan användas som slavreläer, till de reläer 

som fi nns i SEHACOM. SEHARD kan också användas som ett 

rent larminsamlingssystem för ex. att övervaka arbetsbrytare till 

brandgasfl äkt. SEHARD kan också användas för fristående drift.

ALLMÄNT

 Slavenhet för SEHACOM

 16 larmingångar per SEHARD

 Indikeringar med lysdioder för alla 16 ingångarna

 2 utgångar (reläer)

 Inbyggd transformator

 Jackbara plintar

MAXDATA

16 ingångar kan anslutas till reläutgångar på brandlarmscentral 

eller liknande. Till SEHARD1 kan 2 SEHARD anslutas för brand

larmsinsamling, SEHARD1 och  RD2. Ytterligare 1 SEHARD kan 

användas för andra larm, SEHARD3. Totalt kan 6 utgångar (reläer) 

slavkopplas mot SEHACOM. (3 st SEHARD med 2 reläer i varje).

INKOPPLING AV ENHET

230 VAC, 50 Hz, 5 VA. Avsäkras med minimum 2 A.

APPARATSKÅP

Av ABSplast, kapslingsklass IP66. Max. omgivningstemperatur 

max + 30°C, min 0 °C. Avsett att monteras på vägg.

INGÅNGAR

 Buss för Huvudenhet SEHACOM, (RS485)

 Plint 418 ingång för detektorgrupper eller larmingångar 

Normalt skall dessa vara till 

 Ingång för 230V, 50 Hz

Inkopplingsschema och funktionsbeskrivning redovisas i 

instruktionen för drift och underhåll.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

SEHA - RD Styr och övervakningsenhet

SEHA-RD är insamlingsenhet för larmsignaler. Enheten är avsedd att 
användas tillsammans med SEHA-COM i ett nätverk.

Ingår i SEHA-systemet

Ritningsbeteckning:

SEHARD

SEHA-RD
 Styr- och övervakningsenhet

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-RD för 
inkoppling av externa brandlarm i kombination med 
huvudenhet SEHA-COM och slavenhet SEHA-SLV.

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet  SEHA-RD (n)

n =  defi nierar användningsområde  vid installation och 

programmering och används endast i beskrivning av 

funktion i Installationsanvisningen.

n = 1, externa brandlarm 1  16  

n = 2, externa brandlarm 17  32 

n = 3, andra typer av larm

12
  2

01
9

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

Vikt 0,7 kg.

12
5

175 75
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1) Endast i kombination med SEHA-M2 alternativt SEHA-COM.

2) Avser alla spjäll med brandfunktion.

3) Max 5 rökdetektorer per grupp rekommenderas.

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav endast kopplas 1st spjäll per grupp. 

(Får ej Parallellkopplas)

Styrenhet Max antal spjäll 2) Evakueringsspjäll Rökdetektorgrupper 3) Kommunikation Nätverk (RS485) Styrning av brandgas-fläkt Realtids-klocka Snabbkopplingar

 
SEHA-M2

4 (2 grupper)

132 st via slavenhet  
SEHA-SLU/SLV

516 st via slavenhet  
SEHA-SLV4.

132 st via slavenhet  
SEHA-SLU/SLV. Ingår i 

totalantalet spjäll.

516 st via slavenhet  
SEHA-SLV4. Ingår i totalan-

talet spjäll.

66 st om SEHA-SLV 
används. 

130 st om SEHA-SLV4 
används.

MODBUS kommunikation mellan 
centralenhet och överordnat 

fastighetssystem. Aktiv styrning av 
spjälltest.

Ja Ja Ja Nej

 
SEHA-COM1 med TCP/IP 

64 st via slavenhet SE-
HA-SLQ/SLR. 

128 st via slavenhet 
SEHA-SLU/SLV.

128 st via slavenheter 
SEHA-SLV4. Ingår i totalan-

talet spjäll. 

128 st via slavenheter 
SEHA-SLU/V.  

Ingår i totalantalet spjäll

64 st om SEHA-SLV 
används.

32 rökdetektorgrupper om 
man använder SEHA-SLV4.

MODBUS/TCP/IP kommunikation 
mellan centralenhet och överordnat 
fastighetssystem. Aktiv styrning av 

spjälltest.

Ja Ja Ja Nej

 
SEHA-SLV 

4 (2 grupper) * 4 vid parallellkoppling. 
Ingår i  

totalantalet spjäll.

2 st i SHEA-SLV MODBUS kommunikation mellan 
centralenhet och överordnat 

fastighetssystem. Aktiv styrning av 
spjälltest. 1)

Ja. Styrs av SEHA-COM 
eller SEHA-M2.

Nej Nej Nej

 
SEHA-SLU 

4 (2 grupper) * 4 vid parallellkoppling. 
Ingår i  

totalantalet spjäll.

0 MODBUS kommunikation mellan 
centralenhet och överordnat 

fastighetssystem. Aktiv styrning av 
spjälltest. 1)

Ja. Styrs av SEHA-COM 
eller SEHA-M2.

Nej Nej Nej

 
SEHA-SLV4 

16 (8 grupper) * 16 (8 grupper). Ingår i 
totalantalet spjäll.

4 MODBUS kommunikation mellan 
centralenhet och överordnat 

fastighetssystem. Aktiv styrning av 
spjälltest. 1)

Ja. Styrs av SEHA-COM 
eller SEHA-M2.

Nej Nej Nej

 
SEHA-SLQ/R 

2 (2 grupper) - 2 st. Endast SEHA-SLR. MODBUS kommunikation mellan 
centralenhet och överordnat 

fastighetssystem. Aktiv styrning av 
spjälltest. 1)

Ja. Styrs av SEHA-COM1. Nej Nej Nej

 
SEHA-RD 

– – 16

MODBUS kommunikation mellan 
centralenhet och överordnat 

fastighetssystem. Aktiv styrning av 
spjälltest. 1)

Ja. Styrs av SEHA-COM1. Nej Nej Nej

 
Dectus Control

2 (4 med tillbehör Dectus 
Y) *

– 1

Med tillbehör Dectus  
Connect sker extern kommunikation 

för fläktförregling, externt brand-
larm och extern indikering av larm.

Nej Nej Nej Ja

LATHUND FÖR VAL AV STYRENHET

STYRGUIDE

STYRGUIDE
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RETH Takhuv med RETG Takgenomföring

PRODUKTEN

Takhuven placeras på högsta punkt över ett trapphus eller

hisschakt. Vid brand aktiveras ett antal funktioner för att säker-

ställa utrymning av personer i byggnaden. Trapphus skall hållas 

fria från brandgaser bl a genom övertryckssättning och att luft 

strömmar via trapphuset ut till det fria via takhuven. När systemet 

är inaktivt skall ingen nederbörd få tränga in i trapphuset via 

takhuven.

Takhuv RETH placeras lämpligen på en Takgenomföring RETG, 

som består av en brandisolerad kanaldel med anslutningar 

för takhuv, kompletterande spjällfunktioner och underifrån 

anslutande kanal. 

Takhuven och takgenomföringen tillverkas i ett antal 

storlekar från anslutning 600 x 600 till 1200 x 1200. 

Se måttabell.

MATERIAL

Takhuv och takgenomföring tillverkas i förzinkad stålplåt alter-

nativt Magestic. Takhuven kan lackeras i valfri kulör på begäran. 

Takgenomföringen är utvändigt tillverkad av förzinkad stålplåt, 

på insidan beklädd med 50 mm eller 100 mm brandisolering. 

Isoleringen har ett tåligt ytskikt av glasfi berväv.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RETH Takhuv med RETG Takgenomföring

Stabil takhuv 
Väder- och vindskyddad

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl. AMA VVS & Kyla 19) i storlek

Takhuv, HAGABs typ RETH, i storlek 11 med Takgenomföring 

RETG, med 50 mm isolering i storlek 11.

SPECIFIKATION

  Kodexempel Takhuv RETH-11

  Takhuv  Takhuv RETH-a

Storlek (a)

a = 7, 9, 11, 13 (se måttabell)

 Kodexempel RETG-a-bb

 Takgenomföring RETG-a-bb

Storlek (a)

a = 7, 9, 11, 13 (se måttabell)

Isoleringens tjocklek (bb)

bb = 05 (50 mm)

För Brandgasevakueringssystem RESQUE

RETH och RETG Takhuv och takgenomföring. Väder och vind

skyddad avluftshuv med takgenomföring. Produkterna ingår i 

systemlösning RESQUE 14.

Ritningsbeteckning:

RETH

Storlek
aa-b A B C D E

Passar 
takge-
nomföring 
TGHA-A

Galler 
area 
m2

Max 
rek.
luftfl öde 
m3/s

Vikt 

kg

7 – 1 808 600 300 900 410 7 0,72 2,0 27

7 – 2 808 600 600 900 710 7 1,44 4,0 43

9 – 2 1008 800 600 1100 725 9 1,92 5,5 56

11 – 2 1208 1000 800 1300 940 11 3,20 9,0 70

13 – 2 1408 1200 800 1500 950 13 3,84 11 80

Mått i mm.

Storleksbeteckningen 7-1 motsvarar storle-
ken på en takgenomföring som utvändigt är 
700 x 700 mm med liten gallerhöjd.

 

E

B

D

A

C
3
0

MÅTT OCH VIKT RETH

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RETH/RETG
Takhuv med 
takgenomföring

MÅTT OCH VIKT RETG

Mått i mm.

Ø
 B

-5

Ø C

Ø B
Ø A

2
5

H
7
0

Storlek A B 50mm B 100 mm C H Vikt 50 mm Vikt 100 mm

7 700 600 500 795 800 40 50

9 900 800 700 995 800 52 66

11 1100 1000 900 1195 800 64 81

13 1300 1200 1100 1395 800 76 100

DIMENSIONERING

10

1

Lu
ft

ha
st

ig
he

t,
 m

/s

3 000

Storlek

10 000 20 000

5

2

500 1 000 2 000 5 000

7 9 11 13

Luftflöde, l/s
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Ritningsbeteckning:

RETH
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Takgenomföring för Hagabs takhuvar.

Ljuddämpande
Invändigt beklädd med 
tvättbart material
Flera höjder för stora storlekar

PRODUKTEN

Takgenomföring RETG ingår i Hagabs Resquesystem och 

passar till Hagabs takhuvar och spjäll. Genomföringen kan 

väljas med 50 eller 100 mm isolering med densiteten 45 kg/m3.

En utvändig fästprofi l medlevereras för infästning till olika  

taklutningar. Takgenom föringarna fr o m storlek 10 tillverkas 

i två höjder.

Ventilationskanal ansluts underifrån till en kvadratisk gejdram.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RETG Takgenomföring

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller 

Magestic. 

Isolering består av Paroc Invent stenullskivor, typgodkända 

med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissio

ner. Ytskiktet på isolerskivorna består av kraftig glasfi berväv.

Ritningsbeteckning:

RETG Takgenomföring

RETG

RETG
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

B

A

H
70

25

ÖTF Ø 400 - Ø 1500

ÖTN Ø 100 - Ø 315

Backspjäll RBHA

UTN Ø 100 - Ø 1500

C

Håltagningsmått A + 25 mm

MÅTT OCH VIKT

MÅTT OCH VIKT

Storlek A B (50mm) C H Vikt 50 mm Vikt 100 mm

7-1 700 600 795 800 22 26

9-1 900 800 995 800 28 34

11-1 1100 1000 1195 800 35 41

11-2 1100 1000 1195 1200 51 61

13-1 1300 1200 1395 800 41 49

13-2 1300 1200 1395 1400 70 84

Mått i mm.

Ritningsbeteckning:

RETG
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RETG
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Hagab  Box 135, 562 02 Taberg  |  Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg  |  Tfn 036 36 30 90  |  Fax 03636 30 99

info@hagab.com  |  www.hagab.com  |  Försäljningskontor Jönköping Tfn 03636 30 90  |  Stockholm Tfn 08689 90 1007
  2

02
1

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takgenomföring, Hagabs typ RETG i förzinkad stålplåt 

storlek 10 med 50 mm isolering och  höjd 800 mm. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel RETG-10-1-1-1-0

 Takgenomföring RETG-aa-b-c-d

Storlek (aa)  
aa =  se måttabell

Höjd, mm (b):  

b = 1 Standardhöjd 800 mm

b = 2 Förhöjd: (Storlek 10  12) 1200 mm

 Förhöjd: (Storlek 13  17) 1400 mm 

Isoleringstjocklek (c):  

c = 1 50 mm  (~ EI 30)

c = 2 100 mm (~ EI 60)

Material (d):  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

d = 4 Magestic

LJUDDATA

Ljuddämpning

Storlek (e=0)

Ljuddämpning L, dB för H = 800 mm 
Oktavband Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

7 0 1 3 9 13 10 9 5

9 0 1 2 8 10 6 6 3

11 0 0 1 5 7 4 4 2

13 0 0 1 3 4 2 2 1

När H ökar från 800 till 1200 resp. 
1400 ökar L med 30 resp. 50 %

(50 mm, 100 mm avser tjocklek på isolering)

7 (5
0 m

m

9 (5
0 m

m)

11 (5
0 m

m)

13 (5
0 m

m)10

1

Lu
ft

ha
st

ig
he

t,
 m

/s

Luftflöde, l/s 
100 3 000

Storlek

10 000

5

200

2

300 500 1 000 2 000 5 000

DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:

RETG
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RETS Tryckhållningsspjäll

RETS

PRODUKTEN

Tryckhållningsspjäll RETS kombineras lämpligen med 

Evakuerings spjäll REEV. Spjället har två eller fl era viktbelastade

spjällblad, som förinställts på fabrik till det övertyck som 

beräknats för aktuellt trapphus eller hisschakt. I normalfallet är 

spjället stängt men bör kombineras med ett tätt spjäll för att 

förhindra luft och värmeläckage när brandgasevakueringssys

temet är inaktivt.

Spjället levereras upp till storlek 1200 x 1200.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RETS Tryckhållningsspjäll

För bransgasevakueringssystem RESQUE

RETS är ett självverkande spjäll, som håller övertrycket konstant 

i trapphus eller hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand. 

Används i kombination med brandgasevakuering och för över

tryckssättning av räddnings/utrymningshiss.

Självverkande
Förinställd på fabrik

EXEMPEL BESKRIVNING

QJG (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Tryckhållningsspjäll, HAGABs typ RETS i storlek 

1200 x 1200 mm. Ange luftfl öde samt önskat övertryck.

SPECIFIKATION

 Kodexempel   RETS-1200-1200

 Tryckhållningsspjäll  RETS-aaaa-bbbb

Storlek anslutningsmått (aaaa x bbbb)

aaaa = Länkarmsida
600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

Avsett för vertikalt uppåtriktad luftström.

Ritningsbeteckning:

RETS

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RETS 
Tryckhållningsspjäll

DIMENSIONERING

Storleken bestäms av beräknat maximalt luftfl öde 

och förinställt övertryck.

Se tabell.

MÅTT OCH VIKT

RETS-aaaa x bbbb H Rekommenderat luftfl ö-

desområde, m3/s

Vikt, Kg

600 x 600 300 0.7 – 1.8 20

800 x 800 300 1.3 – 3.2 26

1000 x 1000 460 2.0 – 5.0 36

1200 x 1200 460 2.9 – 7.2 50

100

A

H
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REEV Evakuerings och avstängningsspjäll

REEV

PRODUKTEN

REEV fi nns i tre utförande: 

 Avstängningsspjäll (strömlöst stängt)

 Evakueringsspjäll (strömlöst öppet)

 Energilöst oförändrat läge

Evakueringsspjäll REEV kombineras lämpligen med Takhuv 

RETH och Takgenomföring RETG. Spjället kan monteras 

direkt mot takgenomföringen om så önskas. Spjället har 

elektriskt ställdon med fjäderåtergång. Normalt är spjället 

stängt. Vid spänningsbortfall öppnar spjället.

REEV används också som avstängningsspjäll vid t.ex. den 

fl äkt som vid brand startar för att ge övertryck i trapphus 

eller hisschakt eller i kombination med ett annat spjäll med 

konstanthållningsfunktion av tryck eller fl öde.

Spjället levereras upp till storlek 1200 x 1200.

Täthetsklass 4, tryckklass B enl. AMA VVS & Kyla 19

STÄLLDON
Spjällen levereras med fabriksmonterade och funktionsprovade 

säkerhetsställdon. Ställdonen har fjäderåtergång och öppnar 

spjällen vid strömbortfall. Två växlande kontakter i ställdonet 

används för indikering av öppet respektive stängt spjäll.

Spjällen levereras med ställdon för 24 V eller 230 V 

matningsspänning.

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

REEV Evakuerings och avstängningsspjäll

För Brandgasevakueringssystem RESQUE

REEV öppnar vid brand för tryckavlastning av trapphus/hiss

schakt och som avstängningsspjäll i kombination med t.ex. 

fl äkt eller annat spjäll som aktiveras vid brand. Produkten 

ingår i systemlösning RESQUE14.

Normalt stängt, 
täthetsklass 4

Öppet läge, lågt tryckfall

Ställdon med 
fjäderåtergång

KOPPLINGSSCHEMA

21

+-
L1N

M

S2S1

5˚ 80˚

S5S4 S6S3

Effektför-

brukning 

24 V,VA

Effektför-

brukning 

230 V, VA

Typ

Under gång Standby Dimensionerande Under gång Standby Dimensionerande

5 2 7 5.5 1.5 11.5 Öppnar på 
fjäder vid 
ström-
bortfall

Ritningsbeteckning:

REEV

REEV 
Evakuerings- och avstängningsspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QJD (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Evakueringsspjäll, HAGABs typ REEV i 

storlek 1200 x 1200 mm med ställdon för 24 V.

SPECIFIKATION

 Kodexempel  REEV-600-600-1

 Evakueringsspjäll REEV-aaaa-bbbb-c

Storlek (aaaa x bbbb)

aaaa = Länkarmssidan
600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

Ställdon (c ) 
C = 1   24 V

C = 2   230 V

Andra storlekar med motsvarande area kan väljas vid 

annat montage än direkt mot Takgenomföring RETG.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MATERIAL

REEV är granskad och godkänd av RISE med avseende på 

farliga ämnen. Produkten är återvinningsbar och registrerad 

i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

FUNKTIONSKONTROLL

Byggnader med komplexa styrsystem så som brandgas

kontrollsystem bör funktionsprovas med jämna mellanrum 

automatiskt och/eller manuellt. Intervall och omfattning 

beslutas i samråd med brandsakkunnig.

Brandspjäll och andra spjäll med motsvarande ställdon 

funktionsprovas lämpligen med styr och övervaknings

utrustning t.ex. SEHA. Intervallen kan ställas till var 48:e 

timma, var 7:e dag eller var 31:a dag.

För spjäll med självverkande funktioner och andra ingående

produkter kontrolleras styrsambanden manuellt inom 

ramen för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete).

MÅTT OCH VIKT

Mått i mm.

B

220 100 A

REEV-aaaa x bbbb n, antal spjällblad Vikt, Kg

600 x 600 3 20

800 x 800 4 26

1000 x 1000 5 35

1200 x 1200 6 49
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DIAGRAM
Tryckfall vid öppet spjäll
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Ritningsbeteckning:



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Den aktuella versionen 
av våra datablad finns alltid uppdaterad på hagab.com



Skanna koden för att komma

raka vägen till Hagab.com

Hagab Industri AB, Industrivägen 5, 562 41 Taberg, www.hagab.com


