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ATT FÖLJA VÅRA PRODUKTER ut i landet är en 

inspirerande resa med många möten på vägen. 

Med vackra hus, utmanande arkitektur och stolta 

byggherrar, arkitekter och entreprenörer. Vi är 

stolta över att få vara med och bidra med vår 

kunskap till sund och brandsäkrad ventilation. 

Ganska ofta är våra produkter även viktiga för den 

estetiska helheten.

 

Vi är specialiserade på flexibilitet och producerar 

lika gärna unika korta serier som långa standard-

produktioner. En unik form, en speciell färg eller 

ett nytt material – att gå utanför ordinarie sorti-

ment tillhör vardagen. Vårt ”ordinarie sortiment” 

är nämligen alltid anpassat efter varje kunds 

specifika behov och önskemål.

Alltid med  
användaren i fokus.



6 REFERENS

RUNT MUNKSJÖN BYGGS JUST nu en helt ny 

stad i staden. Både bostäder och kommersiella 

lokaler nära vattnet, med både stark ytspänning 

och vacker lägesenergi. 

Hagab har levererat brand-/brandgasspjäll till 

ventilationen och ett antal exteriöra ventilations-

galler till fasaden för fastigheten som blivit södra 

Jönköpings nya landmärke. Ett högvattenmärke 

precis vid stranden.

– Det är ett unikt hus när det gäller kyla och 

värme, och vad jag vet, det enda i Sverige, som 

har en gemensam vattenkrets för både värme 

och kylning, förklarar Jonas Skörd, projektledare. 

Jonas är delägare i företaget FS-Service i Jönköp-

ing, som stått för såväl konstruktion som installa-

tion av ventialationssystemet i fastigheten.

– Tilluftsbaffeln kyler och värmer på varje vå-

ningsplan, men vattentemperaturen varierar bara 

mellan 19-23 grader, vilket ska spara energi och 

göra det lätt att sköta.

– Det Hagab levererat är ett hundratal Intact 

Brand-/Brandgasspjäll. Varje våning är en avskild 

brandcell.

Huset har 3 hisschakt och 2 trapphus till de 16 

vån ingarna och Hagab har också fått chansen att 

visa vad de går för när det gäller skräddarsydda 

galler för ute- och avluft. Arkitekterna på Yellon 

har ersatt fönster med galvade galler som smälter 

in snyggt med fasaden och även dessa är monte-

rade av FS-Service.

– För vår del är det skönt att ha Hagab på 

nära håll, särskilt när det handlar om att göra spe-

ciallösningar; dom förstår våra krav och vi förstår 

deras möjligheter i produktionen. Det har alltid 

funkat bra att samarbeta. Leverans en har i detta 

fall gått via Lindab i Jönköping, som är beställaren 

som gjort upphandlingen, säger Jonas Skörd.

Det runda landmärket går i folkmun under 

namnet ”Toarullen”, eftersom det ligger på Munk-

sjö pappersbruks gamla industrimark. Byggnaden 

var inflyttningsklar i början av 2016, då bland an-

nat Nordea, ett stort advokatkontor och IT-gigan-

ten Evry var klara för inflyttning. Kontors ytorna 

kröns av en skybar med fest- och konferenslokal 

på översta våningen med 360° graders brandsäk-

rad utsikt runt om.

REFERENS MUNKSJÖTORNET

Jönköping växer så det knakar,  
både på bredden och höjden.



98 CJHA CJHA

CJHA Jalusislutare

PRODUKTEN

Jalusislutaren består av en förzinkad ram och 

en eller fl era jalusier av aluminium. Jalusierna 

stänger av sin egenvikt och skall monteras 

lodrätt mot t ex en vägg. Jalusislutaren har 

nippelanslutning och levereras med fl äns. 

Flänsen är avsedd att dölja håltagning i vägg 

men kan också monteras mot en fl äns som 

avslutar en ventilationskanal.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad med aluminiumjalusier.

Produkten är återvinningsbar och registrerad 

i Byggvarubedömningen och Sunda Hus 

Miljödata.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CJHA Jalusislutare

Jalusislutare CJHA är avsedd att förhindra luft 
att komma in i cirkulära avluftskanaler eller 
-öppningar, vid t ex fl äktstopp. 

Inaktivt ventilationssystem 
– stopp  för kalluft

Passar i spirokanaler
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Ritningsbeteckning:

CJHA
Jalusislutare

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Jalusislutare, Hagabs typ CJHA av förzinkad stålplåt 

med aluminiumjalusier med nippelanslutning 200 mm 

diameter med plåtfl äns.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CJHA-200-1-1

 Jalusislutare CJHA-aaa-b-c

Storlek Ø mm (aaa)  
aaa = se måttabell

Utförande (b) 

b = 1 Med plåtfl äns

Material (c) 

c = 1 Förzinkad stålplåt

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

Samtliga storlekar fi nns lagerförda i förzinkad stålplåt 
med nippelanslutnig med  plåtfl äns. Håltagnings mått. 
Nominellt mått d + 5 mm.

Storlek Ø d
aaa

Vikt kg L Antal jalusier

100 0,2 40 1

125 0,25 40 1

160 0,3 40 1

200 0,4 40 1

250 0,6 60 2

315 0,8 60 3

400 1,2 70 4

500 1,6 70 5

630 2,0 70 6

Mått i mm.

Max
100L

Ø d
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RJHA Jalusislutare

RJHA RJHA

PRODUKTEN

Jalusislutaren består av en ram av stål-

plåt och jalusier av aluminium. Jalusierna 

stänger av sin egenvikt och skall monteras 

lodrätt mot t ex en vägg.

MATERIAL

Ram tillverkas av förzinkad, aluzink-

belagd eller rostfri stålplåt med jalusier 

av aluminium. 

Produkten är återvinningsbar och 

registrerad av Byggvarubedömningen 

och Sunda Hus Miljödata

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RJHA Jalusislutare

Jalusislutare RJHA är avsedd att förhindra luft att komma 
in i rektangulära avluftskanaler eller -öppningar, vid t ex 
fl äktstopp. 

Självverkande backspjäll

Lagerfört i kvadratiskt 
utförande
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Ritningsbeteckning:

RJHA
Jalusislutare

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Jalusislutare, Hagabs typ RJHA av förzinkad stålplåt med 

aluminumjalusier  med bredd 600 och höjd 400 mm.

SPECIFIKATION

 Kodexempel RJHA-600-400-1-1

 Jalusislutare RJHA-aaaa-bbbb-c-d

Storlek bredd x höjd mm (aaaa-bbbb)  
aaaa - bbbb Bredd x höjjd enl måttabell eller önskemål

Material (c)  
c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

Utförande (d)  
d = 1 Standardutförande (Lev. om inget annat anges)

d = 2 För avluft med ytterväggsgaller

d = 3 För uteluft med ytterväggsgaller

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

SPECIALUTFÖRANDE

Lagerförda storlekar framgår av tabell ovan. 
Andra storlekar tillverkas på begäran.
Håltagningsmått: A + 5 resp B +5

Storlek A x B Vikt kg

150 – 150 150 x 150 0,6

200 – 200 200 x 200 0,8

300 – 300 300 x 300 0,9

400 – 400 400 x 400 1,4

500 – 500 500 x 500 1,9

600 – 600 600 x 600 2,5

Mått i mm.

max 80

25
A

20

B

I kanal (d=2)

Avluft med 
ytterväggsgaller (d=2)

Uteluft med 
ytterväggsgaller (d=3)

I kanal (d=2)

Avluft med 
ytterväggsgaller (d=2)

Uteluft med 
ytterväggsgaller (d=3)
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CSHA Vridspjäll

UTFÖRANDE

Spjället består av ett blad, monterat i ett hölje av 

rullad plåt. Flera rillor gör att höljet är väl stadgat 

mot deformation. Spjället har nippel dimension enl. 

svensk spirostandard med typgodkända gummi-

packningar. Alternativt kan fl änsar erbjudas.

Bladet är väl förankrat i en röraxel som är lagrad 

mot höljet.

På spjällbladet monteras en tätningsring.

Materialet i denna  anpassas efter täthetskrav 

och inre driftmiljö. 

På ställdonshyllan fi nns en lägesindikering i form av 

en gradskiva och spjällaxeln är försedd med spår-

indikering visande spjällbladets läge. Ställdonshyllan 

är placerad med ett mellanrum till höljet vilket 

möjliggör överisolering av spjället utan avbrott. 

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CSHA Vridspjäll

Vridspjäll CSHA är ett regler-, och/eller avstängnings-
spjäll avsett att monteras i cirkulär kanal.

Formstabilt

Täthetsklass 0 eller 4
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Ritningsbeteckning:

CSHA
Vridspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TRYCKKLASS 

A och B ingår i vårt standardsortiment för alla storlekar och 

varianter. 

TÄTHETSKLASS

0 och 4 enl. fi gur QJB/I AMA VVS & Kyla 19 ingår för samt-

liga storlekar och varianter med reservation för spjäll som skall 

arbeta i hög temperatur.

DRIFTTEMPERATUR 

Upp till 85 °C klarar samtliga spjäll. Temperaturer därutöver 

kan erbjudas för vissa varianter.

STYRNING 

Styrning av spjället kan ske med ställdon eller handreglage i 

form av spak- eller stångreglage. Se tillbehör.

MATERIAL

Plåtdetaljer utföres i miljöklass C3 enl. SS-EN 12944-2 för 

högre miljökrav kan alternativa material erbjudas. Beroende på 

vilka miljöbetingelser spjället skall arbeta i levereras hölje och 

blad som standard i förzinkad stålplåt, aluzink alt. rostfritt stål 

SS 2343.

Lager utföres av metall eller nylon och tätningar av cellplast 

eller EPDM-gummi.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvaru-

bedömningen och Sunda Hus Miljödata

Ø
 d

70

L

Storlek Ød  L Vikt kg

100 190 1,7

125 190 1,9

160 190 2,1

200 320 2,8

250 320 3,3

315 370 3,9

400 370 5,5

500 370 7,2

630 370 9,6

Mått i mm.

 

MÅTT OCH VIKT

Ritningsbeteckning:
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EXEMPEL BESKRIVNING

QJB 41 (enl AMA VVS & Kyla 19)

Vridspjäll, Hagabs typ CSHA, täthetsklass 4, tryckklass B i 

förzinkat utförande med påmonterat, reglerande, ställdon. 24V, 

Styrsignal 0-10V.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CSHA-250-4-2-1-1-1-1

 Vridspjäll CSHA-aaa-b-c-d-e-f-g

Storlek Ø mm (aaa)  
aaa =  Se måttabell

Täthetsklass (b) 

b = 0 Täthetsklass 0

b = 4 Täthetsklass 4

Tryckklass (c) 

c = 2 Tryckklass B

Material (d) 
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

Drifttemperatur (e) 
e = 1 Normal max 85ºC (lev. om inget annat anges)

Anslutning (f) 
f = 1 Nippelanslutning (lev. om inget annat anges)

f = 2 Flänsanslutning

Styrning (g) 
g = 1 Med hylla för ställdon (lev. om inget annat anges)

g = 2 Med monterat ställdon (ställdon specifi ceras separat)

g = 3 Med handreglage

TILLBEHÖR

Spakreglage    RS0016

Stångreglage   RS0010

Spjällarm    RS0017

Stång (8 x 500)  RS0019

Stång (8 x 1000)  RS0020

Motfl äns   FLaaa
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Storlek Täthetsklass 0 Täthetsklass 4

100 1 1

125 1 1

160 1 2

200 1 4

250 1 4

315 1 4

400 2 6

500 2 6

630 4 6

 

VRIDMOMENT NM

LJUDDATA 

Lwok = LwA + Kok

Oktavband Hz

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Kok  
Storlek 100 – 315 
spjällvinkel        20 2 2 1 -3 -5 -8 -11 -17

30 1 1 0 -3 -5 -8 -10 -16

40 -1 -1 0 -4 -6 -9 -10 -15

50 1 1 -2 -7 -8 -6 -7 -13

60 6 5 -2 -7 -8 -7 -8 -15

70 9 10 1 -5 -7 -10 -14 -20

80 10 10 1 -5 -7 -11 -15 -20

 

Oktavband Hz

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Kok  
Storlek 400 – 630 
spjällvinkel        20 -18 -17 -15 -12 -5 -5 -8 -12

30 -13 -14 -13 -12 -6 -5 -8 -12

40 -12 -11 -12 -11 -6 -5 -8 -11

50 -1 -1 -7 -8 -5 -5 -8 -12

60 7 6 -4 -6 -5 -8 -11 -15

70 11 13 -2 -6 -8 -11 -15 -19

80 11 13 -2 -6 -8 -12 -16 -20

 

CSHA
Vridspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
12

  2
01

9

Ritningsbeteckning:
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RSHA Jalusispjäll

RSHA RSHA

UTFÖRANDE

Spjället består av ett eller fl era motgående blad, monterade i 

en ram av profi lerad plåt.

Ramen utföres med fl äns- eller gejdanslutningar. 

Bladen är utförda i en konstruktion som ger en mycket god 

vridstyvhet och är lagrade mot höljet.

Mellan spjällbladen monteras dubbla eller enkla tätningar. 

Materialet i dessa anpassas efter täthetskrav och inre driftmiljö. 

Bladänden tätas mot höljet med en rostfri fjädrande plåt.

Det utvändiga länksystemet överför vridkraften mellan spjäll-

axlarna och säkerställer att ingående spjällblad får samtidig 

rörelse varvid tätheten vid stängt spjäll kan garanteras.

På ställdonshyllan fi nns en lägesindikering i form av en grad-

skiva och spjällaxeln är försedd med spårindikering visande 

spjällbladets läge. 

VARIANTER

Följande isoleringsvarianter kan erhållas färdiga från fabrik. 

 Utvändig överisolering av länksystem.

 Invändig isolering av spjällblad.

 Länksystemet täcks med en plåt så att funktionen säkerställs 

vid överisolering.

TRYCKLASS 

B ingår i vårt standardsortiment för alla storlekar och varianter. 

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RSHA Jalusispjäll

Jalusispjäll RSHA är ett regler-, och/eller avstäng-
ningsspjäll avsett att monteras mot rektangulär kanal 
eller öppning i vägg. 

Kundordertillverkas

Flera täthetsklasser

Ritningsbeteckning:

RSHA
Jalusispjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TÄTHETSKLASS 

1 t.o.m. 4 enl. fi gur QJB/ I AMA VVS 

& Kyla 19 ingår för samtliga storlekar 

och  varianter med reservation för spjäll 

som skall arbeta i hög temperatur.

DETALJ AV TÄTNING 

Spjäll med dubbeltätning. 

Dubbla tätningslister av 

EPDM-gummi.

DRIFTTEMPERATUR  

Samtliga spjäll klarar kontinuerlig drift i temperaturer upp till 

85°C. Temperaturer därutöver kan erbjudas för vissa varianter.

STYRNING

Styrning sker med elektriskt eller pneumatiskt ställdon 

alternativt med handreglage i form av spak- eller stångreglage. 

Se tillbehör.

MATERIAL

Plåtdetaljer utföres i korrosivitetsklass C3 enl. SS-EN12944-2. 

För högre miljökrav kan alternativa  material erbjudas.  

Beroende på vilka miljöbetingelser spjället skall arbeta i leve-

reras hölje och blad som standard i förzinkad stålplåt, aluzink 

alt. rostfritt stål SS 2343.

Lager utföres av metall eller nylon och tätningar av EPDM-

gummi eller metall.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvaru-

bedömningen och Sunda Hus Miljödata
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200 120 –
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600 120 2
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Mått i mm.

 

B/H  C n

800 120 3

900 170 3

1000 120 4

1200 120 5

1400 120 6

1600 120 7

1800 120 8

2000 120 9

 

MÅTT OCH VIKT

GEJDAT UTFÖRANDE

FLÄNSAT UTFÖRANDE

Ritningsbeteckning:
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VIKT I KG

RSHA 

VRIDMOMENT NM TÄTHETSKLASS 2 TILL 4

RSHA
Jalusispjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Bredd (B) och Höjd (H) i mm.

Anm: För täthetsklass 1 gäller 15% lägre vridmoment.

         H
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

200 8 8 10 11 14 15 17 18 20 23 26 30 33 36

300 9 9 11 12 15 16 18 19 21 24 27 31 34 37

400 9 10 12 13 15 16 19 20 22 26 29 33 36 39

500 9 10 13 13 16 17 20 22 24 27 31 35 38 42

600 9 10 13 14 17 18 21 23 25 29 33 37 41 44

700 10 11 14 15 18 19 22 24 26 30 35 39 43 47

800 10 11 14 15 19 20 23 25 28 32 36 41 45 49

900 11 12 15 16 20 21 25 27 30 35 38 45 50 54

1000 11 12 15 16 21 22 26 29 32 37 40 48 54 60

1200 13 14 19 20 26 27 33 36 39 46 52 59 66 72

1400 14 14 21 22 28 29 36 39 43 50 57 65 72 80

1600 14 15 22 23 30 31 39 43 47 55 63 71 79 87

1800 15 16 24 25 33 34 41 45 50 59 68 76 85 94

2000 16 17 26 26 35 36 44 49 54 63 73 82 92 100

 

       H

B 20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

 

4
6

12

20

Ritningsbeteckning:

DIMENSIONERING

KANALMONTERAT SPJÄLL

Diagram anger tryckfall och ljudeffektnivå vid olika spjäll-

vinklar och lufthastigheter (fronthastighet) vid kanalmontage.

VÄGGMONTERAT SPJÄLL

Diagram anger tryckfall och ljudeffektnivå vid olika spjäll-

vinklar och lufthastigheter (fronthastighet) vid väggmontage.

RSHA
Jalusispjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Luftflöde, l/s
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Ritningsbeteckning:



20 RSHA

EXEMPEL BESKRIVNING

QJB 41 (enl AMA VVS & Kyla 19)

Jalusispjäll, Hagabs typ RSHA, täthetsklass 1, tryckklass B 

i förzinkat utförande med handreglage.

SPECIFIKATION

 Kodexempel RSHA-1200-600-1-1-1-1-1-1

 Jalusispjäll RSHA-aaaa-bbbb-c-d-e-f-g-h

Storlek, bredd x höjd mm (aaaa-bbbb)  
aaaa-bbbb = Se måttabell eller efter önskemål

Täthetsklass (c)  
c = 1 Täthetsklass 1

c = 3 Täthetsklass 3

c = 4 Täthetsklass 4

Material (d)  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

Drifttemperatur (e)  
e = 1 Normal, max 85 grad C (Lev. om inget annat anges)

Anslutning (f)  
f = 1 Gejd (Lev. om inget annat anges)

f = 2 Fläns

Utförande (g)  
g = 1 För oisolerad kanal (Lev. om inget annat anges)

g = 2 Överisolerat länksystem (isoleringstyp anges)

g = 3 Förberatt för utv. isolering

g = 4 Inv. isolerade spjällblad

Styrning (h)  
h = 1 Med hylla för ställdon

h = 2 Med påmonterat ställdon (typ av ställdon anges separat)

h = 3 Med påmonterat handreglage

TILLBEHÖR

 Cirkulär anslutningsstos RS-aaaa-bbbb-cccc-d

 Rektangulär fl äns RS0013-aaaa-bbbb

aaaa-bbbb Bredd x höjd (mm)   
cccc Anslutninges diameter (mm)  

Anslutning

d = 1 Nippel 

d = 2 Fläns

Spakreglage RS0016

Stångreglage RS0010

Spjällarm RS0017

Stång (8 x 500 mm) RS0019

Stång (8 x 1000 mm) RS0020
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LJUDDATA 

Ljudeffektnivå LwA , dB(A) avläses i diagram på föregående sida.

LwA tot = LwA + K

K för olika storlekar, frontarea i m2

Korrektion av ljudeffektnivå, LwA, i oktavband för öppet spjäll

Lwok = LwA tot + Kok

Själlarea, m2 0,06 0,16 0,25 0,36 0,6 1 2

K -8 -3,5 -1,5 0 2,5 4,5 7,5

 

Mittfrekvens Hz

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Kok -5 -5 -7 -5 -3 -8 -18 -32

-12 -8 -8 -5 -3 -8 -19 -33

Tolerans +/- 6 3 2 2 2 2 2 3

 

RSHA
Jalusispjäll
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Ritningsbeteckning:
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PRODUKTEN
IRHA är ett irisspjäll avsett för reglering av luftfl öde i cirkulära 
ventilationskanaler. Konstruktionen på bladen ger en jämn 
och centrisk strypning. Det ger även en jämn strömningsbild 
med låg ljudnivå. Spjällets uppbyggnad möjliggör en enkel 
och tillförlitlig fl ödesmätning. Spjället passar bra för inbygg-

nad då det är kompakt samt håller täthetsklass C. 

Finns i dimensionerna Ø 80–800 mm.

MATERIAL

IRHA är tillverkad i varmförzinkad stålplåt. Reglage av TPU 

och PC. Mätnippel av PP. Tätningar av gummi. Produkten 

kan beställas i vitt (RAL9003) för dimensioner 100 – 315 och 

syrafast i dimensionerna 100-800.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

IRHA  Irisspjäll

Täthetsklass C
Hög mätnogrannhet
Kort bygglängd

Irisspjället IRHA reglerar fl ödet i cirkulära kanaler med hög 
noggrannhet och täthetsklass C. Enkel justering och helt 
öppningsbar, för enkel rensning. 

EXEMPEL BESKRIVNING

QJB.2 (enl. AMA VVS & Kyla 16)

Irisspjäll, Hagabs typ IRHA

SPECIFIKATION

 Kodexempel IRHA-016

 Irisspjäll IRHA-aaa

Storlek Irisspjäll Ø mm (aaa) 

aaa =  Se måttabell (80-800)

Storlek Ød ØD L1 L2 Vikt, Kg

80 125 49 115 0,5

100 165 61 115 0,6

125 188 61 115 0,7

160 230 61 115 1,0

200 285 66 120 1,5

250 335 69 135 1,9

315 405 69 140 2,5

400 525 58 150 6,1

500 655 58 150 8,8

630 815 63 155 15,8

800 1015 65 285 24,8

MÅTT OCH VIKT
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Ritningsbeteckning: IRHA 
Irisspjäll
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IRHA 
Irisspjäll
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CBHA Backspjäll

CBHA CBHA

PRODUKTEN

Backspjället är tillverkat av förzinkad stålplåt och har 

anslutning i nippeldimension för spirostandard med spjällblad 

av aluminium. Storlekar upp till och med Ø 400 mm levereras 

med fjäder så att backspjället fungerar såväl vid horisontell 

som vertikal kanal, då med luftriktning uppåt. Större storlekar 

är avsedda för vertikala kanaler med uppåtriktad luftström 

där spjällbladen stänger av sin egenvikt vid fl äktstopp.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CBHA Backspjäll

Backspjäll CBHA är avsett att förhindra luft att komma 
in i cirkulära avluftskanaler eller -öppningar, vid t ex 
fl äktstopp. 

Förhindrar kalluft i 
avluften vid fl äktstopp

Storlekar upp till och med 
Ø 400 mm också för 
horisontella kanaler

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad stålplåt med spjällblad av aluminium.

Produkten äråtervinningsbar och registrerad i 

Byggvaru bedömningen och Sunda Hus Miljödata.

Ritningsbeteckning:

CBHA
Backspjäll

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Backspjäll, Hagabs typ CBHA, anslutning 315 mm 

nippeldimension.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CBHA-315

 Backspjäll CBHA-aaa

Storlek Ø mm (aaa)  
aaa = se måttabell

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

Storlek Ø d
aaa L Vikt kg

100 88 0,14

125 88 0,17

160 88 0,24

200 88 0,28

250 128 0,68

315 128 0,81

400 198 1,68

500 248 2,76

630 248 3,61

Mått i mm.

Ø d

L

Ø d

L

12
  2

01
9

Storlek Ø 100-400

Storlek Ø 500-630

Ritningsbeteckning:
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RBHA Backspjäll

RBHA RBHA

PRODUKTEN

Backspjället består av en förzinkad ram och spjällblad 

av aluminium. Spjällbladen stänger av sin egenvikt och 

skall monteras i en vertikal kanal.

MATERIAL

Tillverkas i förzinkad stålplåt med spjällblad av 

aluminium. 

Produkten är återvinningsbar och registrerad i 

Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RBHA Backspjäll

Backspjäll RBHA är avsett att förhindra luft att komma 
in i rektangurära, vertikala avluftskanaler eller -öppningar, 
vid t ex fl äktstopp. Passar till Hagabs takgenomföringar.

Självverkande backspjäll

För rektangulära kanaler

Takgenomföringar

Storlek

Lufthastighet m/s
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Ritningsbeteckning:
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RBHA
Backspjäll

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19) 

Backspjäll, Hagabs typ RBHA-800-800 av förzinkad stålplåt med 

spjällblad av aluminium passande till takgenomföring TGHA-A 

storlek 9 med 50 mm isolering.

SPECIFIKATION

 Kodexempel  RBHA-800-800

 Backspjäll RBHA-aaaa-bbbb

Storlek, mm (aaaa-bbbb)  

aaaa-bbbb För kanaldimension/takgenomföring enl. måttabell

11
5

25

A

Storlek
aaaa x bbbb A x A

Takgenomförning
TGHA-A, TGHA-B

Isolering

50 mm                 100 mm Vikt kg

200 x 200 190 3 4 1,4

300 x 300 290 4 5 2

400 x 400 390 5 6 2,6

500 x 500 490 6 7 3,3

600 x 600 590 7 8 4

700 x 700 690 8 9 4,6

800 x 800 790 9 10 5,2

900 x 900 890 10 11 6

1000 x 1000 990 11 12 6,6

1100 x 1100 1090 12 13 7,2

1200 x 1200 1190 13 14 7,8

1400 x 1400 1390 15 16 10,5

Mått i mm.

MÅTT OCH VIKT

Ritningsbeteckning:
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CYHA Ytterväggsgaller

MATERIAL

Ytterväggsgaller CYHA är avsett att användas som skydd för 

avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem. Bakom 

lamellerna fi nns ett smådjurssäkert trådnät. 

Storlekar upp till diameter 500 mm tillverkas i aluminium 

(gjuten, med ett rostfritt smådjurssäkert nät) medan 

storlekarna där över tillverkas av förzinkad stålplåt, aluzink 

eller Magestic.

YTBEHANDLING

Ytterväggsgallret kan pulverlackeras i ett antal standard -

kulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CYHA Ytterväggsgaller

Cirkulärt ytterväggsgaller CYHA med anslutning 
för spirokanaler i standarddimension.

Formstabilt
Väderbeständigt

100

50
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To
ta

ltr
yc

kf
al

l, 
Pa

Lufthastighet, m/s

21

Storlek

20

400 – 
500

80 – 
315

    
  6

30 – 
800

10

5

För att förhindra vattenmedryckning rekommen-
deras max lufthastighet av 2.8 m/s räknat på 
gallrets nominella mått. Gallrets fria area är 65 % 
av nominellt mått för galler i gjuten aluminium 
och 80 % för galler av förzinkad stålplåt.

Ritningsbeteckning:

CYHA
Ytterväggsgaller

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ CYHA i gjuten aluminium 

med diameter 315 med smådjurssäkert trådnät.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CYHA-315-1-1

 Ytterväggsgaller CYHA-aaa-b-c

Storlek Ø mm (aaa)   
aaa=se måttabell

Nät (b)  

b = 1 Smådjurssäkert (standard) 

Ytbehandling (c):  

c = 1 obehandlat

c = 2 Lackerat (kulör anges)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

MATERIAL

Storlek 80 – 500:  Aluminium

Storlek 630 – 800:  Förzinkad stålplåt

Produkten är åtevinningsbar och registrerad i Byggvaru-

bedömningen och Sunda Hus Miljödata

LAGERFÖRDA STORLEKAR 

80 – 500, övriga storlekar offereras på begäran.

HÅLTAGNINGS MÅTT 

Nominellt mått + 5 mm

Storlek 
aaa

d D h b t Gjuten
aluminium

Förzinkad 
stålplåt

Vikt Kg

80 79 96

22

15

5

x 0,10

100 99 125

20

x 0,15

125 124 150 x 0,18

160 159 185 x 0,30

200 199 225 x 0,50

250 249 275 x 1,00

315 314 350 x 1,50

400 399 440
41 40

x 3,00

500 499 540 x 5,10

630 629 650
50 50 0,9

x 6,80

800 797 820 x 11

Mått i mm.

t

Ø
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b

h

b

Ø
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h

Ø
 d Ø

 D
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Ritningsbeteckning:
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RYHA Ytterväggsgaller

RYHA

PRODUKTEN

RYHA består av en ytterram (inmurningsram) med droppkant 

och en eller fl era gallerinsatser. Insatsen har ett antal lameller, 

som är utformade så, att vatten ej rycks med luftströmmen in 

i ventilationskanalen.

Bakom lamellerna fi nns ett smådjurssäkert trådnät. 

Insekts säkert nät kan också väljas.

Ytterramen har fl era spik-/inmurningsbleck för att säkra 

infästningen av gallret.

Storlekar upp till 500 x 500 mm kan levereras med förstärkt 

lamell, 1.5 mm, för att tåla viss åverkan t ex vid lågt placerade 

galler.

Gallret kan på begäran levereras med fl äns uppåt. 

Även fl änsbredden kan ökas om så önskas.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt, Magestic, 

och även i koppar.

YTBEHANDLING

Ytterväggsgallret kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer 

eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RYHA Ytterväggsgaller

Ytterväggsgaller RYHA är avsett att användas 
som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar 
i ventilationssystem. 

Stabil konstruktion
Utförande anpassas lätt 
till kundens behov
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Lufthastighet, m/s
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För att förhindra vattenmedryckning 
rekommenderas max lufthastighet av 
2.8 m/s räknat på gallrets nominella mått. 
Gallrets fria area är 80 % av nominellt mått.

Ritningsbeteckning:

RYHA
Ytterväggsgaller

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ RYHA av förzinkad stålplåt med  

bredd 600 mm och höjd 400 mm med smådjurssäkert trådnät.

SPECIFIKATION

 Kodexempel RYHA-600-400-1-1-1-1-1

 Ytterväggsgaller RYHA-aaaa-bbbb-c-d-e-f-g

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)

aaaa - bbbb   150 x 150 till 2000 x 2000

Typ av nät (c)

c = 1 Smådjurssäkert

c = 2 Insektssäkert

Lamelltyp

d = 1 Standard

Material (e)

e = 1 Förzinkad stålplåt

e = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

e = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

e = 4 Koppar

e = 5 Magestic

Ytbehandling (f)

f = 1 Obehandlat

f = 2 Lackerat (kulör anges)

Övre fl äns (g)

g = 1 Med övre fl äns

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

LAGERFÖRDA STORLEKAR 

Lagerförda storlekar enl. ovanstående tabell, övriga 

storlekar offereras på begäran.

Större galler än de som tabellen anger tillverkas oftast i delar 

av tillverknings- och transportskäl, i dessa kan även galler-

insatsen vara delad.

HÅLTAGNINGSMÅTT 

Nominellt mått + 10 mm

Storlek B H Vikt Kg

150 x 150 150 150 0,8

200 x 200 200 200 1,1

250 x 250 250 250 1,4

300 x 300 300 300 2,0

400 x 400 400 400 3,0

500 x 500 500 500 4,3

600 x 600 600 600 5,5

800 x 800 800 800 8,3

Mått i mm.

B

H

3030 50

45
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DELNINGSVILLKOR 
H > 1000 mm 2 delar

H > 2000 mm 3 delar

H > 3000 mm 4 delar

B ≥ 1400 mm 2 delar

B ≥ 2400 mm 3 delar

B > 3000 mm 4 delar

Lamellinsatser B ≥ 900 mm delas.

Övre fl äns

Ritningsbeteckning:



3534 IYHA

IYHA Ytterväggsgaller

IYHA

PRODUKTEN

IYHA har en robust konstruktion med en kraftig ytterram som 

nertill försetts med en droppkant. I ramen monteras en eller fl era 

insatser bestående av djupa snedställda lameller som är utformade 

för att förhindra nederbörden att tränga in. Ramen är försedd med 

vikbara spik-/inmurningsblek för att säkra infästningen av gallret. 

Bakom lamellerna är ett smådjurssäkert nät monterat.

MATERIAL

Gallret tillverkas i sin helhet i följande alternativa mate-

rial: förzinkad stålplåt, aluzink, rostfri plåt (SS 2343) och 

Magestic.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i 

Byggvaru bedömningen och Sund Hus Miljödata.

YTBEHANDLING

Ytterväggsgallret kan pulverlackeras i ett antal standard 

kulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

IYHA Ytterväggsgaller

Ytterväggsgaller IYHA är avsett att användas som 
skydd för avlufts- och uteluftsöppningar där höga 
krav på hållfasthet föreligger.

Extra kraftig konstruktion. 
Där risk för åverkan eller 
skada kan förekomma.
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Lufthastighet, m/s

21

20

10

5

För att förhindra vattenmedryckning i uteluftsintag, 
rekommenderas lufthastigheter lägre än 2 m/s 
räknat på gallrets fria nettoarea.

Gallrets fria nettoarea är 75 % av anslutningsarean. 
Gallerinsatserna kan demonteras med hjälp av 
verktyg. 

Ritningsbeteckning:

IYHA
Ytterväggsgaller

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ IYHA, bredd 600, höjd 800 mm 

av förzinkat stål med smådjurssäkert trådnät.

Demontering av insatser skall ske från gallrets utsida.

SPECIFIKATION

 Kodexempel IYHA-600-800-1-1-1

 Ytterväggsgaller IYHA-aaa-bbb-c-d-e

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)  
aaaa - bbbb 200 - 200 till 2000 - 2000

Utförande, låsning av gallerinsatsen (c)  
c = 1 Från utsidan

Material (d)  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

d = 4 Magestic

Ytbehandling (e)  
e = 1 Obehandlat

e = 2 Lackerat (kulör anges) 

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

Gallerinsatsen tillverkas med största bredd 700 mm. Vid större 

gallerbredder monteras fl era insatser i samma ram. Galler 

med bredd x höjd större än 2000 x 2000 mm levereras i delar 

förberedda för hopmontage på arbetsplatsen.

HÅLTAGNINGS MÅTT 

Nominellt mått +10 mm

Storlek B H Vikt, kg/m2

aaa-bbb 200 – 2000 200 – 2000 45

Mått i mm.

H

40B40 110

65

50
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Ritningsbeteckning:



3736 CTHACTHA

CTHA Trådnätsgaller

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CTHA Trådnätsgaller

Trådnätsgaller CTHA är ett cirkulärt skyddsnät avsett att 
användas som skydd för öppningar i ventilationskanaler, 
som överluftsdon eller beröringsskydd.  

Smådjurssäkert
Nippelmått

PRODUKTEN

Nätet består av 1 mm tråd med nätvidd på 10 x 10 mm med 

öppenarea på 82,6%. Nätet kan också levereras med insekts-

säkert nät 3 x 3 mm med öppningsarea på 68%. Nätet är 

monterat i plåtsvep i nippelmått för gällande spirostandard.

För avslut av kanal med fl äns eller för att täcka en håltagning 

på t ex en vägg fi nns en plan variant med fl änsdimension. 

Med nätvidd på 10 x 10 mm och 2 mm mellanrum. 

Öppen area på 69,4%.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.

Produkten är återvinningsbar och är registrerad i Byggvaru-

bedömningen och Sunda Hus Miljödata

MÅTT OCH VIKT

Ø d Ø d + 60

65

1,
5

Nippelmått Flänsanslutning

Ritningsbeteckning:

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Trådnätsgaller, Hagabs typ CTHA av förzinkad stålplåt med  

anslutning i nippeldimension 200 mm med smådjurssäkert 

trådnät 10 x 10 mm.

SPECIFIKATION

 Kodexempel CTHA-200-1-1-1-1

 Trådnätsgaller CTHA-aaa-b-c-d-e

Storlek Ø mm (aaa) 

aaa  se måttabell

Utförande (b): 

b = 1 Nippelanslutning (aaa = 80 - 1000) 

b = 2 Flänsanslutning (aaa = 80 - 1000)

Nät (c): 

c = 1 Smådjurssäkert 10 x 10 mm

c = 2 Insektssäkert 3 x 3 mm (endast när b =1)

Material (d): 
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

Ytbehandling (e): 
e = 1 Obehandlat

e = 2 Lackerat (kulör anges)
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CTHA
Trådnätsgaller

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

12
  2

01
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Storlek 80-800 fi nns lagerförda med nippelmått.

Storlek Ø d Nippelmått Vikt kg Flänsanslutning Vikt kg

80 0,1 0,06

100 0,1 0,08

125 0,15 0,1

160 0,2 0,14

200 0,3 0,21

250 0,35 0,3

315 0,6 0,4

400 0,7 0,5

500 1,0 0,6

630 1,2 1,0

800 2,8 2,3

1000 4,2 3,5

Mått i mm.

MÅTT OCH VIKT

Ritningsbeteckning:



3938 RTHA

RTHA Nätgaller

RTHA

Storlekarna 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500 och 600 x 600 

fi nns lagerförda med fl änsanslutning, smådjurssäkert nät och 

förzinkad stålplåt.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RTHA Nätgaller

Nätgaller RTHA är ett rektangulärt skyddsnät avsett att 
användas som skydd för öppningar i ventilationskanaler, 
som överluftsdon eller beröringsskydd. 

Fläns eller 
PG-/gejdanslutning

PG-/gejdanslutning

Flänsanslutning

Bredd x höjd

Bredd x höjd

30

15,9

8

PRODUKTEN

RTHA skyddsnät i plåt perforerad med fyrkantiga hål 

10 x 10 mm med öppen area på 69,4%.

Kan också levereras med insektssäkert nät. Levereras med 

ram av dubbelvikt plåt eller med PG-/gejdanslutning.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller 

Magestic.

MÅTT OCH VIKT

Dimensioner tillverkas efter beställning. Vikt: 4 kg/m2 

Ritningsbeteckning:

RTHA
Nätgaller

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Nätgaller, Hagabs typ RTHA av förzinkad stålplåt 

med bredd 600 mm och höjd 400 mm med smådjurssäkert 

galler 10 x 10 mm.

SPECIFIKATION

 Kodexempel RTHA-600-400-1-1-1-1

 Nätgaller RTHA-aaaa-bbbb-c-d-e-f

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)

aaaa - bbbb 

Utförande (c)

c = 1 Flänsanslutning

c = 2 PG-/gejdanslutning

Typ av nät (d)

d = 1 Smådjurssäkert

d = 2 Insektssäkert

Material (e)

e = 1 Förzinkad stålplåt

e = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

e = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

e = 4 Magestic

Ytbehandling (f)

f = 1 obehandlat

f = 2 Lackerat (kulör anges)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Ritningsbeteckning:



4140 FKHA

FKHA Takhuv (avluft)

FKHA

Avlufthuv FKHA tillverkas med inbyggt 
backspjäll eller med dysa. Den har hög 
utloppshastighet för att avluften skall 
avlägsnas långt från byggnaden och 
från eventuella luftintag.

Två utloppsalternativ
– backspjäll eller dysa

PRODUKTEN

Takhuv FKHA är avsedd för avluft och 

passar mot takgenomföring TGHA-A. 

Avluftsdel med backspjäll:

 Lågt tryckfall för effektivt energi utnyttjande.

 Uppåtriktad luftriktning för att undvika 

kortslutning.

 Förhindrar regn och kall luft att komma 

in i ventilationskanalen vid fl äktstopp.

 Vid normala luftfl öden är utloppshastigheten 

5 – 10 m/s men kan enkelt justeras.

Avluftsdel med dysa:

 Uppåtriktad luftriktning för att undvika 

kortslutning.

 Förhindrar regn och kall luft att komma 

in i ventilationskanalen vid fl äktstopp.

 Ev. backspjäll placeras i anslutande kanal 

eller takgenomföring.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

AVLUFT, BACKSPJÄLL

AVLUFT, DYSA

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FKHA Takhuv (avluft)

Storlek

Storlek

Luftflöde, l/s

Luftflöde, l/s
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50 100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000

50 100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rek.
arbets-
område

Rek.
arbets-
område

Avlufthuv med backspjäll strl 3-7 Avlufthuv med backspjäll och vindskydd strl 8-15

Ritningsbeteckning:

 

FKHA
Takhuv (avluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Avluftshuv, Hagabs typ FKHA av förzinkad stålplåt 

i storlek 11 med backspjäll och takgenomföring. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel FKHA-11-1-1-1

 Avluftshuv FKHA-aa-b-c-d

Storlek (aa)  
aa =  se måttabell

Utförande (b) 

b = 1 Med backspjäll

b = 2 Med dysa

Material (c) 

c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (d) 
d = 1 Obehandlad

d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR 

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)
Takgenomföring TGHA-A-aa-bb

Undre täckplåt TGHA-A-UTN-aa-bbb

(med nippeldimension)

Backspjäll  RBHA-aaa-bbb 

(placeras i Takgenomföring)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

04
  2

02
0

Storlek A B C, 
backspjäll

C, 
dysa

D Passar tak-
genomföring

Vikt kg

3 400 500 445 445 300 3 9

4 500 650 560 560 400 4 15

5 600 850 655 655 500 5 23

6 700 1000 795 795 600 6 31

7 800 1150 920 920 700 7 41

8 900 1300 1100 1030 800 8 57

9 1000 1400 1180 1145 900 9 68

10 1100 1550 1300 1280 1000 10 82

11 1200 1700 1410 1385 1100 11 90

12 1300 1850 1515 1510 1200 12 113

13 1400 2000 1625 1645 1300 13 132

14 1500 2150 1720 1765 1400 14 150

15 1600 2300 1845 1910 1500 15 170

16 1700 2450 * 2030 1600 16 195

17 1800 2450 * 2070 1700 17 211

Mått i mm.  * Storlek 16-17, endast med dysa

Ritningsbeteckning:



4342 FKHBFKHB

FKHB Takhuv (avluft)

Takhuv FKHB har hög utloppshastighet för att 
avluften skall avlägsnas från byggnaden och från 
eventuella luftintag. 

Enkel och funktionell

Lång kastlängd

PRODUKTEN

Avluftsdelen är utformad med dysa som för-

hindrar regn att komma in i ventilationskanalen. 

Ev. backsspjäll placeras i anslutande kanal eller 

takgenomföring. FKHB avluftshuv passar till 

takgenomföring TGHA-A. 

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FKHB Takhuv (avluft)

3 4 5 6 7 8 109 11 12 13 14 15
16

17

Storlek

Luftflöde, l/s
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DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:

FKHB
Takhuv (avluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Avluftshuv, Hagabs typ FKHB av förzinkad stålplåt 

i storlek 11 med takgenomföring. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel FKHB-11-1-1

 Avluftshuv FKHB-aa-b-c

Storlek, (aa) 

aa = se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Obehandlad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-A-aa-bb

Undre täckplåt TGHA-A-UTN-aa-bbbb 

(med nippelanslutning)

Backspjäll RBHA-aaaa-bbbb 

(placeras i Takgenomföring)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

Storlek 
aa A B C D

Passar 
takgenomföring 
TGHA-A Vikt kg

3 400 86 x 300 445 300 3 5,4

4 500 140 x 400 560 400 4 8,8

5 600 190 x 500 655 500 5 13,0

6 700 220 x 600 795 600 6 18,0

7 800 294 x 700 920 700 7 25,0

8 900 335x800 1030 800 8 31,0

9 1000 375 x 900 1145 900 9 39,0

10 1100 410x100 1280 1000 10 47,0

11 1200 480 x 1100 1385 1100 11 50,0

12 1300 534x1200 1510 1200 12 67,0

13 1400 580 x 1300 1645 1300 13 79,0

14 1500 635x1400 1766 1400 14 91,0

15 1600 680 x 1500 1910 1500 15 103,0

16 1700 740x1600 2030 1600 16 119,0

17 1800 795x1700 2070 1700 17 130,0

Mått i mm.
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Kastlängden L2,m defi nieras som avståndet från 
huvens utlopp till den punkt där hastigheten i 
luftstrålen minskat till 2 m/s. Uppgifterna gäller 
för vindstilla förhållanden.

KASTLÄNGDER
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Ritningsbeteckning:



4544 FSHA

FSHA Takhuv (avluft)

FSHA

Takhuv FSHA är en skorstensliknande huv avsedd för avluft. 
Huven riktar luften uppåt för att avlägsnas från byggnaden 
och eventuella luftintag.

Skorstensliknande 
utförande

Med backspjäll 
för lågt tryckfall

Med dysa utan 
rörliga delar

PRODUKTEN

Huven fi nns i två utförande. Med fast dysa 

med invändiga avvattningsdetaljer, som 

förhindrar regn att komma in i ventilations-

kanalen eller med inbyggda backspjäll med 

mycket lågt tryckfall för effektivt energi-

utnyttjande. FSHA avluftshuv passar till 

takgenomföring TGHA-A.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FSHA Takhuv (avluft)

DIMENSIONERING

Rek.
arbets-
område
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AVLUFT, BACKSPJÄLL

AVLUFT, DYSA

Rek.
arbets-
område

50 20 000100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000

50 20 000100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000

Ritningsbeteckning:

FSHA 
Takhuv (avluft)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT
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Kastlängden L2,m defi nieras som avståndet från huvens 
utlopp till den punkt där hastigheten i luftstrålen minskat 
till 2 m/s. Uppgifterna gäller för vindstilla förhållanden.

KASTLÄNGDER

Storlek A B C, dysa C, 
backspjäll

F, backspjäll D E Takg. Vikt dysa 
kg

Vikt 
backspjäll 
kg

3 400 300 370 335 270 175 255 3 7 8

4 500 400 475 435 370 220 345 4 10 12

5 600 500 580 535 470 265 445 5 15 17

6 700 600 690 635 570 320 535 6 21 23

7 800 700 805 735 670 375 630 7 27 30

8 900 800 915 835 770 425 720 8 34 38

9 1000 900 1030 935 870 460 850 9 42 46

10 1100 1000 1145 1035 970 515 940 10 51 53

11 1200 1100 1260 1135 1070 560 1035 11 61 67

12 1300 1200 1270 1135 1170 615 1130 12 68 74

13 1400 1300 1280 1135 1270 660 1200 13 76 82

14 1500 1400 1295 1135 1370 715 1300 14 83 89

15 1600 1500 1310 1135 1470 760 1400 15 91 98

16 1700 1600 1320 * * 805 1500 16 103 *

17 1800 1700 1330 * * 850 1600 17 113 *

Mått i mm. * Storlek 16 och 17 endast med dysa.

Ritningsbeteckning:



4746 FSHA

FSHA 
Takhuv (avluft)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Avluftshuv, Hagabs typ FSHA med inbygda backspjäll. Tillverkad 

i förzinkad stålplåt storlek 11 med takgenomföring TGHA-A.

SPECIFIKATION

 Kodexempel FSHA-11-1-1-1

 Avluftshuv FSHA-aa-b-c-d

Storlek (aa) 

aa =  se måttabell

Utförande (b) 

b = 1 Inbyggt backspjäll

b = 2 Dysa  

Material (c) 

c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (d) 
d = 1 Obehandlad

d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR 

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring  TGHA-A-aa-bb

Undre täckplåt med nippel TGHA-A-UTN-aa-bbbb

Ritningsbeteckning:



4948 FJHA

FJHA Takhuv (avluft)

FJHA

FJHA är avsedd att användas som avluftshuv i komfort- 
och industrianläggningar. Den har hög utloppshastighet 
för att avluften skall avlägsnas långt från byggnaden och 
från eventuella luftintag. 

Jethuv med lång kastlängd
Stora storlekar har lyftöglor
Flera materialval

PRODUKTEN

FJHA har påskjutsansluning t o m storlek 315. Större storlekar 

levereras med fl äns. Eventuellt backspjäll placeras i takgen-

omföringen. 

Huvar från 1000 mm är försedda med lyftöglor, vilka också skall 

användas som fäste åt staglinor. Eftersom huvarna kan utsättas 

för stora vindkrafter i utsatta lägen bör de av säkerhetsskäl 

förankras i hustaket.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer 

eller i valfri kulör.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FJHA Takhuv (avluft)

Ritningsbeteckning:

FJHA
Takhuv (avluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Avluftshuv, Hagabs typ FJHA i storlek 315 med tillbehör 

Övre täckplåt och Takgenomföring med 50 mm isolering. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel FJHA-315-1-1

 Avluftshuv FJHA-aaaa-b-c

Storlek, Ø mm (aaaa) 

aaaa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Obehandlad

c = 2 Lackerad (ange kulör)

TILLBEHÖR 

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-A-aa-bb 

Övre täckplåt  TGHA-A-ÖTN-a-bbbb 

(Muffanslutning t o m storlek 315, 
Flänsanslutning fr o m storlek 400)

Undre täckplåt TGHA-A-UTN-a-bbbb 

(Nippelanslutning)

Backspjäll  RBHA-aaa-bbb

(för placering i Takgenomföring)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Ø d Ø d

Ø D
2

Ø D1

H
55

Storlek 125-315 Storlek 400-1250

MÅTT OCH VIKT

Storlek
aaaa d D1 D2 H

Passar 
takgenomföring 
TGHA-A Vikt kg

125 125 125 225 240 3 1,3

160 160 160 250 320 3 3

200 200 200 310 400 3 4

250 250 250 400 500 4 6

315 315 315 500 630 5 9

400 400 400 630 800 5 16

500 500 500 800 1000 6 25

630 630 630 1000 1260 8 41

800 800 800 1250 1600 9 75

1000 1000 1000 1550 1800 11 115

1250 1250 1250 1950 1800 14 174

Mått i mm.

Storleksbeteckningen 6 motsvarar storleken på en 
takgenomföring som utvändigt är 600 x 600 mm.

Ritningsbeteckning:



50 FJHA

FJHA
Takhuv (avluft)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:



5352 FCHA

FCHA Takhuv (avluft)

FCHA

Avlufthuv FCHA är avsedd att användas i komfort- och industri-
anläggningar. Den har hög utloppshastighet för att avluften skall 
avlägsnas långt från byggnaden och från eventuella luftintag. 

För stora luftfl öden
Lågt tryckfall

PRODUKTEN

Huven är sammanbygd med en täckplåt, 

som passar mot takgenomföring TGHA-A. 

Eventuellt backspjäll placeras i 

takgenomföringen.

Stora huvar är försedda med lyftöglor, 

vilka också skall användas som fäste åt 

staglinor. Eftersom huvarna kan utsättas 

för stora vindkrafter i utsatta lägen bör 

de av säkerhetsskäl förankras i hustaket.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FCHA Takhuv (avluft)
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Ritningsbeteckning:

 

FCHA
Takhuv (avluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Avluftshuv, Hagabs typ FCHA i storlek 630, i förzinkad stålplåt 

och Takgenomföring TGHA-A-8 med 50 mm isolering. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel FCHA-630-1-1

 Avluftshuv FCHA-aaa-b-c

Storlek (aaa)  
aaa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Obehandlad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR 

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)
Takgenomföring TGHA-A-aa-bb

Undre täckplåt TGHA-A-UTN-aa-bbb

(med nippeldimension)

Backspjäll  RBHA-aaa-bbb 

(placeras i Takgenomföring)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

Storl

aaa

d inv D1 D2 H A Passar 
takgenomföring

TGHA-A 

Vikt

Kg

400 400 520 650 925 600 5 24

500 500 650 810 1125 700 6 36

630 630 820 1025 1385 900 8 54

800 800 1040 1300 1725 1000 9 93

1000 1000 1300 1625 2125 1200 11 173

1250 1250 1600 2000 2320 1500 14 235

1500 1500 1800 2400 2400 1700 16 340

Storleksbeteckningen TGHA-A-6 motsvarar storleken på en 
takgenomföring som utvändigt är 600 x 600mm. 

Storlek 400 – 1500 (med täckplåt för takgenomföring)

Mått i mm.

Ø D2 

Ø D1 

Ø d

H
 

A

Ritningsbeteckning:



54 FCHA

FCHA
Takhuv (avluft)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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KASTLÄNGDER
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Kastlängden L2,m defi nieras som avståndet från huvens utlopp 

till den punkt där hastigheten i luftstrålen minskat till 2 m/s. 

Uppgifterna gäller för vindstilla förhållanden.
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Ritningsbeteckning:



5756 FNHA

FNHA Takhuv (avluft)

FNHA

Takhuv FNHA har kort bygghöjd. Luften riktas 
rakt uppåt med relativt kort kastlängd. 

Kostnadseffektiv

Låg bygghöjd

PRODUKTEN

FNHA har påskjutsdimension t o m storlek 315. För större 

storlekar är huven sammanbygd med en täckplåt, som passar 

mot takgenomföring TGHA-A. Eventuellt backspjäll placeras i 

takgenomföringen.

Stora huvar är försedda med lyftöglor, vilka också skall användas 

som fäste åt staglinor. Eftersom huvarna kan utsättas för stora 

vindkrafter i utsatta lägen bör de av säkerhetsskäl förankras i 

hustaket.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i 

valfri kulör.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FNHA Takhuv (avluft)
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DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:

FNHA
Takhuv (avluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19 )

Avluftshuv, Hagabs typ FNHA i storlek 315 med 

takgenomföring med 50 mm isolering. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel FNHA-315-1-1-1

 Avluftshuv FNHA-aaaa-b-c-d

Storlek, Ø mm (aaaa)   
aaaa = se måttabell

Utförande (b)  
b = 1 Storlek 100 - 315 (påskjutsdimension spirokanal)

 Storlek 400 - 1250 (med täckplåt anpassad till 

 takgenomföring)

b = 2 Storlek 400 - 1250 (med cirkulär plattjärnsfl äns)  

Material (c)  
c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (d)  
d = 1 Obehandlad

d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR 

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-aa-bb

Övre täckplåt med nippelanslutning 

(t o m storlek 315)  TGHA-A-ÖTN-aa-bbb

Undre täckplåt med 

nippelanslutning TGHA-A-UTN-aa-bbbb

Backspjäll (placeras i 

Takgenomföring) RBHA-aaaa-bbbb

Motfl äns (för storlek 400 - 1250, 

utförande med fl äns) FL-aaaa

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Ø D
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inv Ø d
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h

Ø D

Ø D

H
h

inv Ø d

Ø d

A

H
h

Ø D

MÅTT OCH VIKT

Storlek 
Ø d
aaaa D h H A

Passar 
takgenom-
föring 
TGHA-A Vikt kg

100 165 55 110 3* 1

125 205 55 135 3* 1

160 265 55 175 3* 1,5

200 330 75 220 3* 3

250 415 75 275 4* 5

315 520 95 350 5* 7

400 700 95 410 600 5 15

500 860 85 510 700 6 28

630 1100 95 660 900 8 42

800 1400 95 835 1000 9 75

1000 1730 95 950 1200 11 115

1250 2130 95 1200 1500 14 175

Mått i mm.

Storlek 100 – 315 (påskjutsanslutning, b=1)

Storlek 400 – 1250 (med täckplåt för takgenomföring, b=1)
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Ritningsbeteckning:



5958 CKHA

CKHA Takhuv

CKHA

MATERIAL

Takhuv CKHA lämpar sig för enklare 

anläggningar och självdragssystem.

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

CKHA Takhuv

Huv för både uteluft och avluft.

Huven har påskjutsanslutning och är 
försedd med smådjurssäkert nät.

Nätt och funktionsduglig

Passar mot spirodetalj
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Ritningsbeteckning:

CKHA
Takhuv

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv, Hagabs typ CKHA i förzinkad stålplåt 

storlek 160

SPECIFIKATION

 Kodexempel CKHA-160-1-1

 Takhuv CKHA-aaa-b-c

Storlek, Ø mm (aaa)  
aaa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

b = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Obehandlad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-A-a-bb

Övre täckplåt med nippelanslutning TGHA-A-ÖTN-a-bbb

Undre täckplåt med nippelanslutning TGHA-A-UTN-a-bbb

Backspjäll   RBHA-aaa-bbb

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

H

Ø d

Ø D

Storlek 
inv Ø d 
aaa D H

Passar tak-
genomföring 
TGHA-A* Vikt kg

100 170 70 3 0,5

125 210 85 3 0,5

160 250 95 3 0,5

200 315 115 3 1

250 400 150 4 1,5

315 500 180 5 2,5

400 635 220 5 4

500 800 260 6 5

630 1000 340 8 6

Mått i mm.

 * Storleksbeteckningen 6 motsvarar storleken på en 
takgenomföring som utvändigt är 600 x 600 mm. 
TGHA-A måste kompletteras med ÖTN, övre täckplåt 
med nippelanslutning.
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Ritningsbeteckning:



6160 THHA

THHA Takhuv (uteluft/avluft)

THHA

Takhuv THHA är avsedd att användas som utelufts- 
eller avluftshuv. Den monteras direkt på en platsbyggd 
sarg eller på Hagabs takgenomföring TGHA-A.

Traditionell gallerhuv
Två gallerhöjder
Inspektionsbar

PRODUKTEN

Huven har smådjurssäkert nät och intagsgallren är utformade 

att förhindra regn följa med luftströmmen.

THHA kan levereras med stor eller liten gallerhöjd. Taket är 

demonterbart för inspektion och rengöring.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer 

eller i valfri kulör.
DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

THHA Takhuv (uteluft/avluft)

Lufthastighet, m/s
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Ritningsbeteckning:

THHA
Takhuv (uteluft /avluft)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Storlek
aa-b A B C D E

Passar takgenom-
föring TGHA-A Galler area m2

Max rek.
luftfl öde m3/s Vikt kg

3 – 1 408 200 200 500 285 3 0,16 0,45 9

3 – 2 408 200 400 500 485 3 0,32 0,90 14

4 – 1 508 300 200 600 290 4 0,24 0,65 13

4 – 2 508 300 400 600 490 4 0,48 1,35 20

5 – 1 608 400 200 700 295 5 0,32 0,90 16

5 – 2 608 400 400 700 495 5 0,64 1,8 25

6 – 1 708 500 200 800 300 6 0,40 1,1 19

6 – 2 708 500 400 800 500 6 0,80 2,2 30

7 – 1 808 600 300 900 410 7 0,72 2,0 27

7 – 2 808 600 600 900 710 7 1,44 4,0 43

8 – 1 908 700 300 1000 415 8 0,84 2,4 31

8 – 2 908 700 600 1000 715 8 1,68 4,8 49

9 – 1 1008 800 300 1100 425 9 0,96 2,7 35

9 – 2 1008 800 600 1100 725 9 1,92 5,5 56

10 – 1 1108 900 400 1200 500 10 1,44 4,0 40

10 – 2 1108 900 800 1200 835 10 2,88 8,0 66

11 – 1 1208 1000 400 1300 540 11 1,60 4,5 44

11 – 2 1208 1000 800 1300 940 11 3,20 9,0 70

12 – 1 1308 1100 400 1400 545 12 1,76 5,0 48

12 – 2 1308 1100 800 1400 945 12 3,52 10 76

13 – 1 1408 1200 400 1500 550 13 1,92 5,5 51

13 – 2 1408 1200 800 1500 950 13 3,84 11 80

14 – 1 1508 1300 400 1600 560 14 2,08 5,8 54

14 – 2 1508 1300 800 1600 960 14 4,16 11,6 86

15 – 1 1608 1400 400 1700 570 15 2,24 6,2 57

15 – 2 1608 1400 800 1700 970 15 4,48 12,4 92

Mått i mm.

Storleksbeteckningen 7-1 motsvarar storleken på en takgenomföring 
som utvändigt är 700 x 700mm med liten gallerhöjd.
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Ritningsbeteckning:



62 THHA

THHA
Takhuv (uteluft /avluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv, Hagabs typ THHA av förzinkad stålplåt storlek 7 med 

stor gallerhöjd 600 mm (storlek 7-2) och med takgenomföring.

SPECIFIKATION

 Kodexempel THHA-7-2-1-1

 Takhuv  THHA-aa-b-c-d

Storlek, mm (aa) 

aa = se måttabell

Gallrens höjd (b)  
b = 1  200 - 400 mm enl måttabell

b = 2  400 - 800 mm enl måttabell

Material (c)  
c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (d)  
d = 1 Obehandlad

d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring   TGHA-A-aa-b

Backspjäll (placeras i Takgenomföring) RBHA-aaaa-bbbb

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Ritningsbeteckning:



6564 TKHA

TKHA Takhuv (uteluft)

TKHA

Takhuv TKHA för intag av uteluft. Utförandet 
medför minimal risk att nderbörd tränger in i 
ventilationssystemet.

Liten risk för 
vattenmedryckning

Kan levereras i aluzink 
eller lackerat utförande

PRODUKTEN

Takhuv TKHA är en uteluftshuv.

Huven har smådjurssäkert nät och är 

utformad så att regn ej skall kunna följa 

med luftströmmen.

TKHA uteluftshuv placeras lämpligen 

på en takgenomföring TGHA-A. 

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TKHA Takhuv (uteluft)

50 100 200 500
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Ritningsbeteckning:

TKHA
Takhuv (uteluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Uteluftshuv, Hagabs typ TKHA av förzinkad stålplåt 

i storlek 11 med takgenomföring.

SPECIFIKATION

 Kodexempel TKHA-11-1-1

 Uteluftshuv TKHA-aa-b-c

Storlek (aa) 

aa = se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Obehandlad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-A-aa-b

Undre täckplåt med nippelanslutning TGHA-A-UTN-aaaa

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

C
45

A

D

B

Storlek
aa

A B C D Passar
takgenomföring

Vikt kg

3 400 500 350 300 3 8,4

4 500 650 440 400 4 13,5

5 600 850 555 500 5 21,0

6 700 1000 660 600 6 29,0

7 800 1150 770 700 7 37,0

8 900 1300 870 800 8 48,0

9 1000 1400 930 900 9 55,0

10 1100 1550 1020 1000 10 66,0

11 1200 1700 1110 1100 11 78,0

12 1300 1850 1200 1200 12 91,0

13 1400 2000 1290 1300 13 105,0

14 1500 2150 1365 1400 14 118,0

15 1600 2300 1470 1500 15 133,0

16 1700 2450 1540 1600 16 152,0

17 1800 2450 1640 1700 17 165,0

Mått i mm.

Ritningsbeteckning:
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TSHA Takhuv (uteluft)

TSHA
Takhuv (uteluft)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Uteluftshuv, Hagabs typ TSHA av förzinkad stålplåt 

i storlek 11 med takgenomföring

SPECIFIKATION

 Kodexempel TSHA-11-1-1

 Uteluftshuv TSHA-aa-b-c

Storlek (aa) 

aa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1  Förzinkad stålplåt

b = 2  Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3  Rostfri stålplåt

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1  Obehandlad

c = 2  Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-A-aa

Undre täckplåt med nippelanslutning UTN-aa-bbb

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

BXXXXX
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MÅTT OCH VIKT

 C

 A

 B

Storlek
aa A B C

Passar tak-
genomföring 
TGHA-A Vikt kg

3 400 300 300 3 14

4 500 400 400 4 20

5 600 500 500 5 25

6 700 600 600 6 30

7 800 700 700 7 43

8 900 800 800 8 50

9 1000 900 900 9 56

10 1100 1000 1000 10 63

11 1200 1100 1100 11 70

12 1300 1200 1100 12 76

13 1400 1300 1100 13 81

14 1500 1400 1100 14 88

15 1600 1500 1100 15 95

Mått i mm.

 

Ritningsbeteckning:

Uteluftdhuv TSHA är lik avluftshuv FSHA 
och kombihuv FTHB.

Skorstensliknande

Lågt tryckfall

Förhindrar nederbörd 
in i byggnaden

PRODUKTEN

Takhuv TSHA är en skorstensliknande 

uteluftshuv. Intagsgallren har smådjurs-

säkert nät och förhindrar regn från att 

komma in i uteluftskanalen.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TSHA Takhuv (uteluft)

DIMENSIONERING

Luftflöde, l/s

Storlek

To
ta

ltr
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kf
al

l, 
Pa

20
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5

2

50

3 4 5 6 7 8 109 11 12 1413 15

100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000

Rek.
arbets-
område

Ritningsbeteckning:
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FTHA Takhuv (kombi)

FTHA

Till kombihuv FTHA ansluts 
både utelufts- och avluftskanal. 
Avluften riktas uppåt med hög 
hastighet vilket motverkar risk 
för kortslutning.

Kanaler för till- och 
frånluft till en huv

Motsvarande utförande fi nns för 

separata ute- resp. avluftshuvar.

Avluftsdel med valbart utförande

Uteluftsdel med effektivt skydd 

mot inträngande regn

PRODUKTEN

Takhuv FTHA är en kombinerad 

avlufts- och uteluftshuv som passar 

mot takgenomföring TGHA-B.

AVLUFTSDEL MED BACKSPJÄLL:

  Lågt tryckfall för effektivt energi utnyttjande.

  Uppåtriktad luftriktning för att undvika kortslutning.

  Förhindrar regn och kall luft att komma 

 in i ventilations kanalen vid fl äktstopp.

AVLUFTSDEL MED DYSA:

  Uppåtriktad luftriktning för att undvika kortslutning.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FTHA Takhuv (kombi)

  Förhindrar regn att komma in i 

 ventilationskanalen vid fl äktstopp.

  Ev. backspjäll placeras i anslutande 

 kanal eller takgenomföring.

UTELUFTSDEL:

  Tar in luft underifrån för att förhindra regn 

 följa med luften in i ventilations kanalen

  Smådjursäkert nät.

  Inspekterbar via demonterbar takdel 

  Lågt tryckfall

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, 

rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal 

standardkulörer eller i valfri kulör.

Takhuv med backspjäll strl 3-7 Takhuv med backspjäll och vindskydd strl 8-15

Ritningsbeteckning:

FTHA

FTHA
Takhuv (kombi)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:



7170 FTHA

FTHA
Takhuv (kombi)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

D E

G

A

F

45
C

 s
tr

l. 
3-

7

B

C
 s

tr
l. 

8-
15

D E

G

A

F

45
C

B

Storlek A B C, backsp. C, dysa D E F G Passar takgenom-
föring TGHA-B

Vikt backspjäll Vikt dysa

3 700 400 325 430 900 500 600 300 3 14 16

4 900 500 425 550 1150 650 800 400 4 23 25

5 1100 600 525 635 1450 850 1000 500 5 34 38

6 1300 700 625 770 1700 1000 1200 600 6 46 52

7 1500 800 675 835 1950 1150 1400 700 7 56 65

8 1700 900 955 890 2150 1300 1600 800 8 73 78

9 1900 1000 1000 975 2400 1400 1800 900 9 85 94

10 2100 1100 1080 1075 2650 1550 2000 1000 10 103 112

11 2300 1200 1150 1140 2900 1700 2200 1100 11 120 131

12 2500 1300 1215 1235 3150 1850 2400 1200 12 139 152

13 2700 1400 1285 1320 3400 2000 2600 1300 13 157 174

14 2900 1500 1355 1410 3650 2150 2800 1400 14 178 199

15 3100 1600 1425 1500 3900 2300 3000 1500 15 199 223

16 3300 1700 * 1640 4015 2400 3200 1600 16 * 251

17 3500 1800 * 1640 4350 2450 3400 1700 17 * 271

 *Strl. 16 och 17 endast med dysa   Mått i mm.

Med dysa

Med backspjäll

Ritningsbeteckning:

FTHA

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv (kombi), Hagabs typ FTHA av förzinkad stålplåt 

i storlek 11 med backspjäll och takgenomföring.

SPECIFIKATION

 Kodexempel FTHA-11-1-1-1

 Takhuv, kombi FTHA-aa-b-c-d

Storlek (aa) 

aa =  se måttabell

Utförande (b) 

b = 1 Avluftsdel med backspjäll

b = 2 Avluftsdel med dysa  

Material (c) 

c = 1 Förzinkad stålplåt

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (d)  
d = 1 Obehandlad

d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-B-aa-bb

Undre täckplåt med nippelanslutning TGHA-A-aa-bbbb

Backspjäll (för placering i avluftdel 

när huv med dysa valts) RBHA-aaaa-bbbb

FTHA
Takhuv (kombi)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Ritningsbeteckning:
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FTHB Takhuv (kombi)

FTHB

Takhuv FTHB är en kombinerad avlufts- och uteluftshuv. 
Avluften riktas uppåt med hög hastighet vilket motverkar 
risk för kortslutning.

Skorstenslikt utförande
Kompakt utförande

PRODUKTEN

Utloppsdelen är utformad så att lufthastigheten vid normala 

luftfl öden blir 5 till 10 m/s och riktas bort från uteluftsintaget. 

Ev. backsspjäll placeras 

i anslutande kanal eller takgenomföring.

Uteluftsdelen har tre galler med smådjurssäkert nät. Gallerstor-

leken är dimensionerad så att vattenmedryckning ej sker. 

FTHB kombihuv passar till takgenom föring TGHA-B. 

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

FTHB Takhuv (kombi)

YTBEHANDLING

Huven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer 

eller i valfri kulör.

Ritningsbeteckning:

FTHB

FTHB
Takhuv (kombi)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:



74 FTHB

FTHB
Takhuv (kombi)

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv (kombi), Hagabs typ FTHB av förzinkad stålplåt 

i storlek 11 med takgenomföring. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel  FTHB-11-1-1

 Takhuv, kombi  FTHB-aa-b-c

Storlek (aa) 

aa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt  

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Obehandlad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR 

Takgenomföring TGHA-B-aa-bb

Undre täckplåt med 

nippelanslutning TGHA-A-UTN-aa-bbbb

Backspjäll (placeras i avluftsdelen) RBHA-aaaa-bbbb

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Hagab  Box 135, 562 02 Taberg  |  Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg  |  Tfn 036 -36 30 90  |  Fax 036-36 30 99
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B

H

L

MÅTT OCH VIKT

Storlek 
aa B L H

Passar takgenom-
föring TGHA-B Vikt kg

3 408 708 250 3 14

4 508 908 350 4 25

5 608 1108 450 5 35

6 708 1308 550 6 46

7 808 1508 650 7 58

8 908 1708 750 8 71

9 1008 1908 850 9 85

10 1108 2108 950 10 102

11 1208 2308 1050 11 119

12 1308 2508 1050 12 135

13 1408 2708 1050 13 152

14 1508 2908 1050 14 171

15 1608 3108 1050 15 190

Mått i mm.

12
  2

01
9

Ritningsbeteckning:
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TGHA - A Takgenomföring

TGHA-A

Takgenomföring för Hagabs takhuvar.

Ljuddämpande
Invändigt beklädd med 
tvättbart material
Flera höjder för stora storlekar

PRODUKTEN

Takgenomföring TGHA-A med olika tillbehör passar till Hagabs  

takhuvar. Genomföringen kan väljas med 50 eller 100 mm 

isolering med densiteten 45 kg/m3.

De större storlekarna kan kompletteras med ljudbaffl ar för 

större ljuddämpning (storlek 5 och större). Genomföring och 

baffl ar är klädda med ljudabsorberande stenullsskivor. 

En utvändig fästprofi l medlevereras för infästning till olika  

taklutningar. Takgenom föringarna fr o m storlek 10 tillverkas i 

två höjder.

Ventilationskanal ansluts underifrån till en kvadratisk gejdram.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TGHA - A Takgenomföring

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic. 

Isolering och baffl ar består av Paroc Invent stenullskivor, 

typgodkända med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet 

och emissioner. Ytskiktet på isolerskivorna består av kraftig 

glasfi berväv.

Ritningsbeteckning:

TGHA-A

TGHA-A
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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2

300 500 1 000 2 000 5 000

DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:
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TGHA-A
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

B

A

H
70

25

ÖTF Ø 400 - Ø 1250

ÖTN Ø 100 - Ø 630

Backspjäll RBHA

UTN Ø 100 - Ø 1000

C

Håltagningsmått A + 25 mm

B

A

H
70

25

ÖTF Ø 400 - Ø 1250

ÖTN Ø 100 - Ø 630

Backspjäll RBHA

UTN Ø 100 - Ø 1000

C

Håltagningsmått A + 25 mm

B

A

H
70

25

ÖTF Ø 400 - Ø 1250

ÖTN Ø 100 - Ø 630

Backspjäll RBHA

UTN Ø 100 - Ø 1000

C

Håltagningsmått A + 25 mm

MÅTT OCH VIKT

Ritningsbeteckning:

TGHA-A

TGHA-A
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

MÅTT OCH VIKT

Storlek A B (50mm) B (100mm) C H Vikt 50 mm Vikt 100 mm

3-1 300 200 100 395 800 9 10

4-1 400 300 200 495 800 12 14

5-1 500 400 300 595 800 16 18

6-1 600 500 400 695 800 19 22

7-1 700 600 500 795 800 22 26

8-1 800 700 600 895 800 25 30

9-1 900 800 700 995 800 28 34

10-1 1000 900 800 1095 800 31 38

10-2 1000 900 800 1095 1200 46 55

11-1 1100 1000 900 1195 800 35 41

11-2 1100 1000 900 1195 1200 51 61

12-1 1200 1100 1000 1295 800 38 45

12-2 1200 1100 1000 1295 1200 55 67

13-1 1300 1200 1100 1395 800 41 49

13-2 1300 1200 1100 1395 1400 70 84

14-1 1400 1300 1200 1495 800 44 53

14-2 1400 1300 1200 1495 1400 75 91

15-1 1500 1400 1300 1595 800 47 57

15-2 1500 1400 1300 1595 1400 81 98

16-1 1600 1500 1400 1695 800 50 61

16-2 1600 1500 1400 1695 1400 86 104

17-1 1700 1600 1500 1795 800 54 65

17-2 1700 1600 1500 1795 1400 91 111

Mått i mm.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

> 300

Takpapp/takplåt

Platsbyggd sarg
t.ex. plyfa och
takpapp/takplåt.

> 300

Takpapp/takplåt

Platsbyggd sarg
t.ex. plyfa och
takpapp/takplåt.

Håltagningsmått A + 25 mm

Ritningsbeteckning:



80 TGHA-A

TGHA-A
Takgenomföring

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takgenomföring, Hagabs typ TGHA-A i förzinkad stålplåt 

storlek 10 med 50 mm isolering och  höjd 800 mm. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel TGHA-A-10-1-1-1-0

 Takgenomföring TGHA-A-aa-b-c-d-e

Storlek (aa)  
aa =  se måttabell

Höjd, mm (b):  

b = 1 Standardhöjd 800 mm

b = 2 Förhöjd: (Storlek 10 - 12) 1200 mm

 Förhöjd: (Storlek 13 - 17) 1400 mm 

Isoleringstjocklek (c):  

c = 1 50 mm  (~ EI 30)

c = 2 100 mm (~ EI 60)

Material (d):  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Tillval av ljudbaffl ar (e):  
e = 0 Utan ljudbaffl ar

e = 1 Med ljudbaffl ar

TILLBEHÖR:  

Övre täckplåt med nippelanslutning 

(storlek 100 - 630 mm) TGHA-A-ÖTN-aaa

Övre täckplåt med fl äns 

(storlek 400 - 1250 mm) TGHA-A-ÖTF-aaaa

Undre täckplåt med nippeldimension 

(storlek 100 - 1000 mm) TGHA-A-UTN-aaaa

Anslutningsdimension-aaaa

Backspjäll (se Produktblad för RBHA) RBHA-aaaa-bbbb

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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LJUDDATA

Ljuddämpning

Storlek utan 
ljudbaffel 
(e=0)

Ljuddämpning L, dB för H = 800 mm 
Oktavband Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

3 1 2 6 16 25 23 14 9

4 1 2 5 14 22 20 12 8

5 0 1 5 13 19 15 11 7

6 0 1 3 10 15 13 9 6

7 0 1 3 9 13 10 9 5

8 0 1 3 8 12 9 8 4

9 0 1 2 8 10 6 6 3

10 0 0 2 6 9 5 5 3

11 0 0 1 5 7 4 4 2

12 0 0 1 4 6 3 3 2

13 0 0 1 3 4 2 2 1

14 0 0 1 2 3 1 1 1

15 0 0 1 2 1 0 0 0

16 0 0 0 1 1 0 0 0

17 0 0 0 1 1 0 0 0

När H ökar från 800 till 1200 resp. 
1400 ökar L med 30 resp. 50 %

Storlek med 
ljudbaffel 
(e=1)

Ljuddämpning L, dB för H = 800 mm 
Oktavband Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

5 1 3 7 17 28 21 14 9

6 1 3 5 14 24 19 12 8

7 1 3 5 13 22 16 12 7

8 1 3 5 12 21 15 11 6

9 1 3 4 12 19 12 9 5

10 1 2 4 10 18 11 8 5

11 1 2 3 9 16 10 7 4

12 1 2 3 8 15 9 6 4

13 1 2 3 7 13 8 5 3

14 1 2 3 6 12 7 4 3

15 1 2 3 6 10 6 3 2

16 1 1 2 5 8 5 2 1

17 1 1 2 4 6 4 1 0

När H ökar från 800 till 1200 resp. 
1400 ökar L med 30 resp. 50 %

Ritningsbeteckning:
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TGHA - B Takgenomföring

TGHA-B

Takgenomföring för Hagabs kombihuvar.

Flexibla mått
Invändig beklädd med 
tvättbart material
Ljuddämpande

PRODUKTEN

Takgenomföring TGHA-B med olika tillbehör passar till Hagabs 

kombihuvar FTHA och FTHB. Genomföringen kan väljas med 

50 eller 100 mm isolering med densiteten 45 kg/m3.

De större storlekarna (storlek 5 och större) kan kompletteras 

med ljudbaffl ar för större ljuddämpning. Genom föring och 

baffl ar är klädda med ljudabsorberande stenullsskivor.

En utvändig fästprofi l medlevereras för infästning till olika 

taklutningar. Takgenomföringarna fr o m storlek 11 tillverkas i 

två höjder.

Ventilationskanal ansluts underifrån till en 

kvadratisk gejdram.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TGHA-B Takgenomföring

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic.

Isolering och baffl ar består av Paroc Invent stenullskivor, 

typgodkända med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet 

och emissioner. Ytskiktet på isolerskivorna består av kraftig 

glasfi berväv.

Ritningsbeteckning:

TGHA-B

TGHA-B
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Luftflöde, l/s 
100 3 000

Storlek

10 000

5

200

2

300 500 1 000 2 000 5 000

DIMENSIONERING

H
70

25

Backspjäll RBHA (i avluftsdelen)

UTN
Ø 100 - Ø 1250

F 

C

B 

E 

CC

A 

H
70

25

Backspjäll RBHA (i avluftsdelen)

UTN
Ø 100 - Ø 1250

F 

C

B 

E 

CC

A 

Håltagningsmått A x B + 25

MÅTT OCH VIKT

Ritningsbeteckning:



8584 TGHA-B

TGHA-B
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

LJUDDATA

Ljuddämpning

Storlek utan 
ljudbaffel 
(e=0)

Ljuddämpning ∆L, dB för H = 800 mm

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

3 1 2 6 16 25 23 14 9

4 1 2 5 14 22 20 12 8

5 0 1 5 13 19 15 11 7

6 0 1 3 10 15 13 9 6

7 0 1 3 9 13 10 9 5

8 0 1 2 9 12 8 8 4

9 0 1 2 8 10 6 6 3

10 0 0 1 6 8 5 5 3

11 0 0 1 5 7 4 4 2

12 0 0 1 4 5 3 3 1

13 0 0 1 3 4 2 2 1

14 0 0 1 3 2 1 1 1

15 0 0 1 2 1 0 0 0

16 0 0 0 1 1 0 0 0

17 0 0 0 1 1 0 0 0

När H ökar från 800 till 1200 rep. 1400 ökar ∆L med 30 resp. 50 %

Storlek med 
ljudbaffel 
(e=1)

Ljuddämpning ∆L, dB för H = 800 mm Oktavband Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

5 1 3 7 17 28 21 14 9

6 1 3 5 14 24 19 12 8

7 1 3 5 13 22 16 12 7

8 1 3 4 12 20 14 11 6

9 1 3 4 12 19 12 9 5

10 1 2 3 10 17 11 8 4

11 1 2 3 9 16 10 7 4

12 1 2 3 8 14 9 6 3

13 1 2 3 7 13 8 5 3

14 1 2 3 6 11 7 4 2

15 1 2 3 6 10 6 3 2

16 1 1 2 5 7 5 2 1

17 1 1 2 4 6 4 1 0

När H ökar från 800 till 1200 rep. 1400 ökar ∆L med 30 resp. 50 %

MÅTT OCH VIKT

Storlek A B
C, 50mm 
isolering

C, 100 mm 
isolering E F H

Vikt kg
50 mm

Vikt kg
100 mm

3/6 300 600 200 100 395 695 800 18 20

4/8 400 800 300 200 495 895 800 24 28

5/10 500 1000 400 300 595 1095 800 32 36

6/12 600 1200 500 400 695 1295 800 38 44

7/14 700 1400 600 500 795 1495 800 44 52

8/16 800 1600 700 600 895 1695 800 50 60

9/18 900 1800 800 700 995 1895 800 56 68

10/20 1000 2000 900 800 1095 2095 800 62 76

10/20 1000 2000 900 800 1095 2095 1200 92 110

11/22 1100 2200 1000 900 1195 2295 800 70 82

11/22 1100 2200 1000 900 1195 2295 1200 102 122

12/24 1200 2400 1100 1000 1295 2495 800 76 90

12/24 1200 2400 1100 1000 1295 2495 1200 110 134

13/26 1300 2600 1200 1100 1395 2695 800 82 98

13/26 1300 2600 1200 1100 1395 2695 1400 140 168

14/28 1400 2800 1300 1200 1495 2895 800 88 106

14/28 1400 2800 1300 1200 1495 2895 1400 150 182

15/30 1500 3000 1400 1300 1595 3095 800 94 114

15/30 1500 3000 1400 1300 1595 3095 1400 162 196

16/32 1600 3200 1500 1400 1695 3295 800 100 122

16/32 1600 3200 1500 1400 1695 3295 1400 172 208

17/34 1700 3400 1600 1500 1795 3495 800 108 130

17/34 1700 3400 1600 1500 1795 3495 1400 182 222

Mått i mm.

Ritningsbeteckning:

TGHA-B

TGHA-B
Takgenomföring

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takgenomföring, Hagabs typ TGHA-B i förzinkad 

stålplåt storlek 7 med 50 mm isolering och höjd i 800 mm. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel TGHA-B-7-1-1-1-0

 Takgenomföring TGHA-B-aa-b-c-d-e

Storlek (aa) 

aa = se måttabell

Höjd, mm (b):  

b = 1 Standardhöjd 800 mm

b = 2 Förhöjd: (Storlek 11) 1200 mm

Förhöjd: (Storlek 13 - 17) 1400 mm 

Isoleringstjocklek (c)  

c = 1 50 mm  (~ EI 30)

c = 2 100 mm (~ EI 60)

Material (d)  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Tillval av ljudbaffl ar (e)  
e = 0 Utan ljudbaffl ar

e = 1 Med ljudbaffl ar i avluftsdelen

TILLBEHÖR

Undre täckplåt med nippeldimension 

(storlek 100 - 1250 mm)  TGHA-A-UTN-aaaa

Anslutningsdimension-aaaa  

Backspjäll (se Produktblad för RBHA)  RBHA-aaaa-bbbb

Ritningsbeteckning:
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ÖTF/ÖTN/UTN Anslutningsplåt

ÖTF/ÖTN/UTN ÖTF/ÖTN/UTN

PRODUKTEN

ÖTF/ÖTN/UTN är tre varianter av anslutningsplåtar med 

nippelanslutning eller fl änsanslutning som används som 

övergångar från takgenomföring till cirkulära kanaler.

Övre anslutningsplåten med fl änsanslutning, ÖTF, fi nns i 

anslutningsmått 400-1250 mm till takgenomföring storlek 

5-13.

Den övre anslutningsplåten med nippelanslutning, ÖTN, 

fi nns i nippeldimension Ø100-630 mm till takgenomför-

ing storlek 3-9.

Bottenplåten, UTN, fi nns med nippelanslutning Ø100-

1000 mm till takgenomföring storlek 3-13.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

ÖTF/ÖTN/UTN Anslutningsplåt 

Anslutningsplåtar med nippel- 
eller fl änsanslutning för okrånglig 
anslutning till cirkulära kanaler

MATERIAL

Tillverkas av varmförzinkad stålplåt, rostfritt eller aluzink.

YTBEHANDLNING

Anslutningsplåtarna går att få obehandlad eller ytbehandlad. 

De kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri 

kulör.

Anslutningsplåtar till takgenomföringar 
TGHA-A och TGHA-B.

Ritningsbeteckning:
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EXEMPEL BESKRIVNING

Övre anslutningsplåt med nippelanslutning, i storlek 8 med 

anslutning 500, i varmförzinkad stålplåt med obehandlad yta.

SPECIFIKATION

 Kodexempel ÖTN-8-500-1-0

 Anslutningsplåt AAA-b-ccc-d-e

Anslutningsplåt (AAA) 

ÖTN = Övre anslutningsplåt nippel

ÖTF = Övre anslutningsplåt fl äns

UTN = Undre anslutningsplåt nippel

Storlek (b)

Se måttabell (3-13)

Anslutning (ccc)

Se måttabell

Material (d)

1 = Varmförzinkad stålplåt

2 = Rostfritt

3 = Aluzink

Ytbehandling (e)

0 = Obehandlad

1 = Ytbehandlad

ÖTF/ÖTN/UTN
Anslutningsplåt

Storlek C Anslutning
ÖTN/ÖTF Ø d

Isolering

B
Isolering

Anslutning
UTN Ø d
Isolering

50 100 50 100 50 100

3 400 100-200 100 200 100 100-200 100

4 500 250-315 125-200 300 200 200-315 125-200

5 600 315 250 400 300 250-400 200-315

6 700 400 250-315 500 400 315-500 250-400

7 800 500 400 600 500 400-630 315-500

8 900 500 500 700 600 500-630 400-630

9 1000 630 800 700 630-800 500-630

10 1100 800 630 900 800 800 630-800

11 1200 800 1000 900 800 800

12 1300 1000 1100 1000 800 1000

13 1400 1000 1200 1100 1000 1000

Mått i mm.

MÅTT

C

Ød

C

Ød

ÖTF storlek 5-13. Anslutning 400-1250.

ÖTN storlek 3-8. Anslutning 100-630.

Ød

B

UTN storlek 3-13. Anslutning 100-1000.

Ritningsbeteckning:
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KDHA Kombidon

KDHA

Kombidon KDHA skall placeras på en vägg och 
anslutas till både avluft- och uteluftkanal via två stosar 
med nippeldimension. 

Praktisk kombihuv för 
mindre anläggningar
Levereras lackerad

PRODUKTEN

Avluften riktas rakt ut från väggen och har en skärm 

som regnskydd. Uteluften tas in underifrån. Båda 

öppningarna har smådjurssäkert nät. Kombidonet 

kan enkelt byggas om för omvänd placering av 

anslutningarna. Levereras med anslutningsdimension 

Ø 100 till 630 mm.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic. Lackeras som standard i svart pulverlack.

YTBEHANDLING

Kombidonet kan lackeras i valfri kulör på begäran.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Rek.
arbets-
område

DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:

KDHA

KDHA
Kombidon

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Kombidon, Hagabs typ KDHA av svartlackerad förzinkad 

stålplåt storlek 250. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel KDHA-250-1-1

 Kombidon KDHA-aaa-b-c

Storlek (aaa) 

aaa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Svartlackerad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

UTFÖRANDE

B

A

d+100
Ød

H

Nät

B + 10

H
 +

 2
5

Storlek Fi d
aaa A B H Vikt kg

100 100 430 205 2,5

125 100 480 230 3

160 100 550 265 4

200 100 630 305 5

250 120 730 375 7,5

315 150 860 465 14

400 220 1030 585 17

500 300 1230 725 25

630 375 1490 880 38

Mått i mm.

Standardutförande Alternativt utförande

Ritningsbeteckning:
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KDHB Kombidon

KDHB

Kombidon KDHB skall placeras på en vägg och 
anslutas till både avluft- och uteluftkanal via två stosar 
med nippeldimension. 

Praktisk kombihuv för 
mindre anläggningar
Levereras lackerad

PRODUKTEN

Avluften riktas rakt ut från väggen och har en skärm 

som regnskydd. Uteluften tas in underifrån. Båda 

öppningarna har smådjurssäkert nät. Levereras med 

anslutningsdimension Ø 100 till 630 mm.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic. Lackeras som standard i svart pulverlack.

YTBEHANDLING

Kombidonet kan lackeras i valfri kulör på begäran.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

KDHB Kombidon
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Rek.
arbets-
område

DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:

KDHB

KDHB
Kombidon

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Kombidon, Hagabs typ KDHB av svartlackerad förzinkad 

stålplåt storlek 250. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel KDHB-250-1-1

 Kombidon KDHB-aaa-b-c

Storlek (aaa) 

aaa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Svartlackerad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

Kombidon, tillverkad av förzinkad stålplåt och svartlackerad.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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MÅTT OCH VIKT

BD

Ød

H

Nät

Nät

Ø
d

d
+

10
0

Storlek Ød

aaa B D H Vikt kg

100 235 100 425 2,8

125 335 100 475 4,1

160 380 120 545 5,2

200 430 160 625 7,1

250 500 200 725 10,0

315 550 270 905 17,5

400 700 330 1125 22,1

500 840 420 1305 30,8

630 1035 525 1625 47,4

Mått i mm.

Ritningsbeteckning:
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KDHC Kombidon

KDHB

Kombidon KDHC skall placeras på en vägg och 
anslutas till både avluft- och uteluftkanal via två stosar 
med nippeldimension. 

Praktisk kombihuv för 
mindre anläggningar
Levereras lackerad

PRODUKTEN

Avluften riktas rakt ut från väggen och har en skärm 

som regnskydd. Uteluften tas in från sidorna. Båda 

öppningarna har smådjurssäkert nät. Levereras med 

anslutningsdimension Ø 100 till 630 mm.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic. Lackeras som standard i svart pulverlack.

YTBEHANDLING

Kombidonet kan lackeras i valfri kulör på begäran.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D
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Rek.
arbets-
område

DIMENSIONERING

Ritningsbeteckning:

KDHB

KDHC
Kombidon

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Kombidon, Hagabs typ KDHC av svartlackerad förzinkad 

stålplåt storlek 250. 

SPECIFIKATION

 Kodexempel KDHC-250-1-1

 Kombidon KDHC-aaa-b-c

Storlek (aaa) 

aaa =  se måttabell

Material (b) 

b = 1 Förzinkad stålplåt

b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

b = 3 Rostfri stålplåt

c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) 
c = 1 Svartlackerad

c = 2 Lackerad (kulör anges)

Kombidon, tillverkad av förzinkad stålplåt och svartlackerad.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Hagab  Box 135, 562 02 Taberg  |  Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg  |  Tfn 036 -36 30 90  |  Fax 036-36 30 99

info@hagab.com  |  www.hagab.com  |  Försäljningskontor Jönköping Tfn 036-36 30 90  |  Stockholm Tfn 08-689 90 1003
  2

02
0

MÅTT OCH VIKT

BD1

Ød

H

Nät

D2

B+40

Ø
d

d
+

10
0

Storlek Ød

aaa B D1 D2 H Vikt, kg

100 235 100 200 434 2,8

125 335 100 200 485 4,1

160 380 120 220 555 5,2

200 430 160 310 640 7,1

250 500 200 350 742 10,0

315 550 270 420 930 17,5

400 700 330 530 1150 22,1

500 840 420 620 1342 30,8

630 1035 525 775 1672 47,4

Mått i mm.

Ritningsbeteckning:
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RIHA Inspektions-/röklucka

RIHA

Lucka RIHA avsedd att monteras i ventilationskanaler 
för inspektion och rensning.  

För kanal eller aggregatrum

PRODUKTEN

Inspektions-/rökluckan RIHA består av en 45 mm bred fästram, 

som monteras mot kanalen eller aggregatrumsväggen med 

plåtskruv eller popnit, samt en isolerad lucka med låsvred och 

gummitätning. Luckan är upphängd i gångjärn, försedd med 

låsvred och handtag.

Luckor större än storlek 400 x 400 har även handtag på insidan.

Luckan levereras med 50 mm mineralull à 45 kg/m3. Höger- 

eller vänsterhängd lucka anpassas vid montage  av luckan.

Som tillval kan luckan förses med låshus för cylinderlås 

(typ ASSA) eller lås med t.ex. trekantsnyckel.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt 

eller Magestic.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i 

Byggvaru bedömningen och Sunda Hus Miljödata

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

RIHA Inspektionslucka

Ritningsbeteckning:

RIHA

RIHA
Inspektionslucka

EXEMPEL BESKRIVNING

QLE (enl AMA VVS & Kyla 19)

Lucka, Hagabs typ RIHA med gångjärn och handtag 

av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 800 mm för 

öppning utåt.

SPECIFIKATION

 Kodexempel RIHA-600-800-1-1-1

 Inspektions-/röklucka RIHA-aaa-bbbb-c-d-e

Storlek bredd x höjd (aaa-bbbb) mm  
aaa-bbbb = se måttabell (200 x 200 till 800 x 2000)

Utförande (c)  
c = 1 Öppningsbar utåt

Material (d)  
d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (e)  
e = 1 Obehandlad

e = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLVAL

Som tillval kan luckan förses med låshus för cylinderlås 

(typ ASSA) eller lås med t.ex. trekantsnyckel.

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

Lagerförda storlekar i förzinkad stålplåt enl ovanstående tabell 
i isolerat utförande. Övriga storlekar och oisolerade luckor 
offereras på begäran. 

Storlek
Bredd 
A

Höjd
B Vikt kg

300 – 300 300 300 4,5

400 –  400 400 400 6,5

500 – 500 500 500 9

600 – 600 600 600 11,5

Mått i mm.

MÅTT OCH VIKT

A

B

45

(A + 20) x (B + 20) håltagningsmått

A x B dagöppning

Kanalsida Öppningsbar utåt

45

4545

Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet 200 x 200 till 

800 x 2000 (övriga storlekar på förfrågan) där A och B representerar 

fästramens dagöppning.

Ritningsbeteckning:



9796 RIHA

STANDARD HANDTAG/REGEL

TILLVAL HANDTAG/LÅS/NYCKEL

ALTERNATIV HÄNGNING

K316 

Standardhandtag

K556 

Trekantslås

K559 

T-handtag

K561 

Mejsellås

Inbrottsgaller i plåt, t = 4 mm

Vänsterhängd Högerhängd Överhängd Underhängd

K558 

Ratt

K313 

Standardregel (inv.) 

K568 

Låsbart handtag med 2 nycklar

K563 

Insideshandtag öppningsbar inv. 

Standard för luckor större än 

storlek 400x400.

Produkten kan även beställas med ASSA låshus för cylinderlås.

Öppning försett med galler 50x50x10 mm.

K560 

Trekantsnyckel

K566 

Låsbygel för hänglås.
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RIHA Inspektions-/röklucka

PRODUKTEN

Täckbricka TBHA kan enkelt monteras både före och efter 

installation av spirokanalen. Antingen träs brickan över 

kanalen eller så öppnas snäpplåset och brickan krängs  

över kanalen och snäpplåset försluts åter. Den största 

storleken är försedd med en brytanvisning som knäcks. 

Övriga storlekar är försedda med ett snäpplås.

MATERIAL

Tillverkas av slagfast polystyren med matt övermålningsbar 

yta. Plasten är vit i kulör RAL 9010

YTB EHANDLING

Täckringen levereras i vitt utförande, och kan enkelt 

övermålas med lämplig färg för plast.

MÅTT OCH VIKT

H A G A B  –  P R O D U K T B L A D

TBHA Täckbricka

Enkel montering

Snäpplås för enkel 
förslutning

För spirokanaler  
från 80-630 mm

Tillverkad i  
slagfast polystyren

RAL 9010

Övermålningsbar

Med täckbricka TBHA döljs efterlagning i vägg, tak och bjälklag 
vid genomföring av spirokanal.

Ø Di

H

Ø Dy
B

t

Spirokanal Di Dy H t B Vikt gr

80 84 134 7 2 25 25

100 104 154 7 2 25 30

110 114 164 7 2 25 30

125 129 189 7 2 30 40

160 164 224 7 2,5 30 50

200 204 284 7 2,5 40 85

250 254 334 7 2,5 40 95

315 319 399 7 3 40 105

400 404 504 7 3 50 200

500 504 604 7 3 50 250

630 634 760 3 3 63 450

Mått i mm. Större storlekar offereras på begäran.

EXEMPEL BESKRIVNING

Täckbricka, Hagabs typ TBHA för spirokanal dimension 315

SPECIFIKATION

 Kodexempel TBHA-315

 Täckbricka TBHA-aaa

Storlek spirokanal Ø mm (aaa) 

bbb =  Se måttabell (80-630)
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Ritningsbeteckning:

PRODUKTEN

Täckbricka TBHA kan enkelt monteras både före och efter 

installation av spirokanalen. Antingen träs brickan över 

kanalen eller så öppnas snäpplåset och brickan krängs  

över kanalen och snäpplåset försluts åter. Den största 

storleken är försedd med en brytanvisning som knäcks. 

Övriga storlekar är försedda med ett snäpplås.

MATERIAL

Tillverkas av slagfast polystyren med matt övermålningsbar 

yta. Plasten är vit i kulör RAL 9010

YTB EHANDLING

Täckringen levereras i vitt utförande, och kan enkelt 

övermålas med lämplig färg för plast.

MÅTT OCH VIKT
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TBHA Täckbricka

Enkel montering

Snäpplås för enkel 
förslutning

För spirokanaler  
från 80-630 mm

Tillverkad i  
slagfast polystyren

RAL 9010

Övermålningsbar

Med täckbricka TBHA döljs efterlagning i vägg, tak och bjälklag 
vid genomföring av spirokanal.

Ø Di

H

Ø Dy
B

t

Spirokanal Di Dy H t B Vikt gr

80 84 134 7 2 25 25

100 104 154 7 2 25 30

110 114 164 7 2 25 30

125 129 189 7 2 30 40

160 164 224 7 2,5 30 50

200 204 284 7 2,5 40 85

250 254 334 7 2,5 40 95

315 319 399 7 3 40 105

400 404 504 7 3 50 200

500 504 604 7 3 50 250

630 634 760 3 3 63 450

Mått i mm. Större storlekar offereras på begäran.

EXEMPEL BESKRIVNING

Täckbricka, Hagabs typ TBHA för spirokanal dimension 315

SPECIFIKATION

 Kodexempel TBHA-315

 Täckbricka TBHA-aaa

Storlek spirokanal Ø mm (aaa) 

bbb =  Se måttabell (80-630)
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Ventilationsgaller behöver inte vara gråa, trista och fanta-

silösa. Galvaniserad plåt behöver inte se ut som galvanise-

rad plåt. För ärligt talat, hur kul är det? Hagab är med på 

noterna. Vi kan mixa funktion och design nästan hur som 

helst för att matcha en spännande byggnad. Färgstark 

arkitektur förtjänar färgstarka ventilationslösningar redan 

på arkitektens skrivbord. 

RÄTT RAL

Vår lackeringsverkstad står redo att förvandla grå plåt till 

ett fyrverkeri av färger om du så vill. Har du bara ett RAL-

nummer så har vi rätt färgnyans som ser till att våra huvar, 

galler, väggdon och övriga produkter matchar putsade 

fasader, färgade plåttak eller teglade väggar. Eller sticker 

ut – kontraster berikar.

RÄTT MÅNGA

Fördelen med vår lackeringskompetens är att vi inte bryr 

oss om hur stora serier det rör sig om. Är det bara ETT 

enda galler som ska vara grönt i fastigheten så blir det 

grönt direkt från fabrik. Till en mycket rimlig kostnad. Små 

eller medelstora serier, inga problem. Räkna med korta 

ställ tider till låg kostnad. Det gör vi.

Räkna med färgstarka  
ventilationslösningar

STANDARDKULÖRER

Hagabs produkter tillverkas i de flesta fall av förzinkad 

stålplåt, men när miljöbelastningen så kräver, kan aluzink-

belagd eller rostfri stålplåt också väljas. Alternativt målas 

produkten, så att miljöklass C4/M3 innehålls.

I Hagabs målerianläggning finns alltid ett antal standard-

kulörer tillgängliga för kortaste leveranstid. Se kulörerna 

på nästa sida. Pulvret är ett polyesterpulver, vilket passar 

bäst för produkter som utsätts för solstrålning och andra 

påfrestningar i utomhusmiljöer. 

När andra kulörer önskas införskaffas polyesterpulver i 

den önskade kulören. 

Hagab lackerar i möjligaste mån en färdig produkt, vilket 

ger ett bra korrosionsskydd på klippkanter, stansade hål 

och på nitar och skruvar.

Ytbehandling

YTBEHANDLING

REFERENSCASE VÄRNAMO TINGSHUS.  
Här löste Hagab den estetiska utmaningen att få in luft till aggregatet 

utan att göra nya öppningar i koppartaket eller i fasadens röda tegel. Galler är  
en standardprodukt, men skräddarsytt och lackerat är också standard hos Hagab.

OBS: Av trycktekniska skäl kan exakt kulöröverensstämmelse med RAL- färgskalan inte garanteras.

Kulör RAL NCS S

Svart 9005 9500

Svartgrå 7021 8502-B

Trafikgrå B 7043 7500-N

Gråbrun 8019 8005-R20B

Stålgrå 7011 7005-B20G

Signalgrå 7004 4000-N

Aluminumgrå 9006 2000-N

Trafikgrå A 7042 4502-G

Fönstergrå 7040 3502-B

Agatgrå 7038 3005-G20Y

Sidengrå 7044 2502-Y

Beige 1001 2020-Y20R

Chokladbrun 8017 8010-Y70R

Rödbrun 8012 6030-Y80R (6028-Y84R)

Faluröd 3009 6030-Y80R (5533-Y94R)

Tegelröd 8004 5040-Y70R

Ärggrön 6021 3030-G30Y

Gråvit 9002 1502-Y

Signalvit 9003 NCS 0502-G

Trafikvit 9016 0502-G50Y

Ren vit 9010 0502-Y

STANDARDKULÖRER

YTBEHANDLING



HAGABS STÖRSTA DRIVKRAFT är att tänka innovativt, att 

göra rätt och att utveckla både produkt och produktion. Vårt 

fokus ligger alltid på användaren.

Ofta är gallret och huven det enda som avslöjar var 

ventilationen börjar och slutar. Därför är det så viktigt att de 

inte bara gör ett bra jobb, utan också ser bra ut. Vi har satt 

en ära i att leverera produkter som inte bara integrerar med 

ventilationssystemets prestanda, utan också är en del i en 

arkitektonisk gestaltning. Det ska vara enkelt att få galler att 

passa in i olika miljöer, både inne och ute.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Den aktuella versionen 
av våra datablad finns alltid uppdaterad på hagab.com

Skräddarsytt  
är standard.



Skanna koden för att komma

raka vägen till Hagab.com
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